
Application List - Citroën / Version 9.6.1

Icons Legend

Existing Functionality

Under Development

Funcionality does not apply

ABS / ABR

System DTCs Parameters Actuators Configurations

ABR BOSCH 5

ABS BOSCH 5.3

Configurations

Konfiguracja typu opon

Other

Type 307

Type 607

ABS BOSCH 8 CAN CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

ABS BOSCH 8 CAN PEUGEOT

Configurations

Architektura elektroniczna
Kalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu skrzyni biegów

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Skrzynia biegów

Typ nadwozia

Typ opon



Typ silnika

ABS BOSCH 8 KWP

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna

Bodywork

Configuration Location

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Odpowietrzanie

Odpowietrzanie

Odpowietrzanie ABS

Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów

Rozmiar opon

Silnik

Silnik

Silnik

Typ ogumienia

Typ ogumienia

Typ ogumienia

ABS BOSCH 8.1 CAN CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna

Geographical Zone

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

ABS BOSCH 8.1 CAN PEUGEOT

Configurations

Bodywork
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Bodywork

Bodywork

Bodywork

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów

Napęd

Napęd

Napęd

Napęd

Odpowietrzanie

ABS BOSCH 8.1 KWP CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna

Konfiguracja

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Typ opon

Typ skrzyni biegów

ABS MK60 (A8)

Configurations

Charakterystyka zaprogramowana

KONFIGURACJA

Odpowietrzanie

Typ opon

Typ skrzyni biegów

ABS TEVES MK70

Configurations

Configuration Location

KONFIGURACJA

Konfiguracja Peugeot 206 MUX
Numer koncesji(dealera)

Odpowietrzanie

Silnik

Typ ogumienia

Typ skrzyni biegów

ABS TEVES MK70 KWP CITROEN

Configurations

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów
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Zasada działania

Zasada działania

Zasada działania

ABS TEVES MK70 KWP PEUGEOT

Configurations

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów

Typ ogumienia

Typ ogumienia

Typ ogumienia

Zasada działania

Zasada działania

Zasada działania

ABS TEVES MK70.1 CAN CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

ABS TEVES MK70.1 CAN PEUGEOT

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna

Konfiguracja

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ opon

Typ opon

Typ silnika

Typ silnika

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

ABS_MK60 (X4)

Configurations

Charakterystyka zaprogramowana
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KONFIGURACJA

L/H Front Wheel Solenoid Valves
L/H Rear Wheel Solenoid Valves

Odpowietrzanie

R/H Front Wheel Solenoid Valves
R/H Front Wheel Solenoid Valves

Typ opon

Typ skrzyni biegów

ABS8.1_M59

Configurations

Konfiguracja

Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu skrzyni biegów

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

ESP BOSCH 5.3

Configurations

Descalibration of the steering wheel angle sensor
Kalibracja czujnika kąta kierownicy

ESP BOSCH 5.7

Configurations

Dekalibracja czujnika kąta kierownicy
Kalibracja czujnika kąta skrętu: C2, C3, C3 Pluriel, New Look C5 with ESP MK60

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Miejsce telekodowania
Miejsce telekodowania

Odpowietrzanie

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ silnika

Typ silnika

Typ silnika

Typ silnika

Typ silnika

ESP BOSCH 8 CAN CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Kalibracja czujnika kąta skrętu: C2, C3, C3 Pluriel, New Look C5 with ESP MK60

Konfiguracja
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Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

ESP BOSCH 8 CAN PEUGEOT

Configurations

Kalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Skrzynia biegów

Typ ogumienia

Typ silnika

Type nadwozia

ESP BOSCH 8 KWP

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Dekalibracja czujnika kąta kierownicy
Kalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Miejsce telekodowania

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie
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Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Typ nadwozia

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ silnika

Typ skrzyni biegów

ESP BOSCH 8.1 CAN CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Kalibracja czujnika kąta skrętu: C2, C3, C3 Pluriel, New Look C5 with ESP MK60
Kalibracja czujnika polozenia pedalu sprzegla
Kalibracja czujnika przyspieszenia podłużnego

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Nadwozie

Odpowietrzanie

Pojazd

Reaktywacja automatycznego zaciskania hamulca postojowego sterowanego elektrycznie

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon
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Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Wylaczenie funkcji automatycznego zaciskania hamulca postojowego sterowanego elektrycznie

ESP BOSCH 8.1 CAN PEUGEOT

Configurations

Architektura elektroniczna

Bodywork

Bodywork

Bodywork

Bodywork

Bodywork

Bodywork

Bodywork

Kalibracja czujnika kąta skrętu: C2, C3, C3 Pluriel, New Look C5 with ESP MK60
Kalibracja czujnika polozenia pedalu sprzegla
Kalibracja czujnika żyroskopu-przyspieszeniomierza

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów
Konfiguracja typu skrzyni biegów

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

Silnik

ESP BOSCH 8.1 KWP CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Kalibracja czujnika kąta kierownicy
Kalibracja czujnika przyspieszenia podłużnego

Konfiguracja

Konfiguracja

Odpowietrzanie
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Pojazd

Pojazd

Silnik

Silnik

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

ESP BOSCH 8.1 KWP PEUGEOT

Configurations

Kalibracja czujnika kąta skrętu: C2, C3, C3 Pluriel, New Look C5 with ESP MK60
Kalibracja czujnika żyroskopu-przyspieszeniomierza

Konfiguracja

Konfiguracja typu opon
Konfiguracja typu skrzyni biegów

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

ESP TEVES MK60 CAN

Configurations

Architektura elektroniczna
Inicjalizacja czujnika ciśnienia
Inicjalizacja czujnika opóznienia bocznego
Kalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Nadwozie

Odpowietrzanie

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Zasada działania

ESP TEVES MK60 KWP

Configurations

Dekalibracja czujnika kąta kierownicy
Inicjalizacja czujnika ciśnienia
Inicjalizacja czujnika opóznienia bocznego
Kalibracja czujnika kąta kierownicy

KONFIGURACJA

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Liczba telekodowań

Miejsce telekodowania
Numer koncesji(dealera)

Odpowietrzanie

Silnik

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów
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Zasada działania

Zasada działania

Zasada działania

Zasada działania

ESP TEVES MK60-O CAN CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna

Bodywork

Bodywork

Bodywork

Kalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Silnik

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Typ opon

Typ opon

Typ opon

ESP TEVES MK60-O CAN PEUGEOT

Configurations

Architektura elektroniczna
Architektura elektroniczna
Dekalibracja czujnika kąta kierownicy
Kalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Silnik

Silnik

Skrzynia biegów

Typ nadwozia

Typ nadwozia

Typ opon

Typ opon

Typ skrzyni biegów

ESP TRW EBC440 CAN PEUGEOT

Configurations

Dekalibracja czujnika kąta kierownicy
Jazda po złej nawierzchni
Kalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Rodzaj skrzyni biegów

Typ ogumienia

Typ silnika

Type nadwozia

Zawieszenie sterowane

ESP TRW EBC440 KWP PEUGEOT

Configurations

Controlled Suspension
Dekalibracja czujnika kąta kierownicy
Jazda po złej nawierzchni
Kalibracja czujnika kąta kierownicy
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Kod typu silnika

Konfiguracja

Odpowietrzanie

Rodzaj skrzyni biegów

Typ nadwozia

Typ opon

ESP VSC440 CAN CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Kalibracja/dekalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Typ opon

Typ skrzyni biegów

ESP VSC440 KWP CITROEN

Configurations

Architektura elektroniczna
Kalibracja/dekalibracja czujnika kąta kierownicy

Konfiguracja

Nadwozie

Odpowietrzanie

Silnik

Typ opon

Typ skrzyni biegów

TEVES MK20 ABS

ALARM ANTYKRADZIEŻOWY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

ALARM (A08 CAN)

Configurations

Anti- Tilt

KONFIGURACJA

Kraj

Pojemność pojazdu

Tryb pracy modułu

ALARM C4 PICASSO

Configurations

Anti- Tilt

Country Configuration

Global Counter

Global Counter Initialisation
Global Counter Timer

Konfiguracja

KONFIGURACJA

Lamp Control

Maximum Value of Anti-tilt Counter
Maximum Value of Global Counter
Maximum Value of Perimetric Counter
Maximum Value of Volumetric Counter
Perimetric Counter Initialisation
Sensitivity of Volumetric Sensors

ALARM TEXTON

Configurations

Anti- Tilt

Country Configuration
Indicator Light Control

Interior Trim

KONFIGURACJA

Sensitivity of Volumetric Sensors

Trigger Mode
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Type of Siren

ANTI THEFT / IMMOBILIZER

System DTCs Parameters Actuators Configurations

CPH TEXTON - Passenger Compartment Protection (306/806)

CPH TEXTON - Passenger Compartment Protection (XSARA / EVASION)

SIEMENS ANTI-THEFT 1st Generation

VALEO ANTI-THEFT 2nd Generation

Configurations

Immobilizer Initialization
AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW

System DTCs Parameters Actuators Configurations

4HP20 AUTOMATIC GEARBOX

Configurations

Inicjalizacja autoadaptacji

AL4 AUTOMATIC GEARBOX (206/306 Remodelage/406 Nouvelle)

Configurations

Inicjalizacja autoadaptacji

Licznik oleju

Pedal Learning

AUTOMATIC GEARBOX AL4 vdiag 0x24

Configurations

Data wymiany oleju

Inicjalizacja autoadaptacji

Licznik oleju

Pedal Learning

AUTOMATIC GEARBOX AL4 vdiag 0xA4

Configurations

Data wymiany oleju

Inicjalizacja autoadaptacji

Licznik oleju

Pedal Learning

AUTOMATIC GEARBOX SAGEM 4HP20 KWP2000

Configurations

Inicjalizacja autoadaptacji

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA AL4 CITROEN CAN

Configurations

Diagnostyka błędu obwód rozwarty wyjście klimatyzacji lub key-lock
Diagnostyka błędu obwód rozwarty wyjście shift-lock
Inicjacja urządzeń samodostosowujących

Konfiguracja

Licznik zużycia oleju

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA AM6 PEUGEOT CAN

Configurations

Konfiguracja

Linia diagnostyki EOBD

Nadwozie

Opcja blokady klucza (Key lock)
Opcja zdalnego wzbudzenia (RCD)
Pochodzenie informacji Stan peda³u hamulca

Pojazd

Prędkość pojazdu wysłana do sieci przez BVA

Silnik

Sterowanie impulsowe
Wartość wskaźnika poziomu oleju
Wymiana automatycznej skrzyni biegów bez jej kalkulatora
Wymiana automatycznej skrzyni biegów wraz z kalkulatorem
Wymiana kalkulatora bez automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju automatycznej skrzyni biegów
Wysłanie do sieci CAN informacji, umożliwiającej rozwinięcie

Automatyczna skrzynia biegów AM6 CITROEN CAN

Configurations

Elektryczny hamulec postojowy

Konfiguracja

Licznik zużycia oleju automatycznej skrzyni biegów

Nadwozie

Odczyt stanu licznika zużycia oleju
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Pełny cykl uczenia

Samochód

Silnik

Spust oleju z automatycznej skrzyni biegów
Sterowanie elektryczne automatycznej skrzyni biegów

Uczenie częściowe

Uczenie położenia neutralnego dla czujnika położenia dźwigni selektora
Wpis stanu licznika zużycia oleju
Wymiana automatycznej skrzyni biegów
Wymiana automatycznej skrzyni biegów i kalkulatora automatycznej skrzyni biegów
Wymiana kalkulatora automatycznej skrzyni biegów

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW AM6 PEUGEOT KWP

Configurations

Konfiguracja

Linia diagnostyki EOBD

Nadwozie

Opcja blokady klucza (Key lock)
Opcja zdalnego wzbudzenia (RCD)
Pochodzenie informacji Stan peda³u hamulca

Pojazd

Prędkość pojazdu wysłana do sieci przez BVA

Silnik

Sterowanie impulsowe
Wartość wskaźnika poziomu oleju
Wymiana automatycznej skrzyni biegów bez jej kalkulatora
Wymiana automatycznej skrzyni biegów wraz z kalkulatorem
Wymiana kalkulatora bez automatycznej skrzyni biegów
Wymiana oleju automatycznej skrzyni biegów
Wysłanie do sieci CAN informacji, umożliwiającej rozwinięcie

AUTOMATYCZNA SKRZYNIA BIEGÓW ZF PEUGEOT

Configurations

ESP

Inicjalizacja urzadzen autoadaptacyjnych

Konfiguracja

Pojazd

Rozlaczenie sprzegla na postoju
Ruszanie na drugim biegu (BVA)

Silnik

CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA AL4 PEUGEOT CAN

Configurations

Diagnostyka błędu obwód rozwarty wyjście klimatyzacji lub key-lock
Diagnostyka błędu obwód rozwarty wyjście shift-lock
Inicjalizacja urzadzen autoadaptacyjnych

Konfiguracja

Konfiguracja blokada przełożeń ESP
Konfiguracja tryb śnieg

Licznik zużycia oleju

CAJA DE CAMBIOS AUTOMÁTICA AL4 PEUGEOT KWP

Configurations

Diagnostyka błędu obwód rozwarty wyjście klimatyzacji lub key-lock
Diagnostyka błędu obwód rozwarty wyjście shift-lock

Konfiguracja

Konfiguracja blokada przełożeń ESP
Konfiguracja tryb śnieg

Licznik zużycia oleju

CFC300P CAN AUTOMATIC GEARBOX

Configurations

Demontaz/montaz albo wymiana czujnika polozenia urzadzenia wykonawczego sterowania skrzyni biegów
Demontaz/montaz albo wymiana elektrozaworu albo czujnika cisnienia
Demontaz/montaz albo wymiana hydraulicznego lozyska wyciskowego sprzegla
Demontaz/montaz albo wymiana kalkulatora skrzyni biegów
Demontaz/montaz albo wymiana mechanizmu sprzegla albo tarczy sprzegla
Demontaz/montaz albo wymiana silnika elektrycznego zespolu pompy elektrycznej
Demontaż/montaż albo wymiana skrzyni biegów
Demontaz/montaz albo wymiana urzadzenia wykonawczego sterowania skrzyni biegów
Demontaz/montaz albo wymiana zbiornika urzadzenia wykonawczego sterowania albo akumulatora cisnienia
Demontaz/montaz albo wymiana zespolu hydraulicznego
Demontaz/montaz albo wymiana zespolu pompy elektrycznej
Doprowadzenie do prawidłowej wartości ciśnienia w układzie hydraulicznym
Kontrola poziomu oleju urzadzenia wykonawczego sterowania skrzyni biegów
Licznik cykli sprzegla
Licznik selektora biegów
Licznik silnika elektrycznego zespolu pompy elektrycznej
Licznik sterowania zmiana biegów pod kierownica
Licznik włączania biegu 1
Licznik włączania biegu 2
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Licznik włączania biegu 3
Licznik włączania biegu 4
Licznik włączania biegu 5
Licznik włączania biegu 6
Licznik wlaczania biegu neutralnego
Licznik włączania wstecznego biegu
Licznik zmiany biegu 1 na bieg 2 w trybie sportowym
Licznik zmiany biegu 2 na bieg 3 w trybie sportowym
Odpowietrzanie ukladu hydraulicznego
Programming of the gate
Uczenie skrzyni biegów
Usunięcie ciśnienia z układu hydraulicznego
Wymiana oleju urzadzenia wykonawczego sterowania skrzyni biegów
Wymiana sterowania zmiana biegów pod kierownica
Wymiana wybieraka biegów

Ręczna skrzynia biegów typu sterowanego CITROEN CAN

Configurations

Inicjalizacja urządzenia wykonawczego skrzyni biegów
Kolejność uczenia (urządzenia wykonawcze skrzynki biegów i sprzęgła)

Licznik biegu 1 :

Licznik biegu 2 :

Licznik biegu 3 :

Licznik biegu 4 :

Licznik biegu 5 :

Licznik biegu wstecznego :
Licznik energii poziomu 1 :
Licznik energii poziomu 2 :
Licznik energii poziomu 3 :
Licznik energii sumuj¹cy :
Licznik selektora biegów
Licznik zneutralizowany
Liczniki cykli sprzęgła
Liczniki cykli sprzęgła
Liczniki przełączników biegów przy kierownicy :
Liczniki selektora biegu i przełączniki biegów przy kierownicy
Liczniki skrzynki biegów

Liczniki sprzęgła.

Ustalenie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów w położeniu demontażu
Ustalenie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów w położeniu montażu
Wczytywanie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów
Wczytywanie urządzenia wykonawczego sprzęgła

Ręczna skrzynia biegów typu sterowanego CITROEN KWP

Configurations

Inicjalizacja urządzenia wykonawczego skrzyni biegów
Kolejność uczenia (urządzenia wykonawcze skrzynki biegów i sprzęgła)

Licznik biegu 1 :

Licznik biegu 2 :

Licznik biegu 3 :

Licznik biegu 4 :

Licznik biegu 5 :

Licznik biegu wstecznego :
Licznik energii poziomu 1 :
Licznik energii poziomu 2 :
Licznik energii poziomu 3 :
Licznik energii sumuj¹cy :
Licznik przełączników biegów przy kierownicy
Liczniki cykli sprzęgła
Liczniki skrzynki biegów

Liczniki sprzęgła

Liczniki wybieraka przełożenia i zmiany biegów przy kierownicy
Ustalenie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów w położeniu demontażu
Ustalenie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów w położeniu montażu
Wczytywanie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów
Wczytywanie urządzenia wykonawczego sprzęgła

Ręczna skrzynia biegów typu sterowanego Peugeot CAN

Configurations

Blokowanie w położeniu demontażu elementu wykonawczego skrzyni biegów
Inicjalizacja elementu wykonawczego skrzyni biegów
Kolejność uczenia (urządzenia wykonawcze skrzynki biegów i sprzęgła)
Licznik biegu wstecznego
Licznik cykli sprzęgła
Licznik energii poziom 1
Licznik energii poziom 2
Licznik energii poziom 3

Licznik przełożenie 1

Licznik przełożenie 2

Licznik przełożenie 3

Licznik przełożenie 4
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Licznik przełożenie 5

Licznik sumujący energii

Licznik zerowy

Liczniki cykli sprzęgła
Liczniki skrzyni biegów

Liczniki sprzęgła

Liczniki wybieraka przełożenia
Liczniki wybieraka przełożenia i zmiany biegów przy kierownicy
Liczniki zmiany biegów przy kierownicy
Operacje wczytywania elementu wykonawczego skrzyni biegów
Ustalenie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów w położeniu montażu
Wczytywanie urządzenia wykonawczego sprzęgła

Ręczna skrzynia biegów typu sterowanego PEUGEOT KWP

Configurations

Blokowanie w położeniu demontażu elementu wykonawczego skrzyni biegów
Inicjalizacja elementu wykonawczego skrzyni biegów
Kolejność uczenia (urządzenia wykonawcze skrzynki biegów i sprzęgła)
Licznik biegu wstecznego
Licznik cykli sprzęgła
Licznik cykli sprzęgła
Licznik energii poziom 1
Licznik energii poziom 2
Licznik energii poziom 3

Licznik przełożenie 1

Licznik przełożenie 2

Licznik przełożenie 3

Licznik przełożenie 4

Licznik przełożenie 5

Licznik selektora biegów
Licznik sumujący energii
Liczniki skrzyni biegów

Liczniki sprzęgła

Liczniki wybieraka przełożenia i zmiany biegów przy kierownicy
Liczniki zmiany biegów przy kierownicy
Operacje wczytywania elementu wykonawczego skrzyni biegów
Ustalenie urządzenia wykonawczego skrzyni biegów w położeniu montażu
Wczytywanie urządzenia wykonawczego sprzęgła
BOCZNA PODUSZKA LEWA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

AKF SIDE AIRBAG

BOCZNA PODUSZKA PRAWA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

AKF SIDE AIRBAG

BODY SYSTEM INTEGRATION

System DTCs Parameters Actuators Configurations

BSI (C3 PLURIEL)

Configurations

Alarm

Alarm dźwiękowy wspomagania parkowania emitowany przez moduł przełączników pod kierownicą
Alarm niezapiętych pasów (buzzer)
Alarm przekroczenia predkosci dla krajów Pólwyspu Arabskiego
Alarm signalling through indicators (59721)
Alarm wyczerpania baterii pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości

Alerty dźwiękowe

Automatic Closing of Windows in the Event of Rain
Automatyczna skrzynia biegów / Reczna sterowana skrzynia biegów
Automatyczne oświetlanie zestawu wskaźników i ekranu wielofunkcyjnego w funkcji jaskrawości oświetlenia zewnętrznego
Automatyczne podniesienie szyb przy superblokadzie
Automatyczne przywołanie siedzenia
Automatyczne załączenie elektrycznego hamulca postojowego
Blokada zamków podczas jazdy pilotem zdalnego sterowania wysokiej czêstotliwoœci
Boczne drzwi przesuwne ręczne
Boczne drzwi przesuwne z napędem
Całkowity czas przed przeglądem (próg)
Centralne zamykanie zamków pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa - Poziom ostrzeżenia
Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa - wybór pojazdu
Choice of maintenance schedule (Pre- delivery inspection)
Czas odpowiedzi kalkulatora sterującego silnika do BSI po włączeniu regulacji prędkości
Czujnik deszczu / jaskrawości oświetlenia
Czujnik kąta kierownicy
Czujnik obecności wody w oleju napędowym
Czułość funkcji automatycznego włączenia świateł
Czułość funkcji automatycznej pracy wycieraczek
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym lewym siedzeniu
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym prawym siedzeniu
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym srodkowym siedzeniu
Detekcja niedopompowania - typ filtracji
Detekcja objetosciowa alarmu

Page 15 of 92



Dwie podnoszone szyby przednie elektryczne
Dwie podnoszone szyby przednie multipleksowane
Dwusilnikowa wycieraczka tylnej szyby
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP) z kontrolką regulacji
Electric rear window winders
Electric rear window winders (59743)
Elektryczne lusterka wsteczne multipleksowane z funkcja skladania
Elektryczne lusterka wsteczne multipleksowane z funkcja skladania
Elektryczne multipleksowane lusterka wsteczne
Elektryczne podnośniki przednich szyb z zabezpieczeniem przed przycięciem

Estate vehicle

Exit economy mode

Factory Mode

Filtrowanie informacji o prędkości
Format wymiany danych z modułem przełączników pod kierownicą
Funkcja " stop i start "
Funkcja domyślna klawisza programowanego
Funkcja ostrzeżenia o nadmiernej prędkości
Funkcja oszacowania stanu naladowania akumulatora
Funkcja zabezpieczenia przed przycięciem podnośniki szyb i dach otwierany
Hamulce elektrohydrauliczne
Impulsowy podnosnik szyby tylko po stronie kierowcy
Informacje multipleksowane dla regulacji prêdkoœci pojazdu

Inicjalizacja BSI

Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Kalkulator kontroli silnika
Kalkulator sterujący silnikiem kompatybilny z funkcją ograniczenia prędkości pojazdu
Kalkulator sterujący stop start
Klasy poboru energii radioodtwarzacza
Klasy poboru energii skrzyni biegów
Klasy poboru energii wyświetlacza radioodtwarzacza

Klimatyzacja

Klimatyzacja prosta (RF) z automatyczną recyrkulacją powietrza

Kod VIN

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Kontrola opóźnienia dla automatycznego zapalania się świateł awaryjnych
Kontrola prędkości dla automatycznego zapalania się świateł awaryjnych
Liczba tylnych świateł przeciwmgielnych
Liczba zestyków niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Logika podnośników szyb Australia
Logika sterowania klimatyzacji
Logika sterowania podnośników szyb dla krajów Mercosur
Lokalizacja pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Lokalizacja pojazdu za pomocą kierunkowskazów
Lusterka indeksowane na biegu wstecznym
Lusterka wsteczne sprzężone ze wstecznym biegiem i kierunkowskazami
Lusterko wsteczne multipleksowane z pamięcią
Maksymalna liczba transponderów

Mercosur Gauge

Moduł pamięci położenia tylnego siedzenia (strona kierowcy)
Moduł pamięci położenia tylnego siedzenia (strona pasażera)
Moduł pamięci położenia tylnych siedzeń
Moduł przełączników pod kierownicą
Moduł sterujący przyczepy
Moduł sterujący silnika
Modul telematyki NaviDrive (RT3/RT4)
Modul telematyki NaviDrive (RT3/RT4)
Napiêcie korekcji czujnika poziomu oleju
Neutralizacja odciążania
Neutralizacja odciążania dmuchawy klimatyzacji
Neutralizacja odciążania sprężarki klimatyzacji
Neutralizacja wizualizacji kierunkowskazów
Nominal Wheel Pressure
Obecność bloku kontrolek niezapięcia pasa bezpieczeństwa w sieci LIN
Obecność czasowego zasilania podnoszenia szyby
Obecność czerwonej kontrolki alarmu wspomagania kierownicy
Obecność czteropozycyjnego przełącznika świateł
Obecność czujnika deszczu/natężenia światła z wycieraczkami o regulowanej prędkości
Obecnosc czujnika kata polozenia kierownicy
Obecność czujnika parownika 60 mm
Obecność czujnika temperatury zewnętrznej
Obecność czujnika temperatury zewnętrznej w prawym lusterku wstecznym
Obecność czujnika wilgotności w kabinie
Obecność czujnika zanieczyszczeń
Obecność dachu otwieranego C3 Pluriel
Obecność dmuchaw włączajacych sie w celu zastapienia dmuchawy głównej
Obecność dmuchawy sterowanej
Obecność dodatkowej pompy wody (elektrycznej)
Obecność dostępu elektrycznego do siedzeń z tyłu ( pojazd 3-drzwiowy )
Obecność dziennika alarmów
Obecność dziennika funkcji
Obecnosc ekran podsufitowego
Obecnosc ekranu mozaikowego
Obecność elektrycznej zasłony przeciwsłonecznej
Obecność filtra cząstek stałych
Obecność funkcji chłodzenia wbudowanej w kalkulator sterujący silnikiem
Obecność funkcji mikro-opuszczania podnośników szyb
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Obecnosc funkcji oszacowania poboru energii elektrycznej na postoju
Obecność funkcji powitania dla kierowcy
Obecność funkcji powitania dla pasażerów z tyłu
Obecność i typ czujnika nadmuchu powietrza
Obecność i typ regulacji prędkości pojazdu
Obecność kalkulatora domieszkowania oleju napędowego
Obecność kierownicy ze stałymi centralnymi urządzeniami sterowniczymi
Obecność klawisza konfigurowalnego
Obecność klimatyzacji
Obecność klimatyzacji
Obecność klimatyzacji regulowanej w zakresie temperatury i wydatku ( RFTD)
Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Obecność kontrolki pomiaru dostępnego miejsca
Obecność korektorów nachylenia reflektorów
Obecność lamp wyładowczych
Obecność lewego światła cofania
Obecność lewego tylnego światła przeciwmgielnego
Obecność menu personalizacji
Obecnosc modulu korekcji tylnego przeswitu
Obecność modułu obrotomierza albo modułu wskaźników hodometru
Obecność modułu sterującego bagażnika
Obecność modułu sterującego dla transformatora nadwozia
Obecność modułu sterującego przyczepy (BSR)
Obecność modułu zabezpieczenia w bocznych drzwiach przesuwnych
Obecność modułu zestawu świateł
Obecność monitora bezpieczeństwa
Obecność multipleksowanego dachu otwieranego
Obecnosc ogrzewania karku

Obecność palnika

Obecnosc panelu sterowania dla klimatyzacji z tylu
Obecność podwójnego czujnika oświetlenia / deszczu w sieci VAN
Obecność pomarańczowej kontrolki alarmu wspomagania kierownicy
Obecność pomocniczego hamulca elektrycznego
Obecnosc pompy dla ukladu ogrzewania z tylu
Obecność pompy paliwowej
Obecność pompy powietrza
Obecność prawego światła cofania
Obecność prawego tylnego światła przeciwmgielnego
Obecnosc przednich siedzen z funkcja masazu
Obecność przełącznika zespolonego z włączaniem impulsowym wycieraczek w trybie automatycznym
Obecność przycisku odblokowania zamków
Obecność przycisku pomiaru dostępnego miejsca
Obecność przycisku wspomagania parkowania
Obecność przycisku wyłączania ograniczenia prędkości pojazdu
Obecność radioodtwarzacza RD4
Obecność reflektorów kierunkowych
Obecność reflektorów kierunkowych z funkcją diagnostyki
Obecność reflektorów przeciwmgłowych przednich
Obecność regulatora oświetlenia (pokrętła) na kierownicy ze stałymi centralnymi urządzeniami sterowniczymi
Obecność rezystora grzejnego (HDI)
Obecnosc ruchomej owiewki
Obecność segmentu kontrolki alarmu z powodu niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Obecność selektywnego odblokowywania zamków pojazdu
Obecnosc siedzen ogrzewanych
Obecnosc specjalnego odbiornika wysokiej czestotliwosci (Japonia)
Obecność sprężarki klimatyzacji ze sterowaniem zewnętrznym
Obecność sterowanego wlotu powietrza
Obecność sterowania elektrycznego automatycznej skrzyni biegów
Obecność sterowania radioodbiornika pod kierownicą
Obecność świateł postojowych
Obecnosc sygnalizatora dzwiekowego dla pieszych
Obecnosc systemu Valvetronic
Obecność trzech świateł stopu
Obecność trzeciego przycisku na pilocie zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości do zapalania świateł
Obecność trzybiegowego wentylatora chłodnicy
Obecność tylnych świateł przeciwmgielnych
Obecność układu czynnika chłodniczego z tyłu
Obecnosc ukladu ogrzewania z tylu
Obecnosc uszkodzonego alarmu wspomagania parkowania
Obecność wejścia zestyku sprzęgła
Obecność wskaźnika stanu naładowania akumulatora
Obecnosc wspomagania kierownicy
Obecnosc wspomagania zachowania odleglosci bezpiecznych
Obecność wycierania tylnej szyby na wstecznym biegu
Obecność wycierania tylnej szyby na wstecznym biegu
Obecność wyłącznika neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Obecność wzmacniacza korektora audio
Obecność zamka centralnego
Obecność zamków dla superblokady wykorzystywanych tylko do prostego zamykania
Obecność zautomatyzowanej manualnej skrzyni biegów
Obecnosc zespolonego bloku hydraulicznego (BHI)
Obecnosc zestawu glosnomówiacego
Obecnosc zmieniacza CD
Odbiornik wysokiej częstotliwości
Odebranie zadania zabezpieczenia dzieci
Odzysk ciepła silnika do ogrzewania kabiny
Odzysk ciepła spalin do ogrzewania kabiny
Ogranicznik prędkości
Ogrzewanie tylnej szyby
Oil level measuring condition (59468)

Okno dachowe

Okres czasu do pierwszego przeglądu

Opcja alarmu
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Opcja alarmu belgijskiego
Opcja alarmu niezamierzonego przekroczenia linii
Opcja alarmu Szwajcaria
Opcja alarmu uproszczonego
Opcja atomatycznego zapalania świateł awaryjnych w razie zderzenia
Opcja automatycznego włączenia świateł
Opcja automatycznej blokady zamków po odblokowaniu pilotem zdalnego sterowania wysokiej czêstotliwoœci
Opcja automatycznej skrzyni biegów
Opcja bardzo zimnego klimatu
Opcja blokady zamków podczas jazdy
Opcja czasowego włączenia świateł '' przedłużenie oświetlenia ''
Opcja Czujnika deszczu
Opcja czujnika jasności
Opcja czujnika poziomu oleju
Opcja czujnika poziomu płynu chłodzącego
Opcja czujnika temperatury oleju
Opcja detekcji niedopompowania opon
Opcja dodatkowego palnika
Opcja drugiego akumulatora
Opcja dynamicznej kontroli stabilności ( ESP )
Opcja ekranu wielofunkcyjnego
Opcja elektrycznego zamka bagażnika
Opcja hybrydowego ukladu napedowego (CTH)
Opcja klimatyzacji dla pojazdu multipleksowanego VAN
Opcja komputera pokładowego
Opcja kontrolki niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
Opcja lampki kontrolnej niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Opcja migotania lampy sufitowej
Opcja modułu pamięci położenia siedzenia pasażera
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)

Opcja nawigacji

Opcja niezależnego odblokowania drzwi kierowcy
Opcja obsługa zmieniona
Opcja odbioru wysokiej częstotliwości
Opcja odblokowania w czasie jazdy, samochodu superzablokowanego
Opcja odblokowania w przypadku zderzenia
Opcja ostrzeżenia o nadmiernej prędkości regul.
Opcja ostrzeżenia otwarcia
Opcja oświetlenia progów drzwi
Opcja oświetlenia progów przednich drzwi
Opcja oświetlenia progów tylnych drzwi
Opcja otwierania bagażnika pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwoœci
Opcja otwierania szyb za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości i kluczem
Opcja otwierania tylnego okna pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Opcja poduszki powietrznej
Opcja poduszki powietrznej pasażera
Opcja pomiaru temperatury zewnętrznej
Opcja przycisku otwierania bagażnika
Opcja ręcznego przedłużenia działania oświetlenia
Opcja regulacji prędkości
Opcja regulowanej przerywanej pracy wycieraczek
Opcja samochód nauki jazdy
Opcja sekwencyjnego podnośnika szyby pasażera

Opcja superblokady

Opcja świateł drogowych i przeciwmgielnych w tym samym bloku optycznym
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja trwałego ryglowania bagażnika
Opcja Trybu Black Panel
Opcja tylnej szyby otwieranej
Opcja uchylania szyb pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Opcja wewnętrznego przycisku blokady
Opcja włączenia świateł awaryjnych przy silnym opóźnieniu
Opcja wspomagania przy wyprzedzaniu
Opcja wycieraczek szyby przedniej taktowanych w funkcji prędkości
Opcja wycieraczek szyby przedniej z redukcją prędkości pracy przy zatrzymaniu
Opcja wycieraczki szyby tylnej
Opcja wycieraczki szyby tylnej taktowanej w funkcji prêdkoœci pracy wycieraczek szyby przedniej
Opcja wycieraczki tylnej szyby z automatycznym włączaniem w funkcji wstecznego biegu
Opcja wycierania szyby
Opcja wyłączania wycieraczek w zatrzymanym pojeździe
Opcja wzywania pomocy w nagłych wypadkach
Opcja zabezpieczenia drzwi przed dziećmi

Opcja zamiany BSI

Opcja zamykania szyb za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości i kluczem
Opcja zapamiętywania parametrów stanowiska kierowcy
Opcja zasilania gazem płynnym (LPG)
Opcja zasilania gazem ziemnym (GNV)
Opcja zawieszenia o zmiennej amortyzacji
Opcja zmywaczy reflektorów
Opcja zmywania szyby tylnej
Opcja zoptymalizowanego termostatu
Opcje wspomagania parkowania
Opony do jazdy bez powietrza ( opony PAX )
Pochodzenie informacji o ciśnieniu oleju
Pochodzenie informacji o temperaturze oleju w pojazdach multipleksowanych VAN
Podczas odblokowywania pilotem zdalnego sterowania wysokiej czêstotliwoœci
Poduszka powietrzna (Airbag)
Pojazd z kierownicą z prawej strony

Pojemność zbiornika

Położenie czujnika temperatury zewnętrznej
Polozenie czujników temperatury parownika
Ponowne automatyczne blokowanie zamków
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Poziom odciążenia

Pozyskanie informacji o zapięciu pasa bezpieczeństwa z przodu, realizowane przez kalkulator poduszek powietrznych
Pozyskiwanie informacji o niezapięciu przednich pasów bezpieczeństwa przez moduł 'kontrolka niezapięcia pasów'
Presence of an electrically controlled fuel filter cap
Producent pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Próg kilometrażu w celu automatycznego przejścia z trybu parkingu w tryb klienta
Próg obsługi (marketing)
Próg prędkości dla wyświetlania ostrzeżenia: ciśnienie pompowania opon przy dużej prędkości
Programowanie klucza
Przełącznik wycieraczek: informacje przekazywane dwoma przewodami
Przełożenie napędu sprężarki klimatyzacji
Przesyłanie ramki sygnału VAN " DATA-GODZINA"
Przyczyna alarmu dźwiękowego niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Przyczyny ostatniego przebudzenia sieci CAN
Przyczyny podtrzymania sieci CAN
Radio obecne w sieci VAN

Radio/Telephone

Radioodtwarzacz

Ramki widmowe sieci VAN
Regulacja reostatu oswietlenia w trybie dziennym
Reset maintenance indicator

Retractable Roof

Rodzaj klucza

Równoczesne włączanie świateł dziennych i świateł pozycyjnych
Rozrusznik prądu zmiennego

Running Lights

Ryglowanie /odryglowanie zamków pojazdu pilotem zdalnego sterowania wysokiej czestotliwosci
Ryglowanie podczas jazdy przedziału ładunkowego
Samochód 3-drzwiowy

Servicing Threshold

Silnik diesel HDI

Składanie lusterek wstecznych pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Składanie lusterek wstecznych pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Sterowanie alarmem dźwiękowym "niezapięty pas" przez moduł przełączników pod kierownicą
Sterowanie alarmem niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Sterowanie alarmem wspomagania kierownicy
Sterowanie alarmu dźwiękowego "niezapięcie pasa" poprzez połączenie przewodowe
Sterowanie pompy domieszkowania oleju napędowego
Sterowanie przednich świateł przeciwmgielnych poprzez dedykowane wyjście modułu sterującego silnika
Sterowanie trybem black panel za pomocą specjalnego przycisku
Sunroof Number / Type
Światła mijania i światła drogowe w tym samym bloku optycznym
Światła przeciwmgielne i światła mijania w tym samym bloku optycznym
Sygnalizacja alarmu przez kierunkowskaz
System przeciwko blokowaniu kół (ABS) / Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Temperatura zadana kabiny przez domniemanie
Termin pierwszego przeglądu

Theft - Proof Mode

Tolerancja wartości zadanej ograniczenia / regulacji prędkości pojazdu

Tryb działania BSI

Tylne drzwi/klapy obecne w pojeździe
Tylne siedzenia z regulacją elektryczną

Typ akumulatora

Typ alarmu

Typ alternatora (58826)
Typ alternatora (58923)
Typ architektury elektrycznej dla drzwi i klap
Typ blokady rozruchu: generacja 2
Typ czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji
Typ czujnika nasłonecznienia
Typ czujnika parownika
Typ czujnika temperatury zewnętrznej
Typ detekcji niedostatecznego ciœnienia w ogumieniu
Typ detekcji niedostatecznego ciœnienia w ogumieniu
Typ diagnostyki znormalizowanej (On Board Diagnostic)
Typ dmuchawy z tyłu
Typ dźwięku kierunkowskazów
Typ ekranu wielofunkcyjnego
Typ informacji o zapięciu pasa
Typ kalkulatora poduszek powietrznych (airbag)

Typ klimatu

Typ klimatyzacji

Typ menu personalizacji
Typ mieszania powietrza

Typ montazu alarmu

Typ nadajnika pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Typ ogrzewania dodatkowego
Typ oświetlenia na zakręcie

Typ paliwa

Typ pojazdu

Typ przełącznika rozkładania / składania zewnętrznych lusterek wstecznych
Typ rozprowadzania powietrza
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Typ samochodu

Typ silnika

Typ sprężarki klimatyzacji
Typ świateł dziennych
Typ świateł dziennych
Typ świateł przednich

Typ szyby przedniej

Typ wiazki przewodów modulu mikro-opuszczania szyb

Typ wlotu powietrza

Typ wspomagania parkowania
Typ wyłączania nadzoru martwego pola
Typ wyłącznika lampy sufitowej

Typ wyświetlacza

Typ zabezpieczenia dziecka
Typ zamka dla pojazdów multipleksowanych całkowicie poprzez CAN
Typ zamknięcia bagażnika

Typ zamków

Typ zmotoryzowanej klapy bagaznika
Typ, moc i liczba zespolów wentylatorów chlodnicy
Type of air mixing (59630)
Type of fuel filter cap presence detection

Type of Locking

Type of seat belt fastening management unit
Typy informacji obsługiwane przez moduł zapięcia pasa.
Utrzymanie hamowania (przez dynamiczną kontrolę stabilności) przez 2 sek. podczas ruszania na pochyłości
Utrzymanie hamulca podczas ruszania na pochyłości
Vehicle Acceleration Info Filtering
Warunek pomiaru poziomu oleju
Wejście dla czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji

Wersja dla Chin

Wersja dla Japonii

Wheel 1 Identifier Code
Wheel 2 Identifier Code
Wheel 3 Identifier Code
Wheel 4 Identifier Code
Wkład wykrywający obecność pasażera z przodu
Włączanie domyślne świateł dziennych
Włączenie automatycznego zapalania świateł poprzez menu personalizacji
Włączenie detekcji niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Włączenie trybu THATCHAM
Włączenie zarządzania czystością spalin zgodnie z normami Euro4
Wspóldzielenie danych pomiedzy modulem telematyki i ekranem wielofunkcyjnym
Wspomaganie parkowania z informacjami dźwiękowymi
Wspomaganie parkowania z informacjami wizualnymi
Wybór tabeli pomiaru oleju w układzie smarowania silnika
Wycieraczki przedniej szyby w położeniu obsługowym
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu pośrodku
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażerów z tyłu
Wykrycie niezapięcia pasa w trzecim rzędzie siedzeń
Wymuszenie poduszki powietrznej pasażera

Wyświetlacz

Wyświetlanie alarmu zapięcia tylnego pasa przy otwarciu drzwi albo po włączeniu zapłonu
Wyświetlanie informacji komputera pokładowego w zestawie wskaźników
Wyświetlanie zużycia paliwa bez nadmiernego zużycia spowodowanego regeneracją filtra cząstek stałych
Zamek drzwi pasażera
Zapalanie świateł awaryjnych po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy
Zapalenie kontrolki niezapiêcia pasa bezpieczeñstwa
Zapamiętywanie usterek
Zarządzanie informacją o obecności korka wlewu zbiornika paliwa
Zarządzanie informacją o otwarciu pokrywy wlewu paliwa
Zasilanie elektrycznego podnosnika szyby w celu automatycznego podnoszenia z chwila ryglowania zamków
Zasilanie podgrzewacza oleju napędowego przez przekaźnik wtrysku powietrza do układu wydechowego

Zbiornik pełny

Zestaw głośnomówiący

Zestaw wskaźników

Zmieniacz CD

Żródło informacji o obecności wody w oleju napędowym
Źródło informacji o temperaturze oleju
Zwiększenie prędkości

BSI (CITROEN C4)

Configurations

Alarm

Alarm dźwiękowy wspomagania parkowania emitowany przez moduł przełączników pod kierownicą
Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
Alarm przekroczenia predkosci dla krajów Pólwyspu Arabskiego
Automatic gearbox electronic control ECU
Automatyczna skrzynia biegów / Reczna sterowana skrzynia biegów
Automatyczne oświetlanie zestawu wskaźników i ekranu wielofunkcyjnego w funkcji jaskrawości oświetlenia zewnętrznego
Całkowity czas przed przeglądem (próg)
CAN activity is maintained due to:
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Centralne zamykanie zamków pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa - Poziom ostrzeżenia
Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa wybór pojazdu
Choice of maintenance schedule (Pre- delivery inspection)

Customer Mode

Czujnik deszczu / jaskrawości oświetlenia
Czujnik kąta kierownicy
Czujnik pętli i przyspieszenia bocznego
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym lewym siedzeniu
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym prawym siedzeniu
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym srodkowym siedzeniu
Detekcja objetosciowa alarmu
dodatkowe ogrzewanie
Dwie podnoszone szyby przednie multipleksowane
Elektryczne podnośniki przednich szyb z zabezpieczeniem przed przycięciem
Elektryczny hamulec postojowy

Estate vehicle

Exit economy mode

Impulsowy podnosnik szyby tylko po stronie kierowcy

Inicjalizacja BSI

Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Kalkulator kontroli silnika
Kierownica ze stałymi centralnymi urządzeniami sterowniczymi

Klimatyzacja

KONFIGURACJA

Liczba / typ okna dachowego
Liczba zestyków niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Lokalizacja pojazdu za pomocą kierunkowskazów
Lusterka indeksowane na biegu wstecznym
Lusterka wsteczne elektryczne multipleksowane z odchylaniem
Moduł drzwi kierowcy
Moduł drzwi pasażera
Moduł stanu naładowania akumulatora
Moduł stanu naładowania akumulatora
Moduł sterujący przyczepy
Moduł sterujący silnika
Moduł wewnętrznego oświetlenia
Moduł zapamiętywania parametrów siedzenia kierowcy
Multipleksowana pompa domieszkowania oleju napędowego
Obecność czerwonej kontrolki alarmu wspomagania kierownicy
Obecność czteropozycyjnego przełącznika świateł
Obecność czujnika deszczu/natężenia światła z wycieraczkami o regulowanej prędkości
Obecność czujnika temperatury zewnętrznej
Obecność dmuchawy sterowanej
Obecność dziennika alarmów
Obecność dziennika funkcji
Obecność funkcji powitania dla kierowcy
Obecność i typ czujnika nadmuchu powietrza
Obecność i typ regulacji prędkości pojazdu
Obecność klawisza konfigurowalnego
Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Obecność kontrolki pomiaru dostępnego miejsca
Obecność lewego światła cofania
Obecność lewego tylnego światła przeciwmgielnego
Obecność modułu korekcji tylnego prześwitu
Obecność modułu obrotomierza albo modułu wskaźników hodometru
Obecność modułu sterującego przyczepy (BSR)
Obecność multipleksowanego dachu otwieranego
Obecność pomarańczowej kontrolki alarmu wspomagania kierownicy
Obecność pomocniczego hamulca elektrycznego
Obecność pompy paliwowej
Obecność pompy powietrza
Obecność prawego światła cofania
Obecność prawego tylnego światła przeciwmgielnego
Obecność przełącznika zespolonego z włączaniem impulsowym wycieraczek w trybie automatycznym
Obecność przycisku pomiaru dostępnego miejsca
Obecność radioodtwarzacza RD4
Obecność reflektorów kierunkowych z funkcją diagnostyki
Obecność reflektorów przeciwmgłowych przednich
Obecność SOC (stan ładowania akumulatora)
Obecność sprężarki klimatyzacji ze sterowaniem zewnętrznym
Obecność trzeciego przycisku na pilocie zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości do zapalania świateł
Obecność tylnych świateł przeciwmgielnych
Obecność wycierania tylnej szyby na wstecznym biegu
Obecność wzmacniacza korektora audio
Obecność zautomatyzowanej manualnej skrzyni biegów
Opcja alarmu niezamierzonego przekroczenia linii
Opcja atomatycznego zapalania świateł awaryjnych w razie zderzenia
Opcja automatycznej skrzyni biegów
Opcja bardzo zimnego klimatu
Opcja czasowego włączenia świateł '' przedłużenie oświetlenia ''
Opcja Czujnika deszczu
Opcja czujnika jasności
Opcja czujnika poziomu oleju
Opcja czujnika poziomu oleju
Opcja czujnika poziomu płynu chłodzącego
Opcja czujnika temperatury oleju
Opcja dynamicznej kontroli stabilności ( ESP )
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja otwierania bagażnika pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwoœci
Opcja otwierania tylnego okna pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
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Opcja poduszki powietrznej pasażera
Opcja samochód nauki jazdy
Opcja świateł drogowych lub przeciwmgielnych w tym samym bloku optycznym
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja trwałego ryglowania bagażnika
Opcja tylnej szyby otwieranej
Opcja włączenia świateł awaryjnych przy silnym opóźnieniu
Opcja wycierania szyby
Opcja zabezpieczenia drzwi przed dziećmi
Opcja zamykania szyb za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości i kluczem
Opcja zapamiętywania parametrów stanowiska kierowcy
Opcja zmywaczy reflektorów
Pochodzenie informacji o ciśnieniu oleju
Pochodzenie informacji o poziomie oleju
Poduszka powietrzna (Airbag)
Pojazd z kierownicą z prawej strony

Pojemność zbiornika

Ponowne automatyczne ryglowanie zamków
Presence of telematic unit (RT3 / RT4)
Presence of telematic unit (RT3 / RT4)
Producent pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Próg kilometrażu w celu automatycznego przejścia z trybu parkingu w tryb klienta
Próg obsługi (marketing)
Programowanie klucza
Przełożenie napędu sprężarki klimatyzacji

Radioodtwarzacz

Reflektory kierunkowe
Regulacja reostatu oswietlenia w trybie dziennym
Reset maintenance indicator
Rezystancja wskaźnika poziomu paliwa, zbiornik pełny
Rezystancja wskaźnika poziomu paliwa, zbiornik pusty.
Rodzaj zablokowania
Samochód 3-drzwiowy

Show-room Mode

Składanie lusterek wstecznych pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Sterowanie pompy domieszkowania oleju napędowego
Światła mijania i światła drogowe w tym samym bloku optycznym
System przeciwko blokowaniu kół (ABS) / Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Termin pierwszego przeglądu
The last CAN wake-up was caused by:
Tolerancja wartości zadanej ograniczenia / regulacji prędkości pojazdu
Tryb nienaruszalności

Typ alarmu

Typ alternatora

Typ czujnika nasłonecznienia
Typ detekcji niedostatecznego ciœnienia w ogumieniu

Typ klimatu

Typ menu personalizacji
Typ mieszania powietrza
Typ ogrzewania dodatkowego

Typ paliwa

Typ rozprowadzania powietrza

Typ samochodu

Typ świateł dziennych
Typ świateł przednich

Typ wlotu powietrza

Typ wspomagania parkowania
Typ wyłącznika lampy sufitowej
Typ zabezpieczenia dziecka
Type of fuel filter cap presence detection
Type of seat belt fastening management unit
Utrzymanie hamulca podczas ruszania na pochyłości

VIN

Wheel 1 Identifier Code
Wheel 2 Identifier Code
Wheel 3 Identifier Code
Wheel 4 Identifier Code
Wkład wykrywający obecność pasażera z przodu
Włączenie automatycznego zapalania świateł poprzez menu personalizacji
Wspomaganie kierownicy
Wspomaganie parkowania z informacjami dźwiękowymi
Wspomaganie parkowania z informacjami wizualnymi
Wspomaganie zatrzymania
Wybór tabeli pomiaru oleju w układzie smarowania silnika
Wycieraczka szyby przedniej
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu pośrodku
Wykrycie niezapięcia pasa w trzecim rzędzie siedzeń
Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia

Wymiana BSI

Wzmacniacz radioodtwarzacza
Zapalanie świateł awaryjnych po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy
Zapamiętywanie usterek
Zawieszenie pneumatyczne
Zestaw głośnomówiący
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Zestaw wskaźników

Zmieniacz CD

Żródło informacji o obecności wody w oleju napędowym
Źródło informacji o temperaturze oleju

BSI 207 (A7 CAN)

Configurations

ABS-ESP

alarm

alarm

Automatyczna klimatyzacja ( RFTA )
Automatyczna skrzynia biegów lub rêczna sterowana

Autoradio (RD4)

Autoradio (RD4)

Chaging The Mode Electrical
Conditions of Maintaining of the LS CANs (Body and Comfort)
Conditions of triggering of the LS CANs ( Body And Comfort )
Customer Mode Forcing

Czas do obsługi

Czas przed pierwszą obsługą serwisową

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu i jaskrawoœci

Czujnik jaskrawosci

Czujnik temperatury oleju
Czujnik temperatury zewnêtrznej

Dach składany

Dmuchawa sterowana
doświetlenie zakrętów
Dziennik funkcji i alarmów obecny na ekranie wielofunkcyjnym
Ekran wielofunkcyjny
Emisja dźwięku pomocy przy parkowaniu przez górną część kolumny
Forcing of the fuel Gauging Data
High frequency reception (Plip for Japan 315 Mhz)
high frequency reception ECU (Plip for Japan 315 Mhz)
Kalkulator AFS przedniego oświetlenia

Kod VIN

KONFIGURACJA

Konfiguracja Policji

Korekcja różnicy między prędkością regulacji i prędkością licznika
Level of Load-Shedding
Liczba styczników niezapięcia pasa bezpieczeństwa

Lokalizacja

Menu indywidualizacji na ekranie wielofunkcyjnym
Moduł kontroli Stop and Start

Moduł nauka jazdy

Moduł Zarządzający Przyczepy
Moduł Zarządzający Przyczepy ( BSR (moduł zarządzający przyczepy) )

Nadwozie

Obecność i typ filtra cząsteczek ( FAP )
Obecność i typ klimatyzacji
Obecność i typ listwy kontrolek nie zapiętego pasa bezpieczeństwa
Obecność i typ otwieranego /składanego dachu
Obecność i typ pomocy przy parkowaniu
Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Obecność regulacji/ograniczenia prędkości
Opcja Alert Przekroczenia prędkości
Opcja dynamicznej kontroli stabilności ( ESP )
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Origin and use of the fuel filter flap information
Otwarcie bagażnika za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokich częstotliwości
Otwarcie tylnej szyby za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Otwierana tylna szyba
Pochodzenie informacji o ciśnieniu i poziomie oleju
Pochodzenie informacji 'Temperatura oleju'

Pojazd nauka jazdy

Pomoc w parkowaniu

Pompa paliwowa

Poziom wykrywania przedniego pasażera

Próg obsługi

Próg pierwszej obsługi
Programming by Default
Programowanie BSI (Inicjalizacja oraz programowanie kluczy)
Programowanie klucza
Przednie światła przeciwmgielne
Przełożenie napędowe sprężarki klimatyzacji
Reflektory kierunkowe
Reset Maintenance Mileage
Rodzaj dodatkowego ogrzewania
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Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj sterowanego wlotu powietrza

RT3 lub RT4

Składanie lusterek bocznych
Składanie lusterek bocznych pilotem wysokiej częstotliwości
Sonda wody w oleju napędowym
Spryskiwacz reflektorów

Swiatla calodobowe

System Stop and Start
Tabela pomiarowa poziomu oleju
Telefon lub zestaw głośnomówiący
Telematyka (RT3 lub RT4)
Tryb pomiaru poziomu

Typ alternatora

Typ czujnika nasłonecznienia
Typ czujnika powietrza nawiewanego

Typ jazdy

Typ kalkulatora alarmu

Typ klimatu

Typ odryglowania

Typ paliwa

Typ podnośnika przednich szyb
Typ rozdziału i mieszania powietrza
Typ zezwolenia na działanie podnośników szyb i otwieranego dachu
Uruchomienie wycieraczki tylnej szyby wraz z włączeniem biegu wstecznego
Wycieraczka tylnej szyby
Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu (DSG)
Wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu (DSG)
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym lewym miejscu
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym prawym miejscu
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym środkowym miejscu

Wyświetlacz A,B,C,D

Wyświetlacze kontrolek nie zapiętego pasa bezpieczeństwa
Zabezpieczenie przy przewożeniu dzieci tylnych drzwi
Zapalanie świateławaryjnych przy gwałtownym zwalnianiu
Zespół kalkulator/pompa LIN dozowania dodatku do oleju napędowego
Zespół przełączników automatycznej pracy wycieraczek z włączeniem impulsowym
Zestaw przełączników oświetlenia 4-pozycyjnych (z położeniem automatycznym)

Zmieniarka CD

Zmultipleksowany czujnik kąta kierownicy

BSI 307 (T5_CAN)

Configurations

ABS

ADML (dostęp do rozruchu bez kluczyka)
Aktywacja automatycznego włączenia świateł za pośrednictwem ekranu wielofunkcyjnego
Aktywacja funkcji zapalania się świateł awaryjnych przy korzystaniu z numeru alarmowego

alarm

alarm

Alert wspomagania kierownicy()
Alert wspomagania kierownicy()
Automatyczna klimatyzacja ( RFTA )
Automatyczna skrzynia biegów ( BVA )
Automatyczna skrzynia biegów lub rêczna sterowana
Automatyczne ponowne ryglowanie drzwi
Automatyczny potencjometr wewnętrznego oświetlenia

Autoradio (RD4)

Autoradio (RD4)

CDS/ESP

Centralne zamknięcie szyb pilotem zdalnego sterowania lub kluczem
Chaging The Mode Electrical
Conditions of Maintaining of the LS CANs (Body and Comfort)
Conditions of triggering of the LS CANs ( Body And Comfort )
Customer Mode Forcing

Czas do obsługi

Czas zatwierdzania informacji, wymienianych miêdzy kalkulatorem silnika i BSI

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu i jaskrawoœci
Czujnik deszczu i wycieraczka o wielu prędkościach pracy

Czujnik jaskrawosci

Czujnik poziomu cieczy
Czujnik poziomu oleju
Czujnik temperatury oleju
Czujnik temperatury zewnêtrznej
Czujnik zanieczyszczenia kabiny

Dach składany

Dmuchawa sterowana
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Dodatkowy zestaw wskaźników lub moduł kontrolki licznika przebiegu
Domyślny stan świateł dziennych
Dostawca pilota zdalnego sterowania wysokich częstotliwości
Dynamiczne korektory reflektorów
Dziennik funkcji i alarmów obecny na ekranie wielofunkcyjnym
Elektro-hydrauliczny układ wspomagania kierownicy (GEP)
Elektryczny podnosnik przedniej szyby
Emisja dźwięku pomocy przy parkowaniu przez górną część kolumny
Forcing of the fuel Gauging Data
Fuel filter cap opening sensor

Fuel warning level

Funkcja powitania kierowcy
Funkcja powitania pasażerów siedzących z tyłu
Hamulec pomocniczy Elektryczny
Indeksowanie lusterek wstecznych na biegu wstecznym
Informacja o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa, zarządzana przez
Kalkulator AFS przedniego oświetlenia
Kalkulator dozowania dodatku do oleju napędowego
Kierownica ze stałą piastą

Kod VIN

KONFIGURACJA

Kontrolka systemu pomiaru ilości miejsca pozostającego do dyspozycji
Korekcja różnicy między prędkością regulacji i prędkością licznika
Korektor reflektora lewego
Korektor reflektora prawego
Kraje o mroźnym klimacie
Level of Load-Shedding
Liczba styczników niezapięcia pasa bezpieczeństwa

Lokalizacja

Menu indywidualizacji na ekranie wielofunkcyjnym
Moduł "Pakiet światło"
Moduł drzwi kierowcy
Moduł drzwi pasażera
Moduł korekcji tylnego prześwitu

Moduł nauka jazdy

Moduł zapamiętywania dla tylnych foteli
Moduł Zarządzający Przyczepy
Moduł Zarządzający Przyczepy ( BSR (moduł zarządzający przyczepy) )

Nadwozie

Nadzór trajektorii poprzecznej
Obecność dmuchawy przekaźnik (tylna wentylacja)
Obecność i strona zamontowania tylnych świateł cofania
Obecność i strona zamontowania tylnych świateł przeciwmgielnych
Obecność i typ filtra cząsteczek ( FAP )
Obecność i typ otwieranego /składanego dachu
Obecność i typ pomocy przy parkowaniu
Obecność i typ tylnej dmuchawy powietrza w kabinie
Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Obecność pompy paliwowej
Obecność regulacji/ograniczenia prędkości
Obecność SOC (stan ładowania akumulatora)
Obecność szyny kontrolek nie zapiętego pasa na sieci LIN
Obecność tylnych otworów
Odbiór temperatury zewnętrznej
Odbiór żądania włączenia zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci
Opcja Alert Przekroczenia prędkości
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Otwarcie bagażnika za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokich częstotliwości
Otwarcie tylnej szyby za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Otwierana tylna szyba

Otwierany dach

Parametry czujnika temperatury zewnętrznej
Pochodzenie informacji o ciśnieniu i poziomie oleju
Pochodzenie informacji 'Temperatura oleju'
Pochodzenie informacji 'woda w oleju napędowym'
Pochodzenie informacji Zapięcie pasa bezpieczeństwa
Podtrzymanie hamulca elektrycznego podczas rozruchu na równym podłożu (Easy Move)
Podtrzymanie hamulca elektrycznego w przypadku uruchamiania silnika na pochy³ej drodze(Hill Holder)
Poduszka powietrzna pasażera

Pojazd nauka jazdy

Pomiar poziomu oleju przy pracującym silniku
Pomoc w parkowaniu
Pompa płynu chłodzącego systemu odzysku ciepła układu wydechowego

Pompa powietrza

Potencjometr wewnętrznego oświetlenia w trybie Dzień
Poziom wykrywania przedniego pasażera

Próg obsługi

Próg pierwszej obsługi
Próg przebiegu dla wyjścia z trybu parking
Próg przebiegu dla wymuszenia trybu klienta
Programowanie BSI (Inicjalizacja oraz programowanie kluczy)
Programowanie klucza
Przednie światła przeciwmgielne
Przełożenie napędowe sprężarki klimatyzacji

Przeznaczenie

Przycisk do skonfigurowania
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Przycisk pomocy przy parkowaniu
Przycisk systemu pomiaru dostępnego miejsca
Przytrzymanie hamulca elektrycznego na wzniesieniu przez 2 s (Hill Assist)
Przywrócenie temperatury płynu chłodzącego silnika (silnik nie pracujący)
Pseudozarządzanie zużyciem paliwa
Ręczna skrzynia biegów sterowana (BVMP)
Ręczne przedłużenie oświetlenia (Follow me home)
Reflektory i światła przeciwmgielne w jednym układzie optycznym
Regulacja elektryczna tylnych foteli
Reset Maintenance Mileage
Rodzaj dodatkowego ogrzewania

Rodzaj klucza

Rodzaj sterowanego wlotu powietrza
Rodzaj stycznika lampki sufitowej

RT3

Ryglowanie centralne drzwi pilotem
Ryglowanie drzwi podczas jazdy
Składanie lusterek bocznych
Sonda wody w oleju napędowym
Spryskiwacz reflektorów
Stałe ryglowanie bagażnika
Sterowanie elektryczne BVA
Sterowanie elektryczne otwieraniem pokrywy wlewu paliwa
Sterownik zarządzania bagażnikiem
Stycznik z kluczem do wyłączenia poduszki powietrznej

Swiatla calodobowe

Światła mijania i reflektory w jednym układzie optycznym

Światło postojowe

Tabela pomiarowa poziomu oleju
Telefon lub zestaw głośnomówiący
Teleinformatyka (RT3)

Tryb Blackpanel

Tryb pomiaru poziomu
Tryb zabezpieczający

Tylne drzwi uchylne

Typ alternatora

Typ budowy dla otworów
Typ czujnika nasłonecznienia
Typ czujnika powietrza nawiewanego

Typ jazdy

Typ kalkulatora alarmu

Typ klimatu

Typ modułu nie zapiętego pasa bezpieczeństwa
Typ obliczania naładowania akumulatora

Typ odryglowania

Typ odryglowania wybiórczego

Typ paliwa

Typ przedniego oświetlenia
Typ regulacji prędkości
Typ rozdziału i mieszania powietrza
Typ sterowania sprężarki klimatyzacji
Typ zabezpieczenia dla dziecka
U¿ycie przycisku konfiguracji
Uruchomienie wycieraczki tylnej szyby wraz z włączeniem biegu wstecznego
Włączenie czasowe i przedłużenie świecenia świateł
Włączenie świateł poprzez naciśnięcie na trzeci przycisk pilota zdalnego sterowania
Włączenie świateł pozycyjnych ze światłami dziennymi
Wycieraczka tylnej szyby
Wykrycie objętościowe
Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu (DSG)
Wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu (DSG)
Wyłączenie alertów nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnych miejscach (w fazie rozruchu)
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa na przednim środkowym siedzeniu
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera
Wyłączenie odciążenia dmuchawy
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym fotelu w trzecim rzędzie
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym lewym miejscu
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym prawym miejscu
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym środkowym miejscu
Wyłączenie zapamiętywania błędów BSI

Wyświetlacz A,B,C,D

Wzmocnienie i korektor barwy audio
Zabezpieczenie przy przewożeniu dzieci tylnych drzwi
Zablokowanie podczas jazdy komory ładowania
Zamek drzwi po stronie pasażera
Zapalanie świateł awaryjnych w przypadku uderzenia
Zapalanie świateławaryjnych przy gwałtownym zwalnianiu
Zapamiętanie stanowiska kierowcy po stronie kierowcy
Zapamiętanie stanowiska kierowcy po stronie pasażera
Zespół kalkulator/pompa LIN dozowania dodatku do oleju napędowego
Zespół przełączników automatycznej pracy wycieraczek z włączeniem impulsowym
Zestaw głośnomówiący (Telefon)
Zestaw przełączników oświetlenia 4-pozycyjnych (z położeniem automatycznym)

Zmieniarka CD
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Zmieniarka CD

Zmultipleksowane przednie podnośniki szyb
Zmultipleksowany czujnik kąta kierownicy

BSI 308 (T7 CAN)

Configurations

ABS

Aktywacja automatycznego włączenia świateł za pośrednictwem ekranu wielofunkcyjnego
Aktywacja funkcji zapalania się świateł awaryjnych przy korzystaniu z numeru alarmowego

alarm

alarm

alarm nadmiernej prędkości
Alert wspomagania kierownicy (czerwona kontrolka)
Alert wspomagania kierownicy (pomarańczowa kontrolka)
AMVAR (zawieszenie ze sterowaniem elektronicznym)
Automatyczna klimatyzacja ( RFTA )
Automatyczna skrzynia biegów lub ręczna sterowana
Automatyczne ponowne ryglowanie drzwi
Automatyczny potencjometr wewnętrznego oświetlenia

Autoradio (RD4)

Autoradio (RD4)

Bezpieczeństwo dzieci

CDS/ESP

Centralne zamknięcie szyb pilotem zdalnego sterowania lub kluczem
Chaging The Mode Electrical
Conditions of Maintaining of the LS CANs (Body and Comfort)
Conditions of triggering of the LS CANs ( Body And Comfort )
Customer Mode Forcing

Czas do obsługi

Czas zatwierdzania informacji, wymienianych miêdzy kalkulatorem silnika i BSI
Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu i jaskrawoœci
Czujnik deszczu i wycieraczka o wielu prędkościach pracy

Czujnik jaskrawosci

Czujnik poziomu oleju
Czujnik temperatury oleju
Czujnik temperatury zewnêtrznej
Czujnik zanieczyszczenia kabiny

Dach składany

Dmuchawa sterowana przez BSI
Dodatkowy zestaw wskaźników lub moduł kontrolki licznika przebiegu
Drzwi boczne przesuwne
Dynamiczne korektory reflektorów
Dziennik funkcji i alarmów obecny na ekranie wielofunkcyjnym
Dźwięki kierunkowskazów o wysokiej częstotliwości
Elektrozawór tylnej zimnej pętli
Elektryczne podnośniki przednich szyb
Emisja dźwięku pomocy przy parkowaniu przez górną część kolumny
Forcing of the fuel Gauging Data
Funkcja Powitania dla tylnych pasa¿erów
Funkcja powitania kierowcy

Generacja zamków

Hamulec pomocniczy Elektryczny
Indeksowanie lusterek wstecznych na biegu wstecznym
Kalkulator odbioru wysokich częstotliwości (Japoński pilot zdalnego sterowania 315 Mhz)
Kierownica ze stałą piastą

klimatyzacja

Klucz wyłączenia poduszki powietrznej pasażera
Komputer pokladowy

KONFIGURACJA

Konfiguracja Policji

Kontrolka systemu pomiaru ilości miejsca pozostającego do dyspozycji
Korekcja różnicy między prędkością regulacji i prędkością licznika
Level of Load-Shedding
Liczba styczników niezapięcia pasa bezpieczeństwa

Lokalizacja

Menu indywidualizacji na ekranie wielofunkcyjnym
Moduł "Pakiet światło"
Moduł drzwi kierowcy
Moduł korekcji tylnego prześwitu

Moduł nauki jazdy

Moduł odcięcia elementów wykonawczych drzwi bocznych
Moduł transformatora nadwozia (BTC)
Moduł zapamiętywania - Fotel kierowcy
Moduł zapamiętywania dla tylnych foteli
Moduł Zarządzający Przyczepy

Nadwozie

Nadzór trajektorii poprzecznej
Nadzorowanie liniowego toru jazdy
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Obecność dmuchawy przekaźnik (tylna wentylacja)
Obecność i strona zamontowania tylnych świateł cofania
Obecność i strona zamontowania tylnych świateł przeciwmgielnych
Obecność i typ filtra cząsteczek ( FAP )
Obecność i typ listwy kontrolek nie zapiętego pasa bezpieczeństwa
Obecność i typ otwieranego /składanego dachu
Obecność i typ pomocy przy parkowaniu
Obecność i typ świateł dziennych
Obecność i typ tylnej dmuchawy powietrza w kabinie
Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Obecność regulacji/ograniczenia prędkości
Obecność ruchomego tylnego deflektora
Obecność tylnych otworów
Obecność wzrokowego sygnału powrotnego pomocy przy parkowaniu
Obecność zmultipleksowanego otwieranego dachu
Odbiór temperatury zewnętrznej
Odbiór wysokich częstotliwości (Japoński pilot zdalnego sterowania 315 Mhz)
Odbiór żądania włączenia zabezpieczenia przy przewożeniu dzieci
Oddzielny wzmacniacz audio
Okres poprzedzający pierwszy przegląd
Opcja Gaz miejski w Pojeździe (GNV)
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Otwarcie bagażnika za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokich częstotliwości
Otwarcie tylnej szyby za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Otwierana tylna szyba
Otwierany dach typu ' C3 Pluriel '
Panel sterowania tylnej klimatyzacji
Parametry czujnika temperatury zewnętrznej
Pochodzenie informacji " woda w oleju napędowym "
Pochodzenie informacji o ciśnieniu i poziomie oleju
Pochodzenie informacji 'Temperatura oleju'
Poduszka powietrzna pasażera

Pojazd nauka jazdy

Pomiar poziomu oleju przy pracującym silniku
Pomoc w parkowaniu

Pompa paliwowa

Pompa płynu chłodzącego systemu odzysku ciepła układu wydechowego

Pompa powietrza

Potencjometr wewnętrznego oświetlenia w trybie Dzień
Poziom alertu rezerwa paliwa
Poziom wykrywania przedniego pasażera

Próg obsługi

Próg pierwszej obsługi
Próg przebiegu dla wyjścia z trybu parking
Próg przebiegu dla wymuszenia trybu klienta
Programming by Default
Programowanie BSI (Inicjalizacja oraz programowanie kluczy)
Programowanie klucza
Przednie światła przeciwmgielne
Przełożenie napędowe sprężarki klimatyzacji
Przycisk do skonfigurowania
Przycisk pomocy przy parkowaniu
Przycisk systemu pomiaru dostępnego miejsca
Przytrzymanie hamulca elektrycznego na wzniesieniu przez 2 s (Hill Assist)
Przywrócenie temperatury płynu chłodzącego silnika (silnik nie pracujący)
Pseudozarządzanie zużyciem paliwa
Ręczne przedłużenie oświetlenia (Follow me home)
Reflektory i światła przeciwmgielne w jednym układzie optycznym
Reflektory kierunkowe
Regulacja elektryczna tylnych foteli
Resetting to zero of service mileage
Rodzaj dodatkowego ogrzewania

Rodzaj klucza

Rodzaj sprężarki klimatyzacji
Rodzaj sterowanego wlotu powietrza
Rodzaj stycznika lampki sufitowej

RT4

Ryglowanie centralne drzwi pilotem
Ryglowanie drzwi podczas jazdy
Składanie lusterek bocznych
Składanie lusterek wstecznych za pomocą pilota zdalnego sterowania
Sonda wody w oleju napędowym
Spryskiwacz reflektorów
Stałe ryglowanie bagażnika
Sterowanie elektryczne BVA (Shift By Wire)
Sterowanie elektryczne otwieraniem pokrywy wlewu paliwa
Sterownik zarządzania bagażnikiem
Światła mijania i reflektory w jednym układzie optycznym

Światło postojowe

System projekcji na przedniej szybie
System Stop and Start
Tabela pomiarowa poziomu oleju
Telefon lub zestaw głośnomówiący

Telematyka (RT4)

Tryb Blackpanel

Tryb nienaruszalności
Tryb pomiaru poziomu
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Tryb Thatcham

Tylna elektryczna żaluzja

Tylne drzwi uchylne

Typ alternatora

Typ czujnika nasłonecznienia
Typ czujnika powietrza nawiewanego
Typ informacji o nie zapiętym pasie bezpieczeństwa, zarządzany przez zdalny moduł

Typ jazdy

Typ kalkulatora alarmu

Typ klimatu

Typ obliczania naładowania akumulatora
Typ oświetlenia wirażowego

Typ paliwa

Typ przedniego oświetlenia
Typ regulacji prędkości
Typ rozdziału i mieszania powietrza

Typ ryglowania

Typ skrzyni biegów

Typ zezwolenia na działanie podnośników szyb i otwieranego dachu
U¿ycie przycisku konfiguracji
Uruchomienie wycieraczki tylnej szyby wraz z włączeniem biegu wstecznego

VIN

Włączenie czasowe i przedłużenie świecenia świateł
Włączenie świateł poprzez naciśnięcie na trzeci przycisk pilota zdalnego sterowania
Wycieraczka tylnej szyby
Wykrycie objętościowe
Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu (DSG)
Wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu (DSG)
Wyłączenie alertów nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnych miejscach (w fazie rozruchu)
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie kierowcy
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa po stronie pasażera
Wyłączenie odciążenia dmuchawy
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym fotelu w trzecim rzędzie
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym lewym miejscu
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym prawym miejscu
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnym środkowym miejscu
Wyłączenie zapamiętywania błędów BSI

Wyświetlacz A,B,C,D

Wyświetlacze kontrolek nie zapiętego pasa bezpieczeństwa
Wzmocnienie i korektor barwy audio
Zablokowanie podczas jazdy komory ładowania
Zamek drzwi po stronie pasażera
Zapalanie świateł awaryjnych w przypadku uderzenia
Zapalanie świateławaryjnych przy gwałtownym zwalnianiu
Zapamiętanie stanowiska kierowcy po stronie kierowcy
Zapamiętanie stanowiska kierowcy po stronie pasażera
Zarządzanie Black Panel przyciskiem Dark
Zespół kalkulator/pompa LIN dozowania dodatku do oleju napędowego
Zespół przełączników automatycznej pracy wycieraczek z włączeniem impulsowym
Zestaw przełączników oświetlenia 4-pozycyjnych (z położeniem automatycznym)

Zmieniarka CD

Zmultipleksowane przednie podnośniki szyb
Zmultipleksowany czujnik kąta kierownicy

BSI 406 NOUVELLE MY 2001

Configurations

ABS Brakes System Antipatinage / ESP
Absorbing the Speed Vibrations

AIRBAG (SRS)

Alarm

Alarm

AUSTRALIA windscreen
Automatic Gearbox Controlled Manual Gearbox ECU
Automatic Rheostatting (ON/OFF)
Automatic Rising of Windows for Deadlocking
Automatyczna blokada po odblokowaniu pilotem
Automatyczna kontrola świateł
Automatyczna skrzynia biegów
Blokada podczas jazdy

Bodywork

BSI

BUS Sounder

CD Changer Option

COM2000 (MUX)

COM2000 (MUX)

CZUJNIK DESZCZU / ŚWIATŁA
Czujnik temperatury oleju
Czujnki wody w oleju napędowym
Czułość automatycznych wycieraczek
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Diesel Fuel Additive Module

Door Open Warning

Driver`s Seat Position Control Unit

Driving at

Driving School Vehicle

ECUs Present

Engine Check Light Circuit

HDI Engine

High Frequency Remote Control
High Frequency Remote Control Battery Low Warning Present

Inicjalizacja BSI

Klimatyzacja

Klimatyzacja

Konfiguracja 1

Konfiguracja 2

Load Reduction Prevented

Location

Monitoring of the Acceleration for the Automatic Lighting of Hazard Warning Lights
Monitoring of the Speed for the Automatic Lighting of hazard Warning Lights
Multiplexed Brightness / Rain Twin Sensor

Nawigacja

Nawigacja

Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja dynamicznej kontroli stabilności ( ESP )
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Optimised Thermostat
Over-Speed Warning Function
Particulate Emission Filter (PEF)
Podświetlenie progów
Programowanie klucza
Przednie lampy przeciwmgielne

RADIO

Radio obecne w sieci VAN
Rear windscreen wiper automatic (the higher the speed, the more slowly the operation)
Rear Windscreen Wiper in Reverse Gear

Resistor PTC

RT3

Running Lights

Sensitivity of Automatic Switching on of Lights
Serial Number of the Vehicle - VIN code 406 MY 2001

Servicing Table

Servicing Threshold

Show-room Mode

Spryskiwacz reflektorów
Spryskiwacz tylnej szyby

Stycznik sprzęgła

Supply to Temporized Electric Windows
Switching off of flashers display
Switching on of the Hazard Warning Lights on Sharp Deceleration

Telefon:

Temperatura zewnętrzna

Tempomat

Three Speed Fan Assembly
Timed Switching on of Follow me Home Lights
Total Period before Maintenace (Threshold)

Trip Computer

Trip Computer / Display / Data Communication ECU / PC Auto Micro

Tylna wycieraczka

Typ szyby czołowej

Type ADC - Generation 2

Type of Locking

Unlocking in the Event of Impact
Unlocking While Being Driven, of a Deadlocked Vehicle
Vehicle Acceleration Info Filtering

Version for Japan

Wspomaganie kierownicy

Wymiana BSI

Zestaw wskaźników

BSI 407 (D2)(CAN)

Page 30 of 92



Configurations

alarm

alarm

alarm nadmiernej prędkości
Alert wspomagania kierownicy ()
AMVAR (zawieszenie ze sterowaniem elektronicznym)
AMVAR (zawieszenie ze sterowaniem elektronicznym)
Automatyczna skrzynia biegów lub ręczna sterowana

Autoradio (RD4)

Autoradio (RD4)

Chaging The Mode Electrical
Conditions of Maintaining of the LS CANs (Body and Comfort)
Conditions of triggering of the LS CANs ( Body And Comfort )
Customer Mode Forcing

Czas do obsługi

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu i jaskrawoœci
Czujnik deszczu i wycieraczka o wielu prędkościach pracy

Czujnik jaskrawosci

Czujnik temperatury oleju
Czujnik żyroskopu lub przyspieszenia bocznego
Detekcja objetosciowa alarmu
Długość synchronizacji kalkulatora silnika i BSI
Dodatkowe ogrzewanie (urządzenie grzewcze)
Dźwięki kierunkowskazów o wysokiej częstotliwości
Dźwiękowy sygnał powrotny pomocy przy parkowaniu
Elektro-hydrauliczny układ wspomagania kierownicy (GEP)
Elektro-hydrauliczny układ wspomagania kierownicy (GEP)
Emisja dźwięku pomocy przy parkowaniu przez górną część kolumny
Forcing of the fuel Gauging Data
high frequency reception ECU (Plip for Japan 315 Mhz)
Indeksowanie lusterek bocznych podczas cofania
Informacja o temperaturze oleju
Kalkulator zapamiętania położenia siedzenia pasażera

Kod VIN

KONFIGURACJA

Korekcja różnicy między prędkością regulacji i prędkością licznika
Korektor prawego reflektora lub kalkulator korektora reflektora
Kraje o mroźnym klimacie
Ksenon ze światłem obrotowym
Level of Load-Shedding
Liczba styczników niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Moduł dodatku do oleju napędowego
Moduł stanu naładowania akumulatora
Moduł zapamiętywania strona pasażera
Moduł zapamiętywania ustawień fotela kierowcy
Moduł Zarządzający Przyczepy

Nadwozie

Obecność czujnika wilgotności w kabinie
Obecność funkcji położenia spoczynkowego kierowcy
Obecność i typ filtra cząsteczek ( FAP )
Obecność i typ regulacji / ograniczenia prędkości
Obecność modułu zarządzającego przyczepy (BSR)
Obecność pompy paliwowej
Obecność światła postojowego
Otwarcie bagażnika za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Otwarcie tylnej szyby za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Otwierana tylna szyba

Otwierany dach

Parametry alertu nadmiernej prêdkoœci ( km/h)
Pochodzenie informacji o ciœnieniu oleju
Pochodzenie informacji o poziomie oleju
Podnoœniki szyb Mercosur
Pomoc w parkowaniu
Pomoc w parkowaniu

Pompa powietrza

Poziom alertu (sposób pomiaru poziomu )

Poziom oleju

Presence of the fuel filter flap sensor

Próg obsługi

Próg pierwszej obsługi
Programowanie BSI (Inicjalizacja oraz programowanie kluczy)
Programowanie klucza
Ręczne przedłużenie oświetlenia (Follow me home)
Resetting to zero of service mileage
Rodzaj dodatkowego ogrzewania
Rodzaj sprężarki klimatyzacji

RT3 lub RT4

Siedzenie podgrzewane
Składanie lusterek bocznych
Sonda wody w oleju napędowym
Spryskiwacz reflektorów
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Stałe ryglowanie bagażnika
Sterowanie elektryczne otwieraniem pokrywy wlewu paliwa
Sterownik zarządzania bagażnikiem

Swiatla calodobowe

Telefon / Zestaw głośnomówiący
Telematyka (RT3 lub RT Ev)

Typ alternatora

Typ jazdy

Typ kalkulatora alarmu

Typ klimatu

Typ klimatyzacji

Typ oceny naładowania akumulatora (SOC)

Typ odryglowania

Typ oświetlenia wirażowego

Typ paliwa

Typ selektywnego odryglowania

Typ skrzyni biegów

Typ systemu wykrywania nie zapiętego pasa bezpieczeństwa
Uruchomienie wycieraczki tylnej szyby wraz z włączeniem biegu wstecznego
Włączenie świateł poprzez naciśnięcie na trzeci przycisk pilota zdalnego sterowania
Wybiorcze odryglowanie
Wycieraczka tylnej szyby
Wykrycie zbyt niskiego cisnienia
Wykrywanie zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu (DSG)
Wyłączenie funkcji wykrywania niezapiętego pasa bezpieczeństwa na tylnych siedzeniach
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa po stronie kierowcy
Wyłączenie wykrywania nie zapiętego pasa po stronie pasażera

Wyświetlacz A,B,C,D

Zabezpieczenie przy przewożeniu dzieci tylnych drzwi
Zapalanie świateł awaryjnych przy gwałtownym zwalnianiu
Zapamiętanie stanowiska kierowcy po stronie kierowcy

Żarówki ksenonowe

Zespół przełączników automatycznej pracy wycieraczek z włączeniem impulsowym
Zestaw głośnomówiący (Telefon)

Zmieniarka CD

Zmieniarka CD

Zmultipleksowany otwierany dach

BSI 607 (BSI_SAGEM)

Configurations

ABS or ESP ECU

Alarm

Alarm Option

Alarm Option, Belgium
Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)
Carphone ( Telephone Part )

Climatization

Cold Climate Configuration
Czujnik kąta skrętu kierownicy

Deadlocking

Diesel Fuel Additive Module

Display

Driver's Door Control Panel

Dual Battery Option

Electronically Managed Suspension

Engine Control

Entering of the Codes of the High Frequency Transmitters

ESP

Exterior Mirrors Folding
Headlamp Beam Correction
Headlight Adjustment Control
Independent Driver's Door Unlocking

Instrument Panel

KONFIGURACJA

Konfiguracja automatycznego ostrzeżenia
Konfigurowanie kodu VIN
Learning wheel transmitter
Manual /Auto Voltage Alteration
Marketing Kilometers

Memory Seat

Nawigacja

Nominal Wheel Pressure

Odtwarzacz CD
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Ograniczenie prędkości

Oil Use Law

Option Electronically Managed Suspension

Particle Filter

Passenger's Door Control Panel

Presence of Heater

Programowanie klucza

Radio

Reservoir

Right Hand Drive

Serine Filter Option for PEF
Side airbags safety curtain

Siren

Spryskiwacz reflektorów
Total Duration Before Maintenance ( Limit ) - Maximum Duration in Months
Total Number of Turns (10e5 turn(s))
Under Inflation Detection
Wspomaganie parkowania

Wymiana BSI

BSI SIEMENS (206 MUX)

Configurations

ABS/ASR/ESP

Activation of the Function witch Switches on the Hazard Warning Lights if an Emergency Call is Made

Alarm

Alarm

Automatic Re-Locking
Automatyczna klimatyzacja ( RFTA )
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Blokowanie podczas jazdy

Bodywork

Central Airbag

Central Locking of the Doors With the Remote Control

Czujnik deszczu

Czujnik deszczu

Czujnik kąta kierownicy
Czujnik poziomu chłodziwa
Czujnik temperatury oleju
Czujnik temperatury zewnętrznej
Czujnki wody w oleju napędowym
Diesel Fuel Additive Module
Driving School Vehicle
Electric Front Windows
Elektryczne wspomaganie kierownicy (GEP)
Exceeding the Speed Function

Factory Mode

Flashing of the Courtesy Lamp
Heated Rear Windows

Klimatyzacja

KONFIGURACJA

Konfiguracja typu kierowania
Kontrolka niezapiętych pasów
Liczba obrotów pozostających do obsługi

Location

Luminosity Sensor

Maintenance

Mercosur Gauge

Multifuntion Screen

Nawigacja

Numer seryjny pojazdu - VIN
Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja dynamicznej kontroli stabilności ( ESP )
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opening Rear Quarter Light
Particulate Emission Filter (PEF)

Pompa powietrza

Programowanie BSI (Inicjalizacja oraz programowanie kluczy)
Programowanie klucza
Przednie lampy przeciwmgielne

Radioodbiornik

Rear Windscreen Wiper in Reverse Gear
Resetting to zero of service mileage

Page 33 of 92



Resetting to zero of service mileage in service number
Resetting to zero of the number carried out

Resistor PTC

Retractable Roof

Retractable Roof

RT3

Running Lights

Servicing Threshold

Show-room Mode

Spryskiwacz reflektorów

Standard mode

Tamper-Proof Mode

Tempomat

Total Period before Maintenace (Threshold)
Trip Computer Option

Tryb nauki jazdy

Tylna wycieraczka

Typ nadajnika pilota wysokiej częstotliwości

Typ paliwa

Typ szyby czołowej

Typ wyświetlacza

Type of Headlamps

Type of Locking

Woda w oleju napędowym Informacja

Wymiana BSI

Zmieniarka CD Audio

BSI SIEMENS (206) - Body Systems Integration

BSI SIEMENS (406 NOUVELLE)

Configurations

Alarm

Alarm przekroczenia prędkości
Automatyczna skrzynia biegów
Climatisation Ventilation / Heating / Air Conditioning Regulated

Climatization

Cooling Function Incorporated in the Engine Management ECU

Czujnik deszczu

Deadlocking

Door Open Warning

ECUs Present Configuration
High Frequency Receiver

Inicjalizacja BSI

Klucze

Light Thresholds of Doors

Nawigacja

Programowanie klucza
PROGRAMOWANIE PILOTÓW ZDALN. STER.

Right Hand Drive

Spryskiwacz reflektorów

Trip Computer

Window Winder Up During Door SuperLocking
Windows Electric Supply

Zapis VIN

BSI SIEMENS (C5)

Configurations

Adjustable Overspeed Warning

Alarm

Alarm

Alarm Option, Belgium
Anti-lock Brake Control Unit (ABS)/ Stability Checking ECU (ESP)
Automatic Closing of Windows in the Event of Rain
Automatic Gearbox Controlled Manual Gearbox ECU
Automatyczna skrzynia biegów
Carphone ( Telephone Part )

CD Changer Option

Central Airbag
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Central Locking of the Doors With the Remote Control
Child Safety Function
Childproof Lock Indicator Light

Clutch Contact Input

Control Panel

Customer Mode Forcing

Czujnik deszczu

Czujnik kąta skrętu kierownicy
Czujnki wody w oleju napędowym

Deflation Detection

Diesel Fuel Additive Module
Display / Telematic / Auto PC
Dodatkowe podgrzewanie
Dodatkowe podgrzewanie
Driver's Door Window / Door Mirror Switch Panel
Dynamiczna kontrola stabilności
Economy Mode Activation Timer - Minutes
ECU sterowania silnikiem
ECUs Present Configuration
Electrical Window Slightly Open Option Using the High Frecuency Remote Control

Factory Mode

Fuel Sender Law - Warning Level

Gyroscopic Sensor

Heating Resistor Presence ( HDI )
Hight Frequency Japan ()

Inicjalizacja BSI

Klimatyzacja

Klimatyzacja

LH Headlamp Beam Corrector

Luminosity Sensor

Mercosur Electric Window Logic
Moduł przełączania przy kierownicy
Multiplexed Electric Door Mirrors With Fold Back

Nawigacja

Nominal Wheel Pressure
Opcje wspomagania parkowania
Opcje wspomagania parkowania
Opcje wspomagania parkowania
Overspeed Function Presence

Particle Filter

Passenger's Door Window / Door Mirror Switch Panel

Pojemność zbiornika

Pompa powietrza

Poziom paliwa odpowiadający rezystancji_ Pełny
Poziom paliwa odpowiadający rezystancji_ Pusty
Pre - Delivery Inspection
Presence of Three Speed Fan Unit
Production Factory Information
Programowanie klucza
Przednie lampy przeciwmgielne
Radio / Carphone ( Radio Part )

Rear Screen Option

Rear Screen Wiper

Rearview Mirror Indexed in Reverse Gear
Reset Maintance Number Done
Reset Maintenance Mileage
Resetting to zero of service mileage in service number

Resistance_ Empty

Resistance_Full

RH Drive Vehicle

RH Headlamp Beam Corrector
Search for Faulty Wheel Module
Search for Worn Battery on Wheel Emiter

Seat Belt telltale

Servicing Threshold

Show-room Mode

Spryskiwacz reflektorów
Sunroof 1 / Retractable Roof
Sunroof Number / Type
Suspension : Variable Damping

Światła dzienne

Switching on of the Hazard Warning Lights on Sharp Deceleration

Theft - Proof Mode

Total Duration Before Maintenance ( Limit ) - Maximum Duration in Months
Two Rear Electric Windows With Anti - Pinch
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Typ klimatyzacji

Type of Locking

Under Inflation Detection
Vehicle Location Using Indicators

VIN Code

Wheel 1 Identifier Code
Wheel 2 Identifier Code
Wheel 3 Identifier Code
Wheel 4 Identifier Code
Wheel Emitter Programing
Wspomaganie kierownicy

Wymiana BSI

BSI VALEO 307

Configurations

Activation of the Function witch Switches on the Hazard Warning Lights if an Emergency Call is Made

Alarm

Alarm antywłamaniowy
Alarm niezapiętych pasów (buzzer)
Alarm Option, Belgium
Automatic Gearbox Controlled Manual Gearbox ECU
Automatyczna skrzynia biegów

Bodywork

CDS / ESP

Central Locking of the Doors With the Remote Control

Climatization

Cruise Control / Speed Limiter

Czujnik deszczu

Czujnik kąta skrętu kierownicy
Czujnik poziomu chłodziwa
Czujnik temperatury oleju
Czujnki wody w oleju napędowym
Czułość automatycznych wycieraczek
Diesel Fuel Additive Module
Dodatkowe podgrzewanie
Driving School Vehicle
Driving School Vehicle
ECUs Present Configuration
Electric Front Windows
Electric Windshield Wiper
Emergency Braking Hazard Warning Lights
Fault Warning Light Control After Impact

Klimatyzacja

Konfiguracja typu kierowania

Location

Locking When Driving

Luminosity Sensor

Mercosur Electric Windows

Mode

Mode

MODUŁ DRZWI KIEROWCY
MODUŁ DRZWI PASAŻERA

Navegation AID

Number of Revolutions(in Millions) Before Service
Numer seryjny pojazdu - VIN
Obecność kontrolki biernego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)

ODTWARZACZ CD

Oil Level Information
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Over-Speed Warning Function
Particulate Emission Filter (PEF)
Period Before Servicing - Month(s)

Pompa powietrza

Poziom płynu

Próg obsługi

Programowanie BSI (Inicjalizacja oraz programowanie kluczy)
Przednie lampy przeciwmgielne
Radio / Remote Telematics Control
Rear Electric Windows

Regulacja lusterek

Resetting to zero of service mileage
Resetting to zero of service mileage in service number
Resetting to zero of the number carried out

Resistor PTC

Roll Over ECU
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RT3

Running Lights

Sensivity of Automatic Switching on of lights

Show-room Mode

Składanie lusterek drzwiowych
Spryskiwacz reflektorów

Standard mode

Stycznik sprzęgła

Sunroof / Retractable Roof
Time Delay of Factory Mode / Auto By-Pass Activation

Tylna wycieraczka

Typ paliwa

Type of Headlamps

Type of Locking

Woda w oleju napędowym Informacja
WSPOMAGANIE PARKOWANIA

Wymiana BSI

BSI VALEO PARTNER / PICASSO (MUX)

Configurations

ABS

Air Conditioning (Regulation of Cold Temperature and Flow)

Alarm

Alarm Country

Automatic Rising of Windows for Deadlocking
Automatyczna blokada po odblokowaniu pilotem
Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów

Boczne poduszki

Boot Opening Control
BSI / Multiplexed ECUs

Czujnik deszczu

Deadlocking

Delayed Lighting of Prolonged Lighting Lamps

Display

Dodatkowe podgrzewanie

Door Open Warning

ECU pamięci pozycji fotela
Engine Check Light Circuit
Engine Management with FRIC Function
Excessive Speed Alert Option
Front Windscreen Wiper Idle to Stop Option
Front Winscreen Wiper Speed-Dependent Option

Frontal Airbag

High Frequency Remote Control
Inicjalizacja BSI i/lub programowanie kluczy

Instrument Panel

Interior Locking Push Button Option
Issue of Date - Time Info VAN

Klimatyzacja

Klimatyzacja

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Navegation AID

Nawigacja

Numer seryjny pojazdu - VIN
Obecność i typ układu ABS (ABS/ESP)

Odtwarzacz CD

Opcja klimatyzacji VAN
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)

Parownik 60 mm

Programowanie klucza
Programowanie kluczy

Radio

Rear Wash

Rear Windscreen Wiper Automatic Timing Option
Rear Windscreen Wiper in Reverse Gear

Right Hand Drive

Spryskiwacz reflektorów
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Supply to Temporized Electric Windows
Switching on of the Hazard Warning Lights in the Event of on Impact

Trip Computer

Twin Motor Rear Windows Wiper Option

Tylna wycieraczka

Typ pojazdu

Unlocking in the Event of Impact
Unlocking While Being Driven, of a Deadlocked Vehicle

Variable Suspension

Version for Japan

Visual Display on Direction Indicator SwitchedOff
Wiping Switch Option, Signal on 2 Wire
Wspomaganie kierownicy

Wymiana BSI

Wymiana BSI

BSI X6 (CAN) (CITROEN)

Configurations

Alarm

Alarm dźwiękowy niezapiętego pasa bezpieczeństwa
Alarm dźwiękowy wspomagania parkowania emitowany przez moduł przełączników pod kierownicą
Alarm niezamierzonego przekroczenia linii
Alarm przekroczenia predkosci dla krajów Pólwyspu Arabskiego
Alarm wyczerpania baterii pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości

Alerty dźwiękowe

Automatic Closing of Windows in the Event of Rain
Automatyczna skrzynia biegów / Reczna sterowana skrzynia biegów
Automatyczne oświetlanie zestawu wskaźników i ekranu wielofunkcyjnego w funkcji jaskrawości oświetlenia zewnętrznego
Automatyczne podniesienie szyb przy superblokadzie
Automatyczne przywołanie siedzenia

Autoradio

Blokada zamków podczas jazdy pilotem zdalnego sterowania wysokiej czêstotliwoœci
Boczne drzwi przesuwne ręczne
Boczne drzwi przesuwne z napędem
BSI kompatybilny z poduszkami powietrznymi 2.014
Całkowity czas przed przeglądem (próg)
Całkowity przebieg przed przeglądem
Centralne zamykanie zamków pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa - Poziom ostrzeżenia
Charakterystyka pracy wskaźnika poziomu paliwa wybór pojazdu
Charakterystyka wska«nika poziomu oleju silnik
Czas odpowiedzi kalkulatora sterującego silnika do BSI po włączeniu regulacji prędkości
Czujnik deszczu / jaskrawości oświetlenia
Czujnik kąta kierownicy
Czujnik obecności wody w oleju napędowym
Czujnik pętli i przyspieszenia bocznego
Czułość funkcji automatycznego włączenia świateł
Czułość funkcji automatycznej pracy wycieraczek

Dach składany

Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym lewym siedzeniu
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym prawym siedzeniu
Detekcja nie zapietego pasa pasazera na tylnym srodkowym siedzeniu
Detekcja niedopompowania - typ filtracji
Detekcja objetosciowa alarmu
dodatkowe ogrzewanie
Dwie podnoszone szyby przednie elektryczne
Dwie podnoszone szyby przednie multipleksowane
Dwusilnikowa wycieraczka tylnej szyby
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP) z kontrolką regulacji
Electric rear window winders
Elektryczne multipleksowane lusterka wsteczne
Elektryczne podnośniki przednich szyb z zabezpieczeniem przed przycięciem
Elektryczny hamulec postojowy

Estate vehicle

Factory Mode

Filtrowanie informacji o przyspieszeniu pojazdu
Filtrowanie informacji prędkości samochodu
Format wymiany danych z modułem przełączników pod kierownicą
Funkcja " stop i start "
Funkcja domyślna klawisza programowanego
Funkcja oszacowania stanu naladowania akumulatora
Funkcja zabezpieczenia przed przycięciem podnośniki szyb i dach otwierany
Hamulce elektrohydrauliczne
Impulsowy podnosnik szyby tylko po stronie kierowcy

Inicjalizacja BSI

Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Kalkulator kontroli silnika
Kalkulator modułu wyświetlania refleksyjnego
Kalkulator sterujacy zwiekszaniem informacji o predkosci w sieci multipleksowanej
Klasy poboru energii radioodtwarzacza
Klasy poboru energii skrzyni biegów
Klasy poboru energii wyświetlacza radioodtwarzacza
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Klimatyzacja

Klimatyzacja prosta (RF) z automatyczną recyrkulacją powietrza

Klimatyzacja tylna

Kod VIN

Konfigurowanie kodu VIN
Kontrola opóźnienia dla automatycznego zapalania się świateł awaryjnych
Kontrola prędkości dla automatycznego zapalania się świateł awaryjnych
Kontrolka błędu poduszki powietrznej
Liczba / typ okna dachowego
Liczba tylnych świateł przeciwmgielnych
Liczba zestyków niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Logika podnośników szyb Australia
Logika sterowania klimatyzacji
Logika sterowania podnośników szyb dla krajów Mercosur
Lokalizacja pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Lokalizacja pojazdu za pomocą kierunkowskazów
Lusterka wsteczne elektryczne multipleksowane z odchylaniem
Lusterka wsteczne sprzężone ze wstecznym biegiem i kierunkowskazami
Lusterka wsteczne ustawiane w funkcji wstecznego biegu
Lusterko wsteczne multipleksowane z pamięcią
Maksymalna liczba transponderów
Moduł detekcji zderzenia z pieszym
Moduł drzwi kierowcy
Moduł drzwi pasażera
Moduł pamięci elektronicznej tylnego siedzenia
Moduł pamięci położenia tylnego siedzenia (strona kierowcy)
Moduł pamięci położenia tylnego siedzenia (strona pasażera)
Moduł pamięci położenia tylnych siedzeń
Moduł pamięci siedzenia pasażera
Moduł panelu sterowania siedzenia kierowcy
Moduł panelu sterowania siedzenia pasażera
Moduł przełączników pod kierownicą
Moduł sterujący silnika
Modul telematyki NaviDrive
Moduł zapamiętywania parametrów siedzenia kierowcy
Moduł Zarządzający Przyczepy
Napiêcie korekcji czujnika poziomu oleju
Neutralizacja odciążania
Neutralizacja odciążania dmuchawy klimatyzacji
Neutralizacja odciążania sprężarki klimatyzacji
Neutralizacja wizualizacji kierunkowskazów
Nominal Wheel Pressure
Obecno�‘ silnika diesla 1,4L (DV4TD)
Obecność alarmu przekroczenia prędkości
Obecność bloku kontrolek niezapięcia pasa bezpieczeństwa w sieci LIN
Obecność czasowego zasilania podnoszenia szyby
Obecność czerwonej kontrolki alarmu wspomagania kierownicy
Obecność czteropozycyjnego przełącznika świateł
Obecność czujnika deszczu/natężenia światła z wycieraczkami o regulowanej prędkości
Obecnosc czujnika kata polozenia kierownicy
Obecność czujnika parownika 60 mm
Obecność czujnika temperatury zewnętrznej
Obecność czujnika temperatury zewnętrznej w prawym lusterku wstecznym
Obecność czujnika wilgotności w kabinie
Obecność czujnika zanieczyszczeń
Obecność dachu otwieranego C3 Pluriel
Obecnosc dmuchaw wlaczajacych sie w celu zastapienia dmuchawy glównej
Obecność dmuchawy sterowanej
Obecność dodatkowej pompy wody (elektrycznej)
Obecność dostępu elektrycznego do siedzeń z tyłu ( pojazd 3-drzwiowy )
Obecność dziennika alarmów
Obecność dziennika funkcji
Obecnosc ekran podsufitowego
Obecnosc ekranu mozaikowego
Obecność elektrycznej zasłony przeciwsłonecznej
Obecność filtra cząstek stałych
Obecność funkcji chłodzenia wbudowanej w kalkulator sterujący silnikiem
Obecność funkcji mikro-opuszczania podnośników szyb
Obecnosc funkcji oszacowania poboru energii elektrycznej na postoju
Obecność funkcji powitania dla kierowcy
Obecność funkcji powitania dla pasażerów z tyłu
Obecnosc funkcji wspomagania ruszania na pochylosci
Obecność i typ czujnika nadmuchu powietrza
Obecność i typ regulacji prędkości pojazdu
Obecność kalkulatora domieszkowania oleju napędowego
Obecność kierownicy ze stałymi centralnymi urządzeniami sterowniczymi
Obecność klawisza konfigurowalnego
Obecność klimatyzacji
Obecność klimatyzacji
Obecność klimatyzacji regulowanej w zakresie temperatury i wydatku ( RFTD)
Obecność kontrolki pomiaru dostępnego miejsca
Obecność korektorów nachylenia reflektorów
Obecność lamp wyładowczych
Obecność lewego światła cofania
Obecność lewego tylnego światła przeciwmgielnego
Obecność menu personalizacji
Obecność modułu korekcji tylnego prześwitu
Obecność modułu obrotomierza albo modułu wskaźników hodometru
Obecność modułu sterującego bagażnika
Obecność modułu sterującego dla transformatora nadwozia
Obecność modułu sterującego przyczepy (BSR)
Obecnosc modulu telematyki (RT3/RT4)
Obecność modułu zabezpieczenia w bocznych drzwiach przesuwnych
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Obecność moduły zestawu świateł
Obecność monitora bezpieczeństwa
Obecność multipleksowanego dachu otwieranego
Obecnosc ogrzewania karku

Obecność palnika

Obecnosc panelu sterowania dla klimatyzacji z tylu
Obecność podwójnego czujnika oświetlenia / deszczu w sieci VAN
Obecność pomarańczowej kontrolki alarmu wspomagania kierownicy
Obecność pomocniczego hamulca elektrycznego
Obecnosc pompy dla ukladu ogrzewania z tylu
Obecność pompy paliwowej
Obecność pompy powietrza
Obecność prawego światła cofania
Obecność prawego tylnego światła przeciwmgielnego
Obecnosc przednich siedzen z funkcja masazu
Obecność przełącznika zespolonego z włączaniem impulsowym wycieraczek w trybie automatycznym
Obecność przycisku odblokowania zamków
Obecność przycisku pomiaru dostępnego miejsca
Obecność przycisku wspomagania parkowania
Obecność przycisku wyłączania ograniczenia prędkości pojazdu
Obecność radioodtwarzacz w sieci VAN
Obecność radioodtwarzacza RD4
Obecność reflektorów kierunkowych
Obecność reflektorów kierunkowych z funkcją diagnostyki
Obecność reflektorów przeciwmgłowych przednich
Obecność regulatora oświetlenia (pokrętła) na kierownicy ze stałymi centralnymi urządzeniami sterowniczymi
Obecność rezystora grzejnego (HDI)
Obecnosc ruchomego spojlera bagaznika
Obecność segmentu kontrolki alarmu z powodu niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Obecność selektywnego odblokowywania zamków pojazdu
Obecnosc siedzen ogrzewanych
Obecnosc specjalnego odbiornika wysokiej czestotliwosci (Japonia)
Obecność sprężarki klimatyzacji ze sterowaniem zewnętrznym
Obecność sterowanego wlotu powietrza
Obecność sterowania elektrycznego automatycznej skrzyni biegów
Obecność sterowania radioodbiornika pod kierownicą
Obecność świateł postojowych
Obecnosc sygnalizatora dzwiekowego dla pieszych
Obecnosc systemu Valvetronic
Obecność trzech świateł stopu
Obecność trzeciego przycisku na pilocie zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości do zapalania świateł
Obecność trzybiegowego wentylatora chłodnicy
Obecność tylnych świateł przeciwmgielnych
Obecność układu czynnika chłodniczego z tyłu
Obecnosc ukladu ogrzewania z tylu
Obecnosc uszkodzonego alarmu wspomagania parkowania
Obecność wejścia zestyku sprzęgła
Obecność wskaźnika stanu naładowania akumulatora
Obecnosc wspomagania kierownicy
Obecnosc wspomagania zachowania odleglosci bezpiecznych
Obecność wycierania tylnej szyby na wstecznym biegu
Obecność wyłącznika neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Obecność wzmacniacza korektora audio
Obecność zamka centralnego
Obecność zamków dla superblokady wykorzystywanych tylko do prostego zamykania
Obecność zautomatyzowanej manualnej skrzyni biegów
Obecnosc zespolonego bloku hydraulicznego (BHI)
Obecnosc zestawu glosnomówiacego
Obecnosc zmieniacza CD
Odbiornik wysokiej częstotliwości
Odebranie zadania zabezpieczenia dzieci
Odzysk ciepła silnika do ogrzewania kabiny
Odzysk ciepła spalin do ogrzewania kabiny
Ogranicznik prędkości
Ogrzewanie tylnej szyby

Opcja alarmu

Opcja alarmu belgijskiego
Opcja alarmu niezamierzonego przekroczenia linii
Opcja alarmu Szwajcaria
Opcja alarmu uproszczonego
Opcja atomatycznego zapalania świateł awaryjnych w razie zderzenia
Opcja automatycznego włączenia świateł
Opcja automatycznej blokady zamków po odblokowaniu pilotem zdalnego sterowania wysokiej czêstotliwoœci
Opcja automatycznej skrzyni biegów
Opcja bardzo zimnego klimatu
Opcja blokady zamków podczas jazdy
Opcja Czujnika deszczu
Opcja czujnika jasności
Opcja czujnika poziomu oleju
Opcja czujnika poziomu płynu chłodzącego
Opcja czujnika temperatury oleju
Opcja dodatkowego palnika
Opcja drugiego akumulatora
Opcja dynamicznej kontroli stabilności ( ESP )
Opcja ekranu wielofunkcyjnego
Opcja elektrycznego zamka bagażnika
Opcja hybrydowego ukladu napedowego (CTH)
Opcja klimatyzacji dla pojazdu multipleksowanego VAN
Opcja komputera pokładowego
Opcja kontrolki niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera
Opcja lampki kontrolnej niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Opcja migotania lampy sufitowej
Opcja modułu pamięci położenia siedzenia pasażera
Opcja multipleksowanego systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
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Opcja nawigacji

Opcja niezależnego odblokowania drzwi kierowcy
Opcja obsługa zmieniona
Opcja odbioru wysokiej częstotliwości (blokada zamków)
Opcja odblokowania w czasie jazdy, samochodu superzablokowanego
Opcja odblokowania w przypadku zderzenia
Opcja opóźnionego zapalania świateł - ''Przedłużenie oświetlenia ''
Opcja ostrzeżenia o nadmiernej prędkości regul.
Opcja ostrzeżenia otwarcia
Opcja oświetlenia progów drzwi
Opcja oświetlenia progów przednich drzwi
Opcja oświetlenia progów tylnych drzwi
Opcja otwierania bagażnika pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwoœci
Opcja otwierania szyb za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości i kluczem
Opcja otwierania tylnego okna pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Opcja poduszki powietrznej
Opcja poduszki powietrznej pasażera
Opcja pomiaru temperatury zewnętrznej
Opcja Pomoc przy hamowaniu
Opcja przycisku otwierania bagażnika
Opcja radioodbiornika-telefonu
Opcja ręcznego przedłużenia działania oświetlenia
Opcja regulacji prędkości
Opcja regulowanej przerywanej pracy wycieraczek
Opcja rozrusznika prądu przemiennego
Opcja samochód nauki jazdy
Opcja sekwencyjnego podnośnika szyby pasażera

Opcja superblokady

Opcja świateł drogowych i przeciwmgielnych w tym samym bloku optycznym
Opcja systemu przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Opcja trwałego ryglowania bagażnika
Opcja Trybu Black Panel
Opcja tylnej szyby otwieranej
Opcja uchylania podnośnika szyby pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Opcja wewnętrznego przycisku blokady zamków
Opcja włączenia świateł awaryjnych przy silnym opóźnieniu
Opcja wspomagania przy wyprzedzaniu
Opcja wycieraczek szyby przedniej taktowanych w funkcji prędkości
Opcja wycieraczek szyby przedniej z redukcją prędkości pracy przy zatrzymaniu
Opcja wycieraczki szyby tylnej
Opcja wycieraczki szyby tylnej taktowanej w funkcji prêdkoœci pracy wycieraczek szyby przedniej
Opcja wycieraczki tylnej szyby z automatycznym włączaniem w funkcji wstecznego biegu
Opcja wycierania szyby
Opcja wykrywania zbyt niskiego ciśnienia
Opcja wyłączania wycieraczek w zatrzymanym pojeździe
Opcja wymiany inteligentnego modułu sterującego
Opcja wzywania pomocy w nagłych wypadkach
Opcja zabezpieczenia drzwi przed dziećmi
Opcja zamykania szyb za pomocą pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości i kluczem
Opcja zapamiętywania parametrów stanowiska kierowcy
Opcja zasilania gazem płynnym (LPG)
Opcja zasilania gazem ziemnym (GNV)
Opcja zawieszenia o zmiennej amortyzacji
Opcja zmywaczy reflektorów
Opcja zmywania szyby tylnej
Opcja zoptymalizowanego termostatu
Opony do jazdy bez powietrza ( opony PAX )
Pochodzenie informacji o ciśnieniu oleju
Pochodzenie informacji o poziomie oleju
Pochodzenie informacji o temperaturze oleju w pojazdach multipleksowanych VAN
Podczas odblokowywania pilotem zdalnego sterowania wysokiej czêstotliwoœci
Poduszka powietrzna
Pojazd z kierownicą z prawej strony

Pojemność zbiornika

Położenie czujnika temperatury zewnętrznej
Polozenie czujników temperatury parownika
Ponowne automatyczne ryglowanie zamków
Power Assisted Steering
Pozyskanie informacji o zapięciu pasa bezpieczeństwa z przodu, realizowane przez kalkulator poduszek powietrznych
Pozyskiwanie informacji o niezapięciu przednich pasów bezpieczeństwa przez moduł 'kontrolka niezapięcia pasów'
Presence of an electrically controlled fuel filter cap
Producent pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Próg kilometrażu w celu automatycznego przejścia z trybu parkingu w tryb klienta
Próg kilometrażu w celu wymuszenia trybu klienta
Próg obsługi (marketing)
Próg prędkości dla wyświetlania ostrzeżenia: ciśnienie pompowania opon przy dużej prędkości
Programowanie klucza
Przełącznik wycieraczek: informacje przekazywane dwoma przewodami
Przełożenie napędu sprężarki klimatyzacji
Przesyłanie ramki sygnału VAN " DATA-GODZINA"
Przyczyna alarmu dźwiękowego niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Ramki widmowe sieci VAN
Reflektory kierunkowe
Regulacja reostatu oswietlenia w trybie dziennym
Reset maintenance indicator
Rodzaj zablokowania
Równoczesne włączanie świateł dziennych i świateł pozycyjnych
Równoczesne włączanie świateł dziennych i świateł pozycyjnych
Ruchomy spojler bagażnika
Ryglowanie /odryglowanie zamków pojazdu pilotem zdalnego sterowania wysokiej czestotliwosci
Ryglowanie podczas jazdy przedziału ładunkowego
Samochód 3-drzwiowy

Silnik diesel HDI
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Składanie lusterek wstecznych pilotem zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Sterowanie alarmem dźwiękowym "niezapięty pas" przez moduł przełączników pod kierownicą
Sterowanie alarmem niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Sterowanie alarmem wspomagania kierownicy
Sterowanie alarmu dźwiękowego "niezapięcie pasa" poprzez połączenie przewodowe
Sterowanie pompy domieszkowania oleju napędowego
Sterowanie przednich świateł przeciwmgielnych poprzez dedykowane wyjście modułu sterującego silnika
Sterowanie trybem black panel za pomocą specjalnego przycisku

Światła dzienne

Światła mijania i światła drogowe w tym samym bloku optycznym
Światła przeciwmgielne i światła mijania w tym samym bloku optycznym
Sygnalizacja alarmu przez kierunkowskaz
Sygnalizacja alarmu przez kierunkowskaz 2
System przeciwko blokowaniu kół (ABS) / Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Temperatura zadana kabiny przez domniemanie
Termin pierwszego przeglądu

Termin przeglądu:

Tolerancja wartości zadanej ograniczenia / regulacji prędkości pojazdu

Tryb działania BSI

Tryb nienaruszalności
Tylne drzwi/klapy obecne w pojeździe
Tylne podnosniki szyby elektryczne 2
Tylne siedzenia z regulacją elektryczną

Typ akumulatora

Typ alarmu

Typ alternatora

Typ alternatora

Typ architektury elektrycznej dla drzwi i klap
Typ blokady rozruchu: generacja 2
Typ czujnika cisnienia w ukladzie klimatyzacji
Typ czujnika nasłonecznienia
Typ czujnika parownika
Typ czujnika temperatury zewnętrznej
Typ detekcji niedostatecznego ciœnienia w ogumieniu
Typ detekcji niedostatecznego ciœnienia w ogumieniu
Typ diagnostyki znormalizowanej (On Board Diagnostic)
Typ dmuchawy z tyłu
Typ dźwięku kierunkowskazów
Typ ekranu wielofunkcyjnego
Typ informacji o zapięciu pasa
Typ kalkulatora poduszek powietrznych (airbag)

Typ klimatu

Typ klimatyzacji

Typ klucza

Typ menu personalizacji
Typ mieszania powietrza
Typ mieszania powietrza (klimatyzacja z tylu)

Typ montazu alarmu

Typ nadajnika pilota zdalnego sterowania wysokiej częstotliwości
Typ ogrzewania dodatkowego
Typ oswietlenia na zakrecie

Typ paliwa

Typ przedniej szyby

Typ przełącznika rozkładania / składania zewnętrznych lusterek wstecznych
Typ rozprowadzania powietrza

Typ samochodu

Typ samochodu

Typ silnika

Typ silnika dla regulacji prędkości
Typ sprężarki klimatyzacji
Typ świateł dziennych
Typ świateł przednich
Typ wiazki przewodów modulu mikro-opuszczania szyb

Typ wlotu powietrza

Typ wspomagania parkowania
Typ wyłączania nadzoru martwego pola
Typ wyłącznika lampy sufitowej

Typ wyświetlacza

Typ zabezpieczenia dziecka
Typ zamka dla pojazdów multipleksowanych całkowicie poprzez CAN
Typ zamknięcia bagażnika

Typ zamków

Typ zmotoryzowanej klapy bagaznika
Typ, moc i liczba zespolów wentylatorów chlodnicy
Type of fuel filter cap presence detection
Type of seat belt fastening management unit
Typy informacji obsługiwane przez moduł zapięcia pasa.
Urzadzenie sterujace bagażnika
Utrzymanie hamowania (przez dynamiczną kontrolę stabilności) przez 2 sek. podczas ruszania na pochyłości
Utrzymanie hamulca podczas ruszania na pochyłości
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Warunek pomiaru poziomu oleju
Wejście dla czujnika ciśnienia w układzie klimatyzacji

Wersja dla Chin

Wersja dla Japonii

Wersja oprogramowania zestawu wskaźników
Wheel 1 Identifier Code
Wheel 2 Identifier Code
Wheel 3 Identifier Code
Wheel 4 Identifier Code
Wkład wykrywający obecność pasażera z przodu
Włączanie domyślne świateł dziennych
Włączanie domyślne świateł dziennych
Włączenie automatycznego zapalania świateł poprzez menu personalizacji
Włączenie detekcji niezapięcia pasa bezpieczeństwa
Włączenie trybu THATCHAM
Włączenie zarządzania czystością spalin zgodnie z normami Euro4
Wskaźnik dla Mercosur
Wspóldzielenie danych pomiedzy modulem telematyki i ekranem wielofunkcyjnym
Wspomaganie parkowania z informacjami dźwiękowymi
Wspomaganie parkowania z informacjami wizualnymi
Wspomaganie zatrzymania
Wybór planu przeglądów
Wycieraczka szyby przedniej
Wycieraczki przedniej szyby w położeniu obsługowym
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa kierowcy
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażera z przodu pośrodku
Wykrycie niezapięcia pasa bezpieczeństwa pasażerów z tyłu
Wykrycie niezapięcia pasa w trzecim rzędzie siedzeń
Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia
Wymuszenie poduszki powietrznej pasażera

Wyświetlacz

Wyświetlanie alarmu zapięcia tylnego pasa przy otwarciu drzwi albo po włączeniu zapłonu
Wyświetlanie informacji komputera pokładowego w zestawie wskaźników
Wyświetlanie zużycia paliwa bez nadmiernego zużycia spowodowanego regeneracją filtra cząstek stałych
Zamek drzwi pasażera
Zapalanie świateł awaryjnych po naciśnięciu przycisku wezwania pomocy
Zapalenie lampki sygnalizującej niezapięcie pasa bezpieczeństwa
Zapamiętywanie usterek
Zarządzanie informacją o obecności korka wlewu zbiornika paliwa
Zarządzanie informacją o otwarciu pokrywy wlewu paliwa
Zasilanie elektrycznych podnośników szyb w celu automatycznego podnoszenia w chwili blokowania zamków
Zasilanie podgrzewacza oleju napędowego przez przekaźnik wtrysku powietrza do układu wydechowego

Zawieszenie

Zawieszenie o zmiennej charakterystyce
Zestaw głośnomówiący

Zestaw wskaźników

Zmieniacz CD

Żródło informacji o obecności wody w oleju napędowym
Źródło informacji o temperaturze oleju
Źródło informacji o temperaturze oleju
CZUJNIK DESZCZU / ŚWIATŁA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

CPT_PLUIE_LUM_T3

Configurations

Spare

CZUJNIK DESZCZU - ŚWIATŁA C4 PICASSO

CZUJNIK DESZCZU / ŚWIATŁA

RAIN / BRIGHTNESS SENSOR (M59)

DIESEL ADDITIVE

System DTCs Parameters Actuators Configurations

DIESEL ADDITIVE ( Bosch EDC 15 C2)

Configurations

Czyszczenie/wymiana filtra cząstek stałych
Programowanie całkowitej ilości dodatku (Wymiana ECU domieszkowania)
Replacement or filling of the reservoir, lighting of the additive low warning light.

DIESEL ADDITIVE (ADDGO2_V2)

Configurations

Configuration of the additive ECU
Czyszczenie/wymiana filtra cząstek stałych
Filling of the reservoir, lighting of the low additive level warning light.
Replace Additive ECU
Replacement of the metering pump or replace.ment of the reservoir

DIESEL ADDITIVE (ADDITIF_FAP)

Configurations

Czyszczenie/wymiana filtra cząstek stałych
Ilość dodatku umieszczona w filtrze

KONFIGURACJA
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Metering Pattern

Non Detection Limits By Diesel Sender
Objętość zbiornika paliwa

DIESEL ADDITIVE (ADDITIF_FAP) 607 | 807 | NOUVELLE406 | CITROENC5

Configurations

Erasing

Ilość dodatku umieszczona w filtrze

KONFIGURACJA

Metering Pattern

Non Detection Limits By Diesel Sender
Objętość zbiornika paliwa

Reading

Wymiana filtra cząstek stałych

ELECTRIC MOTOR

System DTCs Parameters Actuators Configurations

ELECTRIC MOTOR S4 (KWP2000)

ELECTRIC MOTOR S4 (KWP92)
ELEKTRONIKA SILNIKA (BENZYNA/DIESEL)

System DTCs Parameters Actuators Configurations

BOSCH AS4

BOSCH EDC 15 C2 (RHS) 307

Configurations

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie
EOLYS Cerine / Temperature Sensor

ESP

Gearbox Communication

Injection calculator

Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Regeneracja filtra cząstek stałych
Regulacja prędkości samochodu
Sterownik - BSI - Parowanie

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia

Unit Data

Variable Suspension

Wtryskiwacze paliwa

BOSCH EDC 16 C3 (D2- M59) PEUGEOT

Configurations

Active Safety

Bodywork Configuration
Built-in Systems Interface (BSI)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie

Klasa alternatora

Klasyfikacja wtryskiwacza

Konfiguracja

Kontrola stabilności

Napełnianie zbiornika dodatku do paliwa
Ograniczenie prędkości pojazdu
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu
Sterowanie chłodzeniem silnika

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Wymiana elektrycznego zaworu EGR
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana kalkulatora
Wymiana przepustnicy by-pass dozownika EGR
Wymiana przepustnicy dozownika EGR
Wymiana zbiornika dodatku do paliwa, pompy lub przewodów

BOSCH EDC15 C2 (HDI)

Configurations

Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface BSI / Multiplexed ECUs
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Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie
EOLYS Cerine / Temperature Sensor

ESP

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Regulacja prędkości pojazdu
Sterownik - BSI - Parowanie

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia

Unit Data

Variable Suspension

BOSCH EDC16C3 (206 - 307) PEUGEOT

Configurations

Bodywork

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie

Klasa alternatora

Klasyfikacja wtryskiwacza

KONFIGURACJA

Konfiguracja ECU

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika
Wymiana kalkulatora

BOSCH EDC16C3 (CAN) PEUGEOT

Configurations

Active Safety

Bodywork Configuration
Built-in Systems Interface (BSI)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie

Klasa alternatora

Klasyfikacja wtryskiwacza

Konfiguracja

Kontrola stabilności

Napełnianie zbiornika dodatku do paliwa
Ograniczenie prędkości pojazdu
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu
Replacement of The Turbo
Sterowanie chłodzeniem silnika

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Wymiana elektrycznego zaworu EGR
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana kalkulatora
Wymiana przepustnicy by-pass dozownika EGR
Wymiana przepustnicy dozownika EGR
Wymiana zbiornika dodatku do paliwa, pompy lub przewodów

BOSCH EDC16C3 CITROEN

Configurations

ABS

Architektura pojazdu
Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
dodatkowe ogrzewanie
Inicjalizacja ograniczników turbosprezarki
Inicjalizacja przepustnicy dozownika EGR
Inicjalizacja zaworu EGR
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Klasa alternatora

Klasyfikacja wtryskiwacza

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Programowanie / dopasowanie
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów
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Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana filtra czastek stalych

BOSCH EDC16C3 EURO4 (T12001)

Configurations

Active Safety

Bodywork Configuration

BSI

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie

Klasa alternatora

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności

Ograniczenie prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

BOSCH EDC16C34 (A6) (A31)

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ogranicznik prędkości

Skrzynia biegów

Sygnał regulacji prędkości (RVV)
Typ pompy wysokiego ciśnienia
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)

BOSCH EDC16C34 (A8)

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja ograniczników turbosprezarki
Inicjalizacja podw¢jnego bloku przepustnic (przepustnica EGR+ przepustnica podgrzewacza powietrza dolotowego)
Inicjalizacja przepustnicy dozownika EGR
Inicjalizacja zaworu EGR

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ogranicznik prędkości
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju

Skrzynia biegów

Sygnał regulacji prędkości (RVV)
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Typ pompy wysokiego ciśnienia
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana filtra cząstek stałych

BOSCH EDC16C34 (X3) (B5)

Configurations

ABS

Alternator

Architektura pojazdu
Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie
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Inicjalizacja ograniczników turbosprezarki
Inicjalizacja podw¢jnego bloku przepustnic (przepustnica EGR+ przepustnica podgrzewacza powietrza dolotowego)
Inicjalizacja przepustnicy dozownika EGR
Inicjalizacja zaworu EGR
Kalkulator nie komunikujący się przed wymianą

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Napelnianie zbiornika
Ogranicznik prędkości
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju

Skrzynia biegów

Sygnał regulacji prędkości (RVV)
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana zbiornika i pompy

BOSCH EDC16C34 CAN CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Architektura pojazdu
Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja ograniczników turbosprezarki
Inicjalizacja podw¢jnego bloku przepustnic (przepustnica EGR+ przepustnica podgrzewacza powietrza dolotowego)
Inicjalizacja zaworu EGR
Inicjalizacja zwyklego dozownika (przepustnicy EGR)
Klasyfikacja wtryskiwacza

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)

Nadwozie

Napelnianie zbiornika

Odzysk ciepla spalin

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Typ pompy wysokiego ciśnienia
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana pompy dozujacej
Wymiana zbiornika i pompy

BOSCH EDC16C34 DV4TD 8 HZ (A42)

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ogranicznik prędkości

Skrzynia biegów

Sygnał regulacji prędkości (RVV)
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)

BOSCH EDC16C34 DV6TED4 9HZ (FAP) (B58)

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja ograniczników turbosprezarki
Inicjalizacja podw¢jnego bloku przepustnic (przepustnica EGR+ przepustnica podgrzewacza powietrza dolotowego)
Inicjalizacja przepustnicy dozownika EGR
Inicjalizacja zaworu EGR
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Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Klasyfikacja wtryskiwacza

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)

Odzysk ciepla spalin

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Płyn chłodzący silnika
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Telekodowanie oznaczenia identyfikacyjnego wzorcowania
Wymiana elastycznego zbiornika dodatku
Wymiana filtra czastek stalych
Wymiana pompy dozujacej

BOSCH EDC16C34 DV6UTD4 9HU (G9)

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja ograniczników turbosprezarki
Inicjalizacja podw¢jnego bloku przepustnic (przepustnica EGR+ przepustnica podgrzewacza powietrza dolotowego)
Inicjalizacja przepustnicy dozownika EGR
Inicjalizacja zaworu EGR
Kalkulator nie komunikujący się przed wymianą

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Napelnianie zbiornika
Ogranicznik prędkości
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju

Skrzynia biegów

Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych

Tempomat

Typ pompy wysokiego ciśnienia
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana filtra czastek stalych
Wymiana zbiornika i pompy

BOSCH EDC16C34 KWP CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Architektura pojazdu
Automatyczna skrzynia biegów
Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja ograniczników turbosprezarki
Inicjalizacja podw¢jnego bloku przepustnic (przepustnica EGR+ przepustnica podgrzewacza powietrza dolotowego)
Inicjalizacja zaworu EGR
Inicjalizacja zwyklego dozownika (przepustnicy EGR)
Klasyfikacja wtryskiwacza

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)

Pojazd

Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Typ pompy wysokiego ciśnienia
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana filtra cząstek stałych

BOSCH EDC16CP39 CAN CITROEN

Configurations

ABS

Air Flow Initialisation
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Alternator

Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Dobór

Inicjalizacja czujnika O2
Inicjalizacja kalkulatora silnika
Inicjalizacja przepustnicy EGR
Inicjalizacja zaworu EGR
Inicjalizacja zaworu turbiny turbosprężarki 2 (VT2)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Klasyfikacja wtryskiwacza

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności

Napelnianie zbiornika
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ogrzewanie dodatkowe
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu 2

Skrzynia biegów

Sterowany rozruch/wyłączanie silnika
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Test sprężania w cylindrach
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana filtra czastek stalych
Wymiana zbiornika i pompy

BOSCH EDC16CP39 CAN PEUGEOT

Configurations

ABS

Air Flow Initialisation

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Filling Of The Diesel Additive Adding Reservoir
Inicjalizacja przepustnicy EGR
Inicjalizacja zaworu EGR
Initialisation of the turbo valve 2 (VT2)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Klasyfikacja wtryskiwacza

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ogrzewanie dodatkowe
Programming / Pairing
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu (RVV2) z ograniczeniem prędkości pojazdu
Replacement of The Diesel Additive Reservoir, of The Pump or The Pipes

Skrzynia biegów

Sprężarka - status

Sterowany rozruch/wyłączanie silnika
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana kalkulatora sterującego silnikiem

BOSCH VP20

DCM 3.4 CAN

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów
Bodywork Configuration
Bodywork Configuration

BSI

Clasificación de Inyector 1
Clasificación de Inyector 2
Clasificación de Inyector 3
Clasificación de Inyector 4
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia różnicowego
Dodatkowe podgrzewanie

Easy Move
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EGR Electrovalve

ESP

ESP

Filling Of The Diesel Additive Adding Reservoir

Klasa alternatora

Klasa wtryskiwaczy

Klasyfikacja 4 wtryskiwaczy
Kodowana blokada rozruchu

Konfiguracja

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Odczyt / zapis liczników
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ogrzewanie dodatkowe
Ogrzewanie dodatkowe
Pompa wysokiego ciśnienia lub zawór regulacji wydatku
Programming / Pairing
Programowanie całkowitej ilości dodatku
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu
Regulacja predkosci pojazdu (RVV) i ograniczenie predkosci pojazdu (LVV)
Regulacja predkosci pojazdu (RVV) i ograniczenie predkosci pojazdu (LVV)
Replacement of The Diesel Additive Reservoir, of The Pump or The Pipes
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów

Skrzynia biegów

Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowany rozruch i wyłączenie silnika (DAMP)

Turbo

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

Wymiana ECU

Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana przepływomierza powietrza
WYMIANA WTRYSKIWACZA

DCM 3.5 CAN

Configurations

ABS

Bodywork Configuration
Clasificación de Inyector 1
Clasificación de Inyector 2
Clasificación de Inyector 3
Clasificación de Inyector 4
Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie

Easy Move

Elektrozawór RTE

ESP

Ingles

Klasa alternatora

Klasyfikacja 4 wtryskiwaczy

Konfiguracja

Ograniczenie prędkości pojazdu
Programowanie całkowitej ilości dodatku
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu
Replacement of The Diesel Additive Reservoir, of The Pump or The Pipes
Rodzaj skrzyni biegów
Sterowanie chłodzeniem silnika
Wymiana filtra czastek stalych

DELPHI C6

Configurations

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
dodatkowe ogrzewanie
Injector Calibration Data

KONFIGURACJA

Konfiguracja ECU

Skrzynia biegów

Układ chłodzenia silnika

HDI_SID 201 CAN CITROEN

Configurations
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Dobór

dodatkowe ogrzewanie
High pressure pump diesel
Przepustnica elektryczna recyrkulacji spalin
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Uzupełnienie poziomu zbiornika dodatku do oleju napędowego
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana filtra czastek stalych
Wymiana zbiornika dodatku do oleju napędowego albo rurek pomiędzy zbiornikiem dodatku do oleju napędowego i zbiornikiem paliwa
Zawory elektryczne recyrkulacji spalin

HDI_SID 201 CAN PEUGEOT

Configurations

Bodywork

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
dodatkowe ogrzewanie

Ingles

Kategoria alternatora

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Rodzaj skrzyni biegów
Sterowanie chłodzeniem silnika
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Wymiana filtra czastek stalych
Wymiana zbiornika dodatku do paliwa, pompy lub przewodów

HDI_SID 801

Configurations

Built-in Systems Interface (BSI)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie

ESP

Informacja prędkości pojazdu

KONFIGURACJA

Sterownik - BSI - Parowanie

Tempomat

Układ chłodzenia

HDI_SID 801 (M49)

Configurations

BSI

Chłodzenie

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
Informacja prędkości pojazdu

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności

Tempomat

HDI_SID 801 KWP

Configurations

BSI

Chłodzenie

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Informacja prędkości pojazdu

Konfiguracja

Kontrola stabilności

Ogrzewanie dodatkowe

Tempomat

HDI_SID 802 (A8)

Configurations

Chłodzenie

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
dodatkowe ogrzewanie

Kalkulator ABS

KONFIGURACJA
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Kontrola stabilności

Regulator prędkości

Sterownik - BSI - Parowanie

HDI_SID 803 (V CAN) PEUGEOT

Configurations

Active Safety

Active Safety

Alternator

Alternator

Bodywork

Bodywork

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
DAMP (Rozruch Wyłączenie Sterowanego Silnika)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Klasa wtryskiwaczy

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Konfiguracja

Napelnianie zbiornika
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ogrzewanie dodatkowe
Ogrzewanie dodatkowe
Programowanie / dopasowanie
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu.
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych

Tempomat

Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana elektrycznego zaworu EGR
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana jednego lub kilku wtryskiwaczy
Wymiana kalkulatora sterującego silnikiem
Wymiana zbiornika dodatku do paliwa, pompy lub przewodów

HDI_SID 803 KWP CITROEN

Configurations

ABS

ABS

Alternator

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik sprzęgła

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
dodatkowe ogrzewanie
Inicjalizacja zaworu recyrkulacji spalin
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Klasa wtryskiwaczy

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Kontrola stabilności (ESP)
Liczba telekodowania
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Liczba telekodowania

Nadwozie

Nadwozie

Napelnianie zbiornika
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ograniczenie predkosci pojazdu (LVV) i regulacja predkosci pojazdu 1 (RVV1)
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu (RVV1)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV2) z ograniczeniem prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Sterowany rozruch/wyłączanie silnika
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana elastycznego zbiornika dodatku
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana jednego lub kilku wtryskiwaczy
Wymiana pompy dozujacej
Wymiana zbiornika i pompy

Znak przyrządu

Znak przyrządu

HDI_SID 803 KWP PEUGEOT

Configurations

”odzyskiwanie danych kalkulatora

Active Safety

Active Safety

Bodywork

Bodywork

BSI

BSI

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
DAMP (Rozruch Wyłączenie Sterowanego Silnika)
Dodatkowe podgrzewanie
Dodatkowe podgrzewanie

Klasa alternatora

Klasa alternatora

Klasa wtryskiwaczy

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Konfiguracja

Napełnianie zbiornika dodatku do paliwa
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ograniczenie prędkości pojazdu
Programming / Pairing
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów
Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Wymiana elektrycznego zaworu EGR
Wymiana filtra czastek stalych
Wymiana jednego lub kilku wtryskiwaczy
Wymiana kalkulatora
Wymiana zbiornika dodatku do paliwa, pompy lub przewodów

HDI_SID 803A CAN CITROEN

Configurations

ABS

ABS

Alternator

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów
Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika

Chłodzenie silnika
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Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik sprzęgła

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
dodatkowe ogrzewanie
Inicjalizacja zaworu recyrkulacji spalin
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Klasa wtryskiwaczy

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Kontrola stabilności (ESP)
Liczba telekodowania
Liczba telekodowania

Nadwozie

Nadwozie

Napelnianie zbiornika
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ograniczenie predkosci pojazdu (LVV) i regulacja predkosci pojazdu 1 (RVV1)
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas jazdy
Regeneracja wymuszona filtra czastek stalych podczas postoju
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja predkosci pojazdu 2 (RVV2) i ograniczenie predkosci pojazdu

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Sterowany rozruch/wyłączanie silnika
Telekodowanie ilości dodatku znajdującej się w filtrze cząstek stałych
Wymiana albo teleładowanie kalkulatora (liczniki)
Wymiana elastycznego zbiornika dodatku
Wymiana filtra cząstek stałych
Wymiana jednego lub kilku wtryskiwaczy
Wymiana pompy dozujacej
Wymiana zbiornika i pompy

Znak przyrządu

Znak przyrządu

HDI_SID 804 CITROEN

Configurations

ABS

Chłodzenie

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
Informacja Skrzynia biegów
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Konfiguracja

Kontrola stabilności

Ograniczenie predkości

Regulator prędkości

Skrzynia biegów

HDI_SID 804 PEUGEOT

Configurations

Built-in Systems Interface (BSI)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Sterowany rozruch / wyłączanie silnika (DAMP)
System przeciwko blokowaniu kół (ABS)

Układ chłodzenia

Wymiana kalkulatora sterującego silnikiem

HDI_SID 806 CAN CITROEN

Configurations

Chłodzenie
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Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Sterowany rozruch / wyłączanie silnika (DAMP)
System przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Telekodowanie oznaczenia identyfikacyjnego wzorcowania

HDI_SID 806 CAN PEUGEOT

Configurations

Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

dodatkowe ogrzewanie

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Sterowany rozruch / wyłączanie silnika (DAMP)
System przeciwko blokowaniu kół (ABS)
Wymiana kalkulatora

J34P (A08 - B59 PARTNER)

Configurations

Alternator

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy
Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prękości (RVV1) bez ograniczenia prędkości (LVV)
Regulacja prękości (RVV2) z ograniczeniem prędkości (LVV)

System ABS

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

J34P (A42) (A6) (A31) CAN CITROEN

Configurations

Alternator

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy
Inicjalizacja autoadaptacji

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Programming / Pairing
Regulacja prędkości pojazdu bez ograniczenia prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu z ograniczeniem prędkości pojazdu
Sterowanie chłodzeniem silnika

System ABS

Telekodowanie oznaczenia identyfikacyjnego wzorcowania

Typ skrzyni biegów

J34P (KFV) CAN (A7)

Configurations

ABS

Alternator

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Inicjalizacja autoadaptacji

Kalkulator

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
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Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prękości (RVV1) bez ograniczenia prędkości (LVV)
Regulacja prękości (RVV2) z ograniczeniem prędkości (LVV)

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika
Wspomaganie kierownicy

J34P (M59) CITROEN

Configurations

Alternator

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

Inicjalizacja autoadaptacji

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu bez ograniczenia prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu z ograniczeniem prędkości pojazdu
Sterowanie chłodzeniem silnika

System ABS

Typ skrzyni biegów

J34P (T12001 - T3)

Configurations

ABS

Alternator

Canister Purge Electrovalve
Czesci mechaniczne zwiazane ze spalaniem w silniku (glowica, zawór, ...)
Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Czujnik prędkości silnika

Czujnik sprzęgła

Czujnik tlenu

Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Moduł zmotoryzowanej przepustnicy

Obroty silnika

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prękości (RVV1) bez ograniczenia prędkości (LVV)
Regulacja prękości (RVV2) z ograniczeniem prędkości (LVV)

Spare

Sygnał czujnika ciśnienia układu wspomagania kierownicy

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana sterownika

J34P CAN (A08)

Configurations

Alternator

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy
dodatkowe ogrzewanie
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prękości (RVV1) bez ograniczenia prędkości (LVV)
Regulacja prękości (RVV2) z ograniczeniem prędkości (LVV)

System ABS

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

J35 KWP PEUGEOT

Configurations

ABS (system przeciwko blokowaniu kól)
Automatyczna skrzynia biegów lub Skrzynia biegów ręczna sterowana

Chłodzenie silnika
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Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
ESP (dynamiczna kontrola stabilności)
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa alternatora

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Moduł zarządzający (BSI)
Nadwozie (linia, norma emisji spalin)

Skrzynia biegów

Wymiana kalkulatora

LUCAS DCN2

Configurations

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Engine Wiring Housing

Kalkulator

KONFIGURACJA

Moduł pompy niedopasowany (z BSI) - Solenoid unlocked
Parowanie modułu pompy

Układ chłodzenia

LUCAS EPIC

MARELLI 6KP CAN

Configurations

Bodywork

Czujnik cisnienia : Klimatyzacja
Czujnik cisnienia : Klimatyzacja
Czujnik cisnienia : Klimatyzacja
Czujnik cisnienia : Klimatyzacja
Czujnik cisnienia : Klimatyzacja
Elektryczny hamulec postojowy
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa alternatora

Klasa alternatora

Klasa alternatora

Klasa alternatora

Klasa alternatora

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Kontrola stabilności (ESP)
Kontrola stabilności (ESP)
Kontrola stabilności (ESP)
Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Programowanie / dopasowanie
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika

Typ skrzyni biegów

MARELLI 6LP (KFU-3FZ-RFK-RFN)

Configurations

ABS

Alternator
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Clutch Switch

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

ESP

KONFIGURACJA

Ograniczenie prędkości pojazdu
Power Steering Sensor
Regulacja prędkości pojazdu
Reset parametrów audoadaptacji
Sterownik - BSI - Parowanie

Układ chłodzenia

MARELLI 6LP XSARA PICASSO

Configurations

ABS

Czujnik cisnienia : Klimatyzacja

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

Inicjacja urządzeń samodostosowujących

Klasa alternatora

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Sterowanie chłodzeniem silnika

MARELLI 6LPB (B5) (X3) CAN CITROEN

Configurations

ABS / ESP

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa alternatora

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności ( ESP )

Liczba telekodowań

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Sterowanie chłodzeniem silnika

MARELLI 6LPB (B53) (B58) (VCAN) CAN CITROEN

Configurations

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Dobór

Inicjalizacja autoadaptacji
Kategoria alternatora

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)
Liczba wykonanych telekodowan
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Sterowanie chłodzeniem silnika
Telekodowanie oznaczenia identyfikacyjnego wzorcowania

MARELLI 6LPB PEUGEOT

Configurations

Canister Bleed Solenoid Valve
Cylinder Reference Sensor
Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik tlenu

ESP

Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa alternatora

KONFIGURACJA

Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Ograniczenie prędkości pojazdu
Sterowanie chłodzeniem silnika

Tempomat

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana kalkulatora

MARELLI 6LPC (CAN) CITROEN
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Configurations

ABS

Clutch Switch

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

ESP

Ilość zaprogramowanych pilotów zdalnego ster.
Inicjalizacja autoadaptacji
Kategoria alternatora

KONFIGURACJA

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Sterowanie chłodzeniem silnika

Typ skrzyni biegów

MARELLI 6LPC (CAN) PEUGEOT

Configurations

ABS

Clutch Switch

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik wspomagania kierownicy

ESP

Inicjalizacja autoadaptacji
Kategoria alternatora

KONFIGURACJA

Liczba telekodowania
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Sterowanie chłodzeniem silnika

MARELLI IAW 1AP

MARELLI IAW 4.8P

Configurations

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Kategoria alternatora

KONFIGURACJA

Reset parametrów audoadaptacji
Sterownik - BSI - Parowanie
Układ chłodzenia silnika

MARELLI IAW 4MP

Configurations

Reset parametrów audoadaptacji
Sterownik - BSI - Parowanie
Wymiana sterownika

MARELLI IAW 5NP

Configurations

Programming / Pairing
Reset parametrów audoadaptacji

MARELLI IAW 8P

MARELLI IAW AP

MARELLI IAW G5

MARELLI IAW G6

MOTRONIC M 1.3

MOTRONIC M 7.4.4 (106 - SAXO)

Configurations

Automatic Gearbox Controlled Manual Gearbox ECU

Bodywork

Built-in Systems Interface (BSI)
Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie

ESP

Kategoria alternatora

KONFIGURACJA

Speed Regulation

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia

MOTRONIC MA 3.0

MOTRONIC MA 3.1
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MOTRONIC ME 7.4.4

Configurations

ABS

Automatyczna skrzynia biegów ( BVA )

Bodywork

Bodywork

BSI

BSI

BVA albo reczna sterowana skrzynia biegów
BVA albo reczna sterowana skrzynia biegów
Controlled Suspension
Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ogranicznika wspomagania kierownicy
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik sprzęgła

Czujnik tlenu

Dobór

Dodatkowe podgrzewanie
Dodatkowe podgrzewanie
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Inteligentny moduł sterujący (BSI)
Kategoria alternatora
Kategoria alternatora

Klasa wtryskiwacza

Klasa wtryskiwacza

Konfiguracja

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)

Motorised Throttle

Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Reset parametrów audoadaptacji
Sterowanie chłodzeniem silnika
Sterowanie chłodzeniem silnika
System przeciwko blokowaniu kół (ABS) / Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Wtryskiwacze paliwa

MOTRONIC ME 7.4.5 (A08) (A7) (T5) CAN PEUGEOT

Configurations

ABS

Bodywork

Built-in Systems Interface (BSI)

Clutch Switch

Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik tlenu

DAMP (Rozruch Wyłączenie Sterowanego Silnika)
Dodatkowe podgrzewanie

ESP

GPL:

Inicjalizacja autoadaptacji
Kategoria alternatora

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV2)
Skrzynia biegów automatyczna lub Skrzynia biegów ręczna sterowana(BVA lub BVMP)
Sygnał czujnika ciśnienia układu wspomagania kierownicy

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana kalkulatora
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MOTRONIC ME 7.4.5 (A08) PEUGEOT

Configurations

ABS

Alternator

Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik tlenu

Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)

LPG

Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Nadwozie (linia, norma emisji spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Power Steering Sensor
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV2)

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów automatyczna lub Skrzynia biegów ręczna sterowana(BVA lub BVMP)
Sterowany rozruch i wyłączenie silnika

Stycznik sprzęgła

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana sterownika

MOTRONIC ME 7.4.5 (B5) CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów albo mechaniczna sterowana skrzynia biegów (BVA albo BVMP)
Built-in Systems Interface (BSI)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Dobór

Inicjalizacja autoadaptacji

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Nadwozie (sylwetka, czystość spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu bez ograniczenia prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu z ograniczeniem prędkości pojazdu
Sterowany rozruch i zatrzymywanie silnika

Typ skrzyni

Układ chłodzenia silnika
Wspomaganie kierownicy

MOTRONIC ME 7.4.5 (M49) (M59) CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)

LPG

Nadwozie (linia, norma emisji spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Power Steering Sensor
Programming / Pairing
Regulacja prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów automatyczna lub Skrzynia biegów ręczna sterowana(BVA lub BVMP)
Sterowany rozruch i wyłączenie silnika

Stycznik sprzęgła
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MOTRONIC ME 7.4.5 KWP CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Inicjalizacja autoadaptacji

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Nadwozie (sylwetka, czystość spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Programming / Pairing
Regulacja prędkości pojazdu bez ograniczenia prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu z ograniczeniem prędkości pojazdu
Skrzynia biegów automatyczna lub Skrzynia biegów ręczna sterowana(BVA lub BVMP)
Sterowany rozruch i zatrzymywanie silnika

Typ skrzyni

Wspomaganie kierownicy

MOTRONIC ME 7.4.5 PEUGEOT

Configurations

ABS

Bodywork

Built-in Systems Interface (BSI)

Chłodzenie silnika

Clutch Switch

Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik tlenu

Dodatkowe podgrzewanie

GPL:

Inicjalizacja autoadaptacji
Kategoria alternatora

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Ograniczenie prędkości

Piloted Suspension

Power Steering Stop Sensor
Regulacja prędkości pojazdu (RVV2)

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów automatyczna lub Skrzynia biegów ręczna sterowana(BVA lub BVMP)
Sterowany rozruch i wyłączenie silnika

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana sterownika

MOTRONIC ME 7.4.6

Configurations

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów

Bodywork

Built-in Systems Interface (BSI)
Ciśnienie klimatyzacji
Controlled Suspension
Dodatkowe podgrzewanie
Dynamiczna kontrola stabilności

KONFIGURACJA

Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Reset parametrów audoadaptacji

Skrzynia biegów

Układ chłodzenia silnika

MOTRONIC ME 7.4.7 (CAN) CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła
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Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
Inicjacja urządzeń samodostosowujących
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)

LPG

Nadwozie

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Telekodowanie oznaczenia identyfikacyjnego wzorcowania
Zawieszenie sterowane

MOTRONIC ME 7.4.7 (D2) PEUGEOT

Configurations

ABS

Alternator

Bodywork

BSI

Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia powietrza klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik sprzęgła

Czujnik tlenu

Czujnik wspomagania kierownicy
Dodatkowe podgrzewanie

GPL

Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa wtryskiwaczy

Konfiguracja

Kontrola stabilności

Moduł zmotoryzowanej przepustnicy

Pompa paliwowa

Ręczna skrzynia biegów sterowana (BVMP)
Regulacja predkosci pojazdu (RVV) i ograniczenie predkosci pojazdu (LVV)

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana sterownika

MOTRONIC ME 7.4.7 (X3)

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
Inicjacja urządzeń samodostosowujących
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)

LPG

Nadwozie

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Zawieszenie sterowane

MOTRONIC ME 7.4.7 CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów

Chłodzenie silnika
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Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

dodatkowe ogrzewanie
Inicjalizacja autoadaptacji
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

KONFIGURACJA

Kontrola stabilności (ESP)

LPG

Nadwozie

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

Telekodowanie oznaczenia identyfikacyjnego wzorcowania
Zawieszenie sterowane

MOTRONIC ME 7.4.9 CAN CITROEN

Configurations

Automatyczna skrzynia biegów lub Skrzynia biegów ręczna sterowana

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa alternatora

KONFIGURACJA

Moduł zarządzający (BSI)
Nadwozie (linia, norma emisji spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu bez ograniczenia prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu z ograniczeniem prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Sterowany rozruch i zatrzymywanie silnika

System ABS

MOTRONIC ME 7.4.9 CAN PEUGEOT

Configurations

Automatyczna skrzynia biegów lub Skrzynia biegów ręczna sterowana

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik tlenu

Czujnik wspomagania kierownicy
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)

GPL

Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa alternatora

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Moduł zarządzający (BSI)

Motorised Throttle

Nadwozie (linia, norma emisji spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ogrzewanie dodatkowe
Regulacja prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Sterowane zawieszenie
Sterowany rozruch i wyłączenie silnika (DAMP)

Stycznik sprzegla

System ABS

Wpisanie zawartości procentowej alkoholu

Wtryskiwacze

Wymiana sterownika

MOTRONIC ME 7.4.9 KWP CITROEN

Configurations

ABS

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów albo mechaniczna sterowana skrzynia biegów (BVA albo BVMP)
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Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji

Czujnik sprzęgła

Inicjalizacja autoadaptacji
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Konfiguracja

Kontrola stabilności (ESP)
Nadwozie (sylwetka, czystość spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Power Assisted Steering
Programowanie / dopasowanie
Regulacja prędkości pojazdu bez ograniczenia prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu z ograniczeniem prędkości pojazdu
Sterowany rozruch i zatrzymywanie silnika

Typ skrzyni

MOTRONIC ME 7.4.9 KWP PEUGEOT

Configurations

Automatyczna skrzynia biegów lub Skrzynia biegów ręczna sterowana
Automatyczna skrzynia biegów lub Skrzynia biegów ręczna sterowana

Chłodzenie silnika

Chłodzenie silnika

Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik tlenu

Czujnik wspomagania kierownicy
Czujnik wspomagania kierownicy
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Inicjalizacja autoadaptacji

Klasa alternatora

Klasa alternatora

Klasa wtryskiwaczy

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Konfiguracja

Moduł zarządzający (BSI)
Moduł zarządzający (BSI)
Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Nadwozie (linia, norma emisji spalin)
Nadwozie (linia, norma emisji spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ogrzewanie dodatkowe
Ogrzewanie dodatkowe
Regulacja prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Stycznik sprzegla

Stycznik sprzegla

System ABS

System ABS

Wpisanie zawartości procentowej alkoholu

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana sterownika

MOTRONIC ME7.4.5 (T7) (B9) CAN PEUGEOT

Configurations

Built-in Systems Interface (BSI)

Clutch Switch

Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik położenia pedału przyspieszenia

Czujnik tlenu

Czujnik wspomagania kierownicy
dodatkowe ogrzewanie

ESP

Inicjalizacja autoadaptacji
Kategoria alternatora

Klasa wtryskiwaczy

KONFIGURACJA

Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Nadwozie (linia, norma emisji spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
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Regulacja prędkości pojazdu
Skrzynia biegów automatyczna lub Skrzynia biegów ręczna sterowana(BVA lub BVMP)
Sterowany rozruch/wyłączanie silnika

System ABS

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana kalkulatora

MOTRONIC MED17.4 CAN CITROEN

Configurations

ABS

Automatyczna skrzynia biegów albo mechaniczna sterowana skrzynia biegów
Canister Purge Electrovalve

Catalyst

Czujnik ciśnienia absolutnego (MAP sensor)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia w kolektorze
Czujnik fazy wałka rozrządu
Czujnik położenia pedału przyspieszenia
Czujnik wspomagania kierownicy
DAMP (Sterowany rozruch i wylaczanie silnika)
Elektrozawór regulacji cisnienia benzyny
Elektrozawór zmiany fazy walka rozrzadu ssania
ESP (kontrola stabilnosci)
Inicjalizacja autoadaptacji
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Kalkulator

Klasa alternatora

Konfiguracja

LPG

Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Nadwozie (sylwetka, czystość spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ogrzewanie dodatkowe
Pompa benzynowa wysokiego ciśnienia
Programowanie / dopasowanie
Regulacja prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Sondy lambda przednia i tylna
Sterowanie chłodzeniem silnika

Wtryskiwacze paliwa

Zawieszenie sterowane

Zestyk sprzegla

MOTRONIC MED17.4 CAN PEUGEOT

Configurations

ABS

Bodywork

Built-in Systems Interface (BSI)
Canister Purge Electrovalve

Catalyst

Clutch Switch

Controlled Suspension
Czujnik ciśnienia absolutnego (MAP sensor)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik ciśnienia w kolektorze
Czujnik fazy wałka rozrządu
Czujnik położenia pedału przyspieszenia
Czujnik wspomagania kierownicy
DAMP (Rozruch Wyłączenie Sterowanego Silnika)
Dodatkowe podgrzewanie
Elektrozawór przesuwania fazowego wałka rozrządu zaworów dolotowych
Elektrozawór regulacji ciśnienia paliwa

ESP

GPL:

Inicjalizacja autoadaptacji
Kategoria alternatora

Konfiguracja

Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)
Pompa benzynowa wysokiego ciśnienia
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Skrzynia biegów automatyczna lub ręczna
Sondy lambda przednia i tylna

Spare

Sterowanie chłodzeniem silnika

Typ skrzyni biegów
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Wtryskiwacze paliwa

Wymiana kalkulatora

MOTRONIC MEV17.4 CAN CITROEN

Configurations

ABS

Automatyczna skrzynia biegów albo mechaniczna sterowana skrzynia biegów
Canister Purge Electrovalve

Catalyst

Czujnik ciśnienia absolutnego (MAP sensor)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik fazy wałka rozrządu zaworów dolotowych i wylotowych
Czujnik położenia pedału przyspieszenia
Czujnik polozenia systemu zmiany wzniosu zaworu
Czujnik wspomagania kierownicy
DAMP (Sterowany rozruch i wylaczanie silnika)
Elektrozawór zmiany fazy walka rozrzadu ssania i wydechu
ESP (kontrola stabilnosci)
Inicjalizacja autoadaptacji
Inteligentny moduł sterujący (BSI)

Kalkulator

Klasa alternatora

Konfiguracja

LPG

Moduł czujnika poziomu-pompy paliwowej
Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Nadwozie (sylwetka, czystość spalin)
Ograniczenie prędkości pojazdu
Ogrzewanie dodatkowe
Programowanie / dopasowanie
Regulacja prędkości pojazdu
Silnik zmiany wzniosu zaworu

Skrzynia biegów

Sondy lambda przednia i tylna
Sterowanie chłodzeniem silnika

Wtryskiwacze paliwa

Zawieszenie sterowane

Zestyk sprzegla

MOTRONIC MEV17.4 CAN PEUGEOT

Configurations

ABS

Bodywork

Built-in Systems Interface (BSI)
Canister Purge Electrovalve

Catalyst

Clutch Switch

Czujnik ciśnienia absolutnego (MAP sensor)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Czujnik fazy wałka rozrządu zaworów dolotowych i wylotowych
Czujnik położenia pedału przyspieszenia
Czujnik polozenia systemu zmiany wzniosu zaworu
Czujnik wspomagania kierownicy
DAMP (Rozruch Wyłączenie Sterowanego Silnika)
Dodatkowe podgrzewanie

ESP

GPL:

Inicjalizacja autoadaptacji
Inlet And Exhaust Camshaft Dephase Solenoid Valve
Kategoria alternatora

Konfiguracja

Moduł czujnika poziomu-pompy paliwowej
Moduł zmotoryzowanej przepustnicy
Ograniczenie prędkości pojazdu

Piloted Suspension

Programming / Pairing
Regulacja prędkości pojazdu (RVV)
Skrzynia biegów automatyczna lub Skrzynia biegów ręczna sterowana(BVA lub BVMP)
Sondy lambda przednia i tylna

Spare

System zmiennego otwarcia zaworu

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

Wtryskiwacze paliwa

Wymiana sterownika

MOTRONIC MP 3.1
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MOTRONIC MP 3.2

MOTRONIC MP 5.1

MOTRONIC MP 5.1.1

MOTRONIC MP 5.2

MOTRONIC MP 7.0

MOTRONIC MP 7.2

Configurations

Reset parametrów audoadaptacji

MOTRONIC MP 7.3

Configurations

Reset parametrów audoadaptacji

SAGEM S2000

Configurations

Alternator

Bodywork

Built-in Systems Interface (BSI)
Czujnik ciśnienia klimatyzacji
Dodatkowe podgrzewanie
Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)
Gearbox Communication

KONFIGURACJA

Regulacja prędkości pojazdu
Reset parametrów audoadaptacji
Sterownik - BSI - Parowanie

Typ skrzyni biegów

Układ chłodzenia silnika

Variable Suspension

SAGEM S2000 PM1

Configurations

Alternator

AUTO GB

BSI

Ciśnienie chłodzenia

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)

GPL

Inicjalizacja autoadaptacji

Konfiguracja

Ograniczenie prędkości pojazdu (LVV)

Piloted Suspension

Regulacja prędkości pojazdu (RVV)

Skrzynia biegów

System ABS

Układ chłodzenia silnika

SAGEM S2000 PM2 CAN CITROEN

Configurations

Alternator

Automatyczna skrzynia biegów

BSI

Chłodzenie silnika

Ciśnienie chłodzenia

Czujnik sprzęgła

Czujnik wspomagania kierownicy

Dobór

Dynamiczna kontrola stabilności (ESP)

GPL

Konfiguracja

Regulacja prędkości pojazdu bez ograniczenia prędkości pojazdu
Regulacja prędkości pojazdu z ograniczeniem prędkości pojazdu

Skrzynia biegów

Sterowane zawieszenie
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System ABS

SAGEM SL96

Configurations

Richness Correction

SIEMENS SIRIUS 81

Configurations

Dobór

Inicjacja urządzeń samodostosowujących
ELEKTRYCZNE FOTELE

System DTCs Parameters Actuators Configurations

BOITIER_MEMO

KLIMATYZACJA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

AUTOMATYCZNA KLIMATYZACJA (206 / 307 MUX / 207 MERCOSUR)

Configurations

Cold Climate Engines
Engine with Integral Alternator-Starter Motor (ADIN)

HDI Engine

HDI Engine

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja typu kierowania
Konfiguracja typu kierowania

Typ pojazdu

BEHR AUTOMATIC CLIMATRONIC (206)

CLIMATIZATION C4 PICASSO

Configurations

Automatic Addressing And Motor Programming

Distribution Motor

Front LH Mixing Motor
Front RH mixing motor
Konfiguracja pojazdu
Rear LH Mixing Motor
Rear RH Mixing Motor

Recycling fan

CLIMATIZATION VALEO (607)

Configurations

Konfiguracja pojazdu

CLIMATIZATION VALEO (C5)

Configurations

Jednostki temperatury

KONFIGURACJA

Typ silnika

Type of driver

CLIMATRONIC PEUGEOT 406 NOUVELLE

KLIMATYZACJA ( D2 )

Configurations

Jednostka temperatury

KLIMATYZACJA ( D2 ) (A08)

Configurations

KONFIGURACJA

Pojazd

Przeznaczenie

Typ silnika HDI

KLIMATYZACJA (A42) (CAN)

Configurations

Jednostka temperatury

KONFIGURACJA

Przeznaczenie

Typ samochodu

Typ silnika

Page 69 of 92



KLIMATYZACJA (A7)

KLIMATYZACJA (CAN) (T5) PEUGEOT

KLIMATYZACJA (VCAN)

VALEO AUTOMATIC CLIMATRONIC

VALEO CLIMATRONIC D92001 (406 NOUVELLE)
KONTROLA CIŚNIENIA W OPONACH

System DTCs Parameters Actuators Configurations

DEFLATION DETECTION C4 PICASSO

Configurations

Błąd lokalizacji prawego tylnego koła
Błąd lokalizacji przedniego lewego koła
Błąd lokalizacji przedniego prawego koła
Błąd lokalizacji tylnego lewego koła
Direct Reading and Writing of The Wheel Identifiers
Lewe tylne koło - uczenie
Prawe tylne koło - uczenie
Programowanie nadajników wszystkich kół
Przednie lewe koło - uczenie
Przednie prawe koło - uczenie
Stan funkcji wykrywania zbyt niskiego ciśnienia w ogumieniu

UNDER INFLATION DETECTION (B5) (CAN)

Configurations

Poszukiwanie uszkodzonych modułów nadajników kół
Read wheel transmitter module identifiers.
Wlaczanie/wylaczanie wykrywania niedopompowania opon

UNDER INFLATION DETECTION (D2) (A08) (T5) (V) (A7)

Configurations

Activation of The Tyre Under-Inflation Detection Function
Deactivation of The Tyre Under-Inflation Detection Function
Direct Reading and Writing of The Wheel Identifiers
Erasing of The Secondary Wheels
Global Control of Valves
Learning Status Of The Wheel Valves of The Additional Set
Lewe tylne koło - uczenie
Prawe tylne koło - uczenie
Programowanie nadajników wszystkich kół
Przednie lewe koło - uczenie
Przednie prawe koło - uczenie
Read wheel transmitter module identifiers.
Sprawdzić przedni lewy zawór
Sprawdzić przedni prawy zawór
Sprawdzić tylny lewy zawór
Sprawdzić tylny prawy zawór
Write wheel transmitter module identifiers by references.

UNDER INFLATION DETECTION (VCAN) (X3)

Configurations

Poszukiwanie uszkodzonych modułów nadajników kół
Program wheel transmitter modules of main wheel set.

Przednie lewe koło

Przednie prawe koło

Read wheel transmitter module identifiers.

Tylne lewe koło

Tylne prawe koło

Wlaczanie/wylaczanie wykrywania niedopompowania opon
Write wheel transmitter module identifiers by references.

UNDER INFLATION DETECTION (X6)

Configurations

Poszukiwanie uszkodzonych modułów nadajników kół
Program wheel transmitter modules of main wheel set.

Przednie lewe koło

Przednie prawe koło

Read wheel transmitter module identifiers.

Tylne lewe koło

Tylne prawe koło

Wlaczanie/wylaczanie wykrywania niedopompowania opon
Write wheel transmitter module identifiers by references.
LED AND ODOMETER

System DTCs Parameters Actuators Configurations

LED AND ODOMETER (BTO_MM)

LEWY REFLEKTOR

System DTCs Parameters Actuators Configurations

LEFT HAND HEADLAMP (PROJECTEURG)

MIDDLE SUNROOF

Page 70 of 92



System DTCs Parameters Actuators Configurations

MIDDLE SUNROOF (TO_INALFA)

Configurations

Closure Sliding Plip

MODUŁ DACHOWANIA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

MODUŁ DACHOWANIA
MODUŁ DRZWI BOCZNYCH PRZESUWNYCH

System DTCs Parameters Actuators Configurations

MODUŁ DRZWI BOCZNYCH PRZESUWNYCH (PLCM)

ZMOTORYZOWANE DRZWI BOCZNE PRZESUWNE (A08)
MODUŁ DRZWI KIEROWCY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

MODUŁ DRZWI KIEROWCY ( D2 )

MODUŁ DRZWI KIEROWCY (T5 CAN)

Configurations

Po stronie kierowcy: Druga faza diagnostyki funkcji składania/Rozkładania

MODUŁ DRZWI KIEROWCY (T7)

MODUŁ DRZWI KIEROWCY C4 PICASSO

MODUŁ DRZWI KIEROWCY MM 307 / 807

Configurations

Reset of Stored Status
MODUŁ DRZWI PASAŻERA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

MODUŁ DRZWI PASAŻERA ( D2 )

MODUŁ DRZWI PASAŻERA ( T5 CAN )

Configurations

Po stronie pasażera: Druga faza diagnostyki funkcji składania/Rozkładania

MODUŁ DRZWI PASAŻERA C4 PICASSO

MODUŁ DRZWI PASAŻERA MM 307 / 807

Configurations

Reset of Stored Status
MODUŁ PAMIĘCI FOTELA KIEROWCY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

BOIT_MEMO_CONDUCT (CAN) (B5) (B53) (B58) CITROEN

Configurations

Funkcja nadstawki siedzenia
Funkcja pochylania oparcia
Funkcja prowadnicy siedzenia
Funkcja przemieszczania poziomego podparć lędźwiowych
Funkcja siedziska siedzenia
Klawiatura wprowadzania do pamięci
Klawisze modułu zapamiętywania

Konfiguracja

Kontrolka wprowadzania do pamięci
Obecność czujnika nadstawki siedzenia
Obecność czujnika pochylenia oparcia
Obecność czujnika prowadnicy siedzenia
Obecność czujnika przemieszczenia poziomego podparć lędźwiowych
Obecność czujnika siedziska siedzenia

DRIVERS SEAT MEMORY UNIT

Configurations

Czujnik ruchu osiowego kolumny
Czujnik ruchu promieniowego kolumny
Czujnik silnika wielofunkcyjnego
Czujnik wysokości ustawienia fotela
Funkcja dostępu do tylnych miejsc
Funkcja Położenia spoczynkowego Kolumny w pionie
Klawiatura zapamietywania *
Kolumna Ruch osiowy
Kolumna Ruch promieniowy

KONFIGURACJA

Pochylenie siedzenia

Silnik wielofunkcyjny

Szybka prowadnica

Źródło sterowania fotelami
MODUŁ PAMIĘCI FOTELA PASAŻERA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

MODUŁ PAMIĘCI PARAMETRÓW FOTELA PASAŻERA
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Configurations

Czujnik ruchu osiowego kolumny
Czujnik ruchu promieniowego kolumny
Czujnik silnika wielofunkcyjnego
Czujnik wysokości ustawienia fotela
Funkcja dostępu do tylnych miejsc
Funkcja Położenia spoczynkowego Kolumny w pionie
Klawiatura zapamietywania *
Kolumna Ruch osiowy
Kolumna Ruch promieniowy

KONFIGURACJA

Pochylenie siedzenia

Silnik wielofunkcyjny

Szybka prowadnica

Źródło sterowania fotelami
MODUŁ PRZEŁĄCZANIA PRZY KIEROWNICY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

COM 2005 (T7)

COM2000 (MUX)

COM2002 (A8)

COM2003 (T5) (D2) (V) (CAN)

HDC (VCAN)

MODUŁ KIEROWNICY C4 PICASSO

VCCF (B5)

NAWIGACJA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

NAWIGACJA SIEMENS (X4)

NAWIGACJA VDO (MUX)

Configurations

Reset Parameters

ODTWARZACZ CD

System DTCs Parameters Actuators Configurations

CD CHARGER

CD PLAYER 307 (MUX)

Configurations

Colour of Lighting for CD Buttons in Playing Position
Colour of lighting for CD slots

KONFIGURACJA

CD PLAYER (607 / 406 NOUVELLE)

ODTWARZACZ CD (D2)

ZMIENIARKA CD (CAN) CITROEN
OGRZEWANIE DODATKOWE

System DTCs Parameters Actuators Configurations

OGRZEWANIE DODATKOWE

Configurations

Odczyt wartosci CO2

PODUSZKA POWIETRZNA / NAPINACZE PASÓW

System DTCs Parameters Actuators Configurations

AIRBAG (SAC_CENT_TEMIC_2) (V)

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Czujniki przedni lewy i prawy
Czujniki tylne lewy i prawy

KONFIGURACJA

Kurtyna bocznych poduszek powietrznych
Pasy pirotechniczne przednie lewy i prawy
Pasy pirotechniczne tylne lewy i prawy
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszki kierowcy i pasażera poziom 1
Poduszki kierowcy i pasażera poziom 2
Poduszki powietrzne boczne przednie
Przełącznik neutralizacji

AIRBAG (SAC_TEMIC) C5

Configurations

Automatyczna konfiguracja

KONFIGURACJA
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KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Lewa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Lewa przednia boczna poduszka powietrzna

Napinacz kierowcy

Napinacz lewego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2

Napinacz pasażera

Napinacz prawego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Poduszka kolanowa kierowcy
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 2
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 1
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 2
Prawa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

AIRBAG AKF

AIRBAG AUTOLIV

Configurations

Automatic Locking

Disarming Switch

KONFIGURACJA

Lock

Pasy pirotechniczne

Poduszka kierowcy

Poduszka pasażera

Poduszki powietrzne przednie boczne i czujniki

Unlock

AIRBAG AUTOLIV (D2 CAN)

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Blokada

Cover side airbag left
Cover side airbag right
Czujnik położenia siedzenia kierowcy

KONFIGURACJA

Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewa tylna boczna poduszka powietrzna
Lewy pas pirotechniczny w 2 rzêdzie

Lewy tylny satelita

Podłączenie szeregowe napinaczy pirotechnicznych
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawa tylna boczna poduszka powietrzna
Prawy pas pirotechniczny w 2 rzêdzie

Prawy tylny satelita

Przedni lewy pas pirotechniczny
Przedni prawy pas pirotechniczny
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy
Technologia wstępnego napinania

Unlock

Wymiar wstępnego napięcia

AIRBAG AUTOLIV (MUX)

Configurations

Automatyczna konfiguracja

KONFIGURACJA

Kurtyna bocznych poduszek powietrznych

Lock

Pasy pirotechniczne

Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Poduszki powietrzne przednie boczne i czujniki
Przełącznik neutralizacji
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Unlock

AIRBAG AUTOLIV 2 (T3)

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Blokada

Konfiguracja

Lewa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Lewy przedni napinacz pasa bezpieczenstwa
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Prawy przedni napinacz pasa bezpieczenstwa
Przednia lewa boczna poduszka powietrzna
Przednia prawa boczna poduszka powietrzna
Przełącznik dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlock

AIRBAG AUTOLIV A08 CAN

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Cover side airbag left
Cover side airbag right

Konfiguracja

Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewy pas pirotechniczny w 2 rzêdzie
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawy pas pirotechniczny w 2 rzêdzie
Przedni lewy pas pirotechniczny
Przedni prawy pas pirotechniczny
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlock

Zablokowanie

AIRBAG AUTOLIV A08 KWP

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Czujnik przedni prawy
Front LH Pretensioner
Front RH Pretensioner

Konfiguracja

Lewa kurtyna powietrzna
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa kurtyna powietrzna
Przednia lewa boczna poduszka powietrzna
Przednia prawa boczna poduszka powietrzna
Przełącznik wyłączenia
Rear Left Pretensioner
Rear Right Buckle Pretensioner
Satelita przedni lewy

AIRBAG AUTOLIV A7 CAN

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Konfiguracja

Lewa kurtyna powietrzna

Obecność pasażera

Podłączenie szeregowe napinaczy pirotechnicznych
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa kurtyna powietrzna
Przedni lewy pas pirotechniczny
Przedni prawy pas pirotechniczny
Przednia lewa boczna poduszka powietrzna
Przednia prawa boczna poduszka powietrzna
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy
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Unlock

Zablokowanie

AIRBAG AUTOLIV B53-B5

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Czujnik położenia siedzenia kierowcy
Czujnik położenia siedzenia pasażera

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Lewa przednia boczna poduszka powietrzna i lewa boczna poduszka powietrzna kurtyna szeregowo
Lewa tylna boczna poduszka powietrzna
Napinacz lewego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera
Napinacz prawego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowy rzędu 1
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa pasażera
Obecność kalkulatora detekcji zderzenia z pieszym
Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem kierowcy pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem pasażera pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 1
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 2
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna i prawa boczna poduszka powietrzna kurtyna szeregowo
Prawa tylna boczna poduszka powietrzna
Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlock

AIRBAG AUTOLIV B58-X3-X6-X7

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Czujnik położenia siedzenia kierowcy
Czujnik położenia siedzenia pasażera

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Lewa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewa tylna boczna poduszka powietrzna

Lewy tylny satelita

Napinacz lewego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera
Napinacz prawego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowy rzędu 1
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa pasażera
Obecność kalkulatora detekcji zderzenia z pieszym
Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem kierowcy pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem pasażera pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 1
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 2
Prawa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawa tylna boczna poduszka powietrzna

Prawy tylny satelita

Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlocking

Wezwanie pomocy w naglych wypadkach poprzez polaczenie przewodowe

AIRBAG AUTOLIV G9

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Konfiguracja

Lewa kurtyna powietrzna

Locking
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Obecność pasażera

Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Prawa kurtyna powietrzna
Przedni lewy pas pirotechniczny
Przedni prawy pas pirotechniczny
Przedni środkowy pirotechniczny pas bezpieczeństwa
Przednia lewa boczna poduszka powietrzna
Przednia prawa boczna poduszka powietrzna
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlocking

AIRBAG AUTOLIV T5 CAN

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Konfiguracja

Lewa przednia boczna poduszka powietrzna i lewa boczna poduszka powietrzna kurtyna szeregowo

Locking

Podłączenie szeregowe napinaczy pirotechnicznych
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna i prawa boczna poduszka powietrzna kurtyna szeregowo
Przedni lewy pas pirotechniczny
Przedni prawy pas pirotechniczny
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy
Technologia wstępnego napinania

Unlock

Wymiar wstępnego napięcia

AIRBAG AUTOLIV T7

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Cover side airbag left
Cover side airbag right

KONFIGURACJA

Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewa tylna boczna poduszka powietrzna
Lewy pas pirotechniczny w 2 rzêdzie

Locking

Ochrona przed " nurkowaniem " pasażera
passenger pretensioning seat belt strap return
Podłączenie szeregowe napinaczy pirotechnicznych
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawa tylna boczna poduszka powietrzna
Prawy pas pirotechniczny w 2 rzêdzie
Przedni lewy pas pirotechniczny
Przedni prawy pas pirotechniczny
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlocking

Usługi alarmowe przewodowy
Wymiar wstępnego napięcia

AIRBAG AUTOLIV V CAN

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Cover side airbag left
Cover side airbag right

Konfiguracja

Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Pre-tensioning seat belt 2nd row left
Pre-tensioning seat belt 2nd row right
Pre-tensioning seat belt front LH
Pre-tensioning seat belt front RH
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlock

Zablokowanie
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AIRBAG AUTOLIV Z9

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Cover side airbag left
Cover side airbag right

Konfiguracja

Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewa tylna boczna poduszka powietrzna

Locking

Podłączenie szeregowe napinaczy pirotechnicznych
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawa tylna boczna poduszka powietrzna
Przedni lewy pas pirotechniczny
Przedni prawy pas pirotechniczny
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy
Technologia wstępnego napinania

Unlock

Wymiar wstępnego napięcia

AIRBAG BOSCH (Peugeot 207)

Configurations

Automatyczna konfiguracja

KONFIGURACJA

Left Hand Side Airbag
Lewy pałąk bezpieczeństwa

Lock

Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawy pałąk bezpieczeństwa
Pre-tensioning seat belt front LH
Pre-tensioning seat belt front RH
Przełącznik wyłączenia
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlock

AIRBAG BOSCH G9

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Czujnik położenia siedzenia kierowcy
Czujnik położenia siedzenia pasażera

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Lewa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewa tylna boczna poduszka powietrzna

Lewy tylny satelita

Napinacz lewego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera
Napinacz prawego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowy rzędu 1
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa pasażera
Obecność kalkulatora detekcji zderzenia z pieszym
Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem kierowcy pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem pasażera pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 1
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 2
Prawa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawa tylna boczna poduszka powietrzna

Prawy tylny satelita

Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlock
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AIRBAG BOSCH T8

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Czujnik przedni lewy

Czujnik przedni prawy
Czujnik zderzenia tylny lewy
Czujnik zderzenia tylny prawy

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Lewa kurtyna powietrzna
Napinacz lewy przedni
Napinacz pirotechniczny powrotu pasa kierowcy
Napinacz przedni prawy
Po stronie wstępnego napinacza
Podłączenie szeregowe napinaczy pirotechnicznych
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziom 2
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszka powietrzna pasażera poziom 2
Poduszki powietrznej kolan kierowcy
Połączenie alarmowe poprzez połączenie przewodowe
Prawa kurtyna powietrzna
Przednia lewa boczna poduszka powietrzna
Przednia prawa boczna poduszka powietrzna
Przełącznik dezaktywacji poduszki powietrznej pasażera
Środkowy napinacz pirotechniczny w rzędzie 1
Stan napinacza pirotechnicznego powrotu pasa pasażera
Technologia pirotechniczna
Tylny lewy napinacz pirotechniczny w rzędzie 2
Tylny prawy napinacz pirotechniczny w rzędzie 2
Tylny środkowy napinacz pirotechniczny w rzędzie 2

Unlock

Zablokowanie

AIRBAG SAC_AUTOLIV_B9

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Blokada

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Lewa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewy przedni napinacz pasa bezpieczenstwa
Napinacz lewego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz prawego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowy rzędu 1
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa pasażera
Opalanie seryjne napinaczy
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 1
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 2
Prawa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawy przedni napinacz pasa bezpieczenstwa
Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Pyrotechnic technology
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy
Srodkowy napinacz pasów pasa bezpieczenstwa z tylu w rzedzie 2

Strona napinania

Unlocking

AIRBAG SIEMENS (MUX)

Configurations

Automatyczna konfiguracja

Disarming Switch

Kalibracja czujników bocznych

KONFIGURACJA

Kurtyna bocznych poduszek powietrznych

Pasy pirotechniczne

Poduszka kierowcy

Poduszka pasażera

Poduszka powietrzna kolan
Poduszki powietrzne przednie boczne i czujniki
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AIRBAG TEMIC (MUX)

Configurations

KONFIGURACJA

Kurtyna bocznych poduszek powietrznych

Pasy pirotechniczne

Poduszka powietrzna kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziom 1
Poduszki powietrzne boczne przednie i tylne
Przełącznik neutralizacji

AIRBAG TEMIC CITROEN CAN

Configurations

Automatyczna konfiguracja
Czujnik położenia siedzenia kierowcy
Czujnik położenia siedzenia pasażera

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Lewa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Lewa przednia boczna poduszka powietrzna
Lewa tylna boczna poduszka powietrzna

Lewy tylny satelita

Napinacz lewego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz pasa bezpieczeństwa pasażera
Napinacz prawego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowego tylnego pasa bezpieczeństwa rzędu 2
Napinacz środkowy rzędu 1
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa kierowcy
Napinacz taśmy biodrowej pasa bezpieczeństwa pasażera
Obecność kalkulatora detekcji zderzenia z pieszym
Poduszka powietrzna chroniąca kolana pasażera
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem kierowcy pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna chroniąca przed wepchnięciem pasażera pod deskę rozdzielczą
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 1
Poduszka powietrzna kierowcy poziomu 2
Poduszka powietrzna kolan kierowcy
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 1
Poduszka powietrzna pasażera poziomu 2
Prawa boczna poduszka powietrzna-kurtyna
Prawa przednia boczna poduszka powietrzna
Prawa tylna boczna poduszka powietrzna

Prawy tylny satelita

Przełącznik neutralizacji poduszki powietrznej pasażera
Satelita przedni lewy
Satelita przedni prawy

Unlocking

POMOCNICZY HAMULEC ELEKTRYCZNY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

FSE (CAN) (B58) (X7) CITROEN

Configurations

Dociaganie linek

Kalibracja hamulca postojowego sterowanego elektrycznie
Ustawienie w polozeniu montazu / demontazu
PRAWY REFLEKTOR

System DTCs Parameters Actuators Configurations

RIGHT HAND HEADLAMP (PROJECTEURG)

RADIO

System DTCs Parameters Actuators Configurations

RADIO ( CAN )

Configurations

AM Waveband

Automatyczna regulacja głośności

CDtext function

Fault Detection for the Aerial(s)
Geographical Area of Use

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Konfiguracja wyjść audio
LO/DX Sensivility Curve

Number of Aerials

Radiotext Function
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Rear Fader And Loudspekers

Type of Aerial Nº 1

Type of Aerial Nº 2

VIN Code

Volume Level correction pattern Nº
Wejścia audio urządzenia dodatkowego nr 1
Wejścia audio urządzenia dodatkowego nr 2
Wspomaganie zatrzymania

Wzmacniacz Hi-Fi

Zmieniarka CD

RADIO C4 PICASSO

Configurations

AM Waveband

Auxiliary Input Nº 1

Auxiliary Input Nº2

CDtext function

Fader Function

Fault Detection for the Aerial(s)
Front Parking Assistance Sound Level
Geographical Area of Use

Konfiguracja anteny

Konfiguracja radioodbiornika
LO/DX Sensivility Curve

Number of Aerials

Odtwarzacz CD

Radiotext Function

Rear Parking Assistance Sound Level
Speed dependant volume number
Tablica natężenia oświetlenia

Type of Aerial Nº 1

Type of Aerial Nº 2

VIN Code

Volume Level correction pattern Nº
Wspomaganie parkowania

Wzmacniacz Hi-Fi

RADIO VDO (MUX)

Configurations

AM Waveband

Automatyczna regulacja głośności
Geographical Area of Use

KONFIGURACJA

Konfiguracja wyjścia audio

Lighting Table

LO/DX Sensivility Curve
Numer seryjny pojazdu - VIN
Rear Fader And Loudspekers
Volume Level correction pattern Nº

RADIO_AUTO_2 (MUX)

Configurations

AM Waveband

Automatyczna regulacja głośności

BSI VAN

Geographical Area of Use

KONFIGURACJA

Konfiguracja wyjścia audio

Lighting Table

Numer seryjny pojazdu - VIN
Rear Fader And Loudspekers
Volume Level correction pattern Nº

TELEMATIC RECIVER COMMAND (C8)
RADIO FREQUENCY RECEIVER

System DTCs Parameters Actuators Configurations

RHF CAN (A42) (A31) (A6) (B5) (B58)

REAR SUNROOF

System DTCs Parameters Actuators Configurations

REAR SUNROOF (TO_INALFA)
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Configurations

Closure Sliding Plip

REFLEKTORY KIERUNKOWE

System DTCs Parameters Actuators Configurations

PROJECTEURS (CAN) (B5) (X6) (X3) CITROEN

Configurations

Czujniki wysokości nadwozia

Driving

Konfiguracja

Konfiguracja

Programowanie czujników wysokości pojazdu

Samochód

Skrzynia biegów

Skrzynia biegów

Typ zawieszenia

PROJECTEURS (CAN) (B53) CITROEN

Configurations

Czujniki wysokości nadwozia

Konfiguracja

Programowanie czujników wysokości pojazdu

Samochód

Skrzynia biegów

PROJECTEURS (CAN) (B58) CITROEN

Configurations

Czujniki wysokości nadwozia

Konfiguracja

Programowanie czujników wysokości pojazdu

Samochód

Skrzynia biegów

PROJECTEURS (CAN) (X7) CITROEN

Configurations

Konfiguracja

Programowanie czujników wysokości pojazdu

Samochód

Skrzynia biegów

Typ zawieszenia

REMOTE CONTROLS

System DTCs Parameters Actuators Configurations

HF REMOTE CONTROL PEUGEOT 106

Configurations

Wczytywanie zdalnego sterowania
SPRYSKIWACZE I WYCIERACZKI

System DTCs Parameters Actuators Configurations

ESSUIVIT (CAN) (B58) (X6) (X7) CITROEN

Configurations

Konfiguracja

Typ prowadzenia

Typ samochodu

WINDSCREEN WIPER

STATIC AFS

System DTCs Parameters Actuators Configurations

STATIC AFS (A7)

Configurations

KONFIGURACJA

Rodzaj skrzyni biegów

Typ jazdy

STEROWANIE ELEKTRYCZNE AUTOMATYCZNEJ SKRZYNI BIEGÓW

System DTCs Parameters Actuators Configurations

COMELBVA (CAN) (B58) CITROEN
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Configurations

Konfiguracja

Pojazd

Sterowanie zmiana biegów przy kierownicy mozliwe do wykorzystania z selektorem biegów w polozeniu D
Uczenie polozen P, R, N, D
Ustawienie urzadzenia wykonawczego wyboru biegów w polozeniu neutralnym
Wymiana kalkulatora elektrycznego sterowania automatycznej skrzyni biegów i urzadzenia wykonawczego wyboru biegów
Wymiana urzadzenia wykonawczego wyboru biegów

Zespól napedowy

SUNROOF

System DTCs Parameters Actuators Configurations

FRONT SUNROOF (TO_INALFA)

Configurations

Closure Sliding Plip

OTWIERANY DACH (D2)

Configurations

Wczytywanie otwieranego dachu

RETRACTABLE ROOF 206

Configurations

Konfiguracja przednich okien

SUN ROOF 307 CAN

Configurations

Sterowanie otwarciem Dachu
Sterowanie zamknięciem Dachu

SUNROOF

SUNROOF WEBASTO

Configurations

Automatic Control in Line with the Speed

Closing on Locking

Deactivation of the Automatic Control by User Action

KONFIGURACJA

SUNROOF WEBASTO (C5)

Configurations

Automatyczna kontrola wyłączona przez użytkownika
Automatyczna kontrola zależna od prędkości

Closure Sliding Plip

Zamknięcie w przypadku deszczu
SYSTEM OSTRZEGAJĄCY O ZMIANIE PASA RUCHU

System DTCs Parameters Actuators Configurations

AFIL (CAN) (B58) (B5) (X7) (X6) (X3) CITROEN

Configurations

Cykl aktywacji

Częstotliwość wibracji
Działanie przełącznika
Kasowanie adresów czujników
Kasowanie adresów czujników

Konfiguracja

Liczba wibratorów

Moc maksymalna lewego brzęczyka
Moc maksymalna prawego brzęczyka
Moc minimalna lewego brzęczyka
Moc minimalna prawego brzęczyka
Pozyskanie stanu przełącznika

Prędkość aktywacji

Programowanie czujnika
Programowanie czujnika
Sprawdzenie uczenia czujników
Sprawdzenie uczenia czujników
Ustawienie czujnika numer 1
Ustawienie czujnika numer 2
Ustawienie czujnika numer 3
Ustawienie czujnika numer 4
Ustawienie czujnika numer 5
Ustawienie czujnika numer 6
Ustawienie czujników podczerwieni
Wibracja z maksymalna mocą lewego wibratora
Wibracja z maksymalna mocą prawego wibratora

AFIL (CAN) (T7) (T8) PEUGEOT

Configurations

Acquisition of the switch
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Activation cycle

częstotliwość wibracji
Kasowanie adresów czujników
Kasowanie adresów czujników

Konfiguracja

Konfiguracja

Left-hand vibrating device maximum power
Left-hand vibrating device minimum power

Number of buzzers

Operation of the switch
Orientation of sensor number 1
Orientation of sensor number 2
Orientation of sensor number 3
Orientation of sensor number 4
Orientation of sensor number 5
Orientation of sensor number 6

Prędkość aktywacji

Programowanie czujnika
Programowanie czujnika
Right-hand vibrating device maximum power
Right-hand vibrating device minimum power
Sprawdzenie uczenia czujników
Sprawdzenie uczenia czujników
Vibration of the left-hand vibrating device at maximum power
Vibration of the right-hand vibrating device at maximum power
TABLICA WSKAŹNIKÓW

System DTCs Parameters Actuators Configurations

COMBINE C5

Configurations

Funkcja poziomu oleju
Wskaźnik przeglądów okresowych

MARELLI DASHBOARD (MUX)

Configurations

ABS Warning Light Configuration
Arduous Duration of the Conventional Service
Arduous Frequency of the Conventional Service
Auto-Learning of the ABS Warning Light

Expiry at 2000 Km

Funkcja czujnika poziomu oleju

KONFIGURACJA

Mileage at time of delivery ( Modifiable up to 250 Km)
Normal Duration of the Conventional Service
Normal Frequency of the Conventional Service
Normal or Arduous Frequency

odometer display

Typ skrzyni biegów

Wskaźnik serwisowy

SAGEM DASHBOARD (C3)

Configurations

Funkcja poziomu oleju

KONFIGURACJA

Odometer

Wskaźnik serwisowy

SAGEM DASHBOARD (MUX)

Configurations

Automatyczna skrzynia biegów

VDO DASHBOARD (MUX)

Configurations

ABS

Electronic Stability Program
Funkcja poziomu oleju

KONFIGURACJA

Trip Display

Wskaźnik serwisowy

ZESTAW WSKAŹNIKÓW ( A31 )

Configurations

Funkcja poziomu oleju
Funkcja wskaźnika przeglądów

KONFIGURACJA

ZESTAW WSKAŹNIKÓW ( M59 )
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Configurations

Funkcja poziomu oleju

KONFIGURACJA

Wskaźnik serwisowy

ZESTAW WSKAŹNIKÓW ( V )

ZESTAW WSKAŹNIKÓW (A08) (A7)

Configurations

Funkcja poziomu oleju
Funkcja wskaźnika przeglądów

KONFIGURACJA

ZESTAW WSKAŹNIKÓW (B5)

Configurations

Funkcja black panel

Funkcja ogranicznika prędkości pojazdu
Funkcja poziomu oleju
Funkcja regulatora prędkości pojazdu
Funkcja wskaźnika przeglądów
Funkcja wskaźnika zasięgu
Jednostka licznika przebiegu

KONFIGURACJA

ZESTAW WSKAŹNIKÓW (D2) (VCAN)

Configurations

Service Zero Reset

ZESTAW WSKAŹNIKÓW (T5 CAN)

Configurations

Service Zero Reset

ZESTAW WSKAŹNIKÓW (T7)

Configurations

Funkcja ogranicznika prędkości pojazdu
Funkcja poziomu oleju
Funkcja regulacji prędkości pojazdu
Funkcja wskaźnika przeglądów

KONFIGURACJA

Service Zero Reset

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 206 MUX

Configurations

Funkcja LVV RVV

Funkcja poziomu oleju

KONFIGURACJA

Wskaźnik serwisowy

ZESTAW WSKAŹNIKÓW 406 NOUVELLE

Configurations

ABS Lamp

KONFIGURACJA

Poziom płynu hamulcowego

Wskaźnik serwisowy

ZESTAW WSKAŹNIKÓW C4 PICASSO

Configurations

Konfiguracja

Konfiguracja menu personalizacji
Konfiguracja pojazdu
Konfiguracja zestawu wskaźników

ZESTAW WSKAŹNIKÓW VDO (607)

Configurations

Alarm niezapiętych pasów (buzzer)

KONFIGURACJA

Poziom oleju silnikowego

Skrzynia biegów

Wskaźnik serwisowy

TELEFON

System DTCs Parameters Actuators Configurations

TELEFON

Configurations
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Constructor Make

TRYB NAUKI JAZDY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

TRYB NAUKI JAZDY (ECOLE_DAV)
WSPOMAGANIE KIEROWNICY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

DAE (A42)

Configurations

Charakterystyka wspomagania
Liczba telekodowania

DAE (A8) (A6)

Configurations

Charakterystyka wspomagania

KONFIGURACJA

Liczba telekodowania

WSPOMAGANIE KIEROWNICY (A7) (A08)

Configurations

KONFIGURACJA

Typ opon

Typ silnika

WSPOMAGANIE KIEROWNICY (C4 PICASSO) (T7)

WSPOMAGANIE KIEROWNICY 206-307

Configurations

KONFIGURACJA

Remote Coding

WSPOMAGANIE PARKOWANIA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

AIDE STAT (CAN) (B9) CITROEN

Configurations

Konfiguracja

Typ skrzyni biegów

AIDE STAT (CAN) CITROEN

Configurations

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Obecnoźć przednich czujników

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

AIDE STAT (X7) (B58) CITROEN

Configurations

Konfiguracja urządzenia
Obecność funkcji pomiaru dostępnego miejsca
Obecnoźć przednich czujników

Sylwetka pojazdu

Typ pojazdu

Typ skrzyni biegów

AYUDA AL ESTACIONAMIENTO (CAN) PEUGEOT

Configurations

Dźwięk wysyłany przez górną część kolumny lub autoradio
Dźwięk wysyłany przez górną część kolumny lub autoradio
Dźwięk wysyłany przez górną część kolumny lub autoradio

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Page 85 of 92



Konfiguracja

Obecność brzęczyka

Obecność brzęczyka

Obecność brzęczyka

Parking assitance forward
Parking assitance forward
Parking assitance forward
Parking assitance forward
Położenie tylnych czujników
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów
Rodzaj skrzyni biegów
Typ aktywacji i dezaktywacji pomocy przy parkowaniu

Typ skrzyni biegów

Typ skrzyni biegów

Żądanie emisji krótkiego sygnału dźwiękowego w momencie uruchomienia systemu
Żądanie emisji krótkiego sygnału dźwiękowego w momencie uruchomienia systemu
Żądanie emisji krótkiego sygnału dźwiękowego w momencie uruchomienia systemu

PARKING ASSISTANCE 607

Configurations

ODCZYT KODÓW USTEREK

WSPOMAGANIE PARKOWANIA (MUX)

WSPOMAGANIE PARKOWANIA (V CAN)

Configurations

Dźwięk wysyłany przez górną część kolumny lub autoradio

KONFIGURACJA

Obecność brzęczyka

Sprawdź wszystkie czujniki

Typ skrzyni biegów

Żądanie emisji krótkiego sygnału dźwiękowego w momencie uruchomienia systemu
WYŚWIETLACZ / TELEMATYKA

System DTCs Parameters Actuators Configurations

DISPLAY MULTIFUNCTION VDO (ECRAN_B)

Configurations

Auto Equipment with Automatic Volume Control

Format daty

Funkcja ostrzeżenia o nadmiernej prędkości
Jednostki objętości i odległości
Jednostki temperatury

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Obecność dziennika alarmów
Opcja komputera pokładowego
Opcja zmieniacza CD
Opcje wspomagania parkowania

Radio Option

Radio/Telephone

Typ połączenia pomiędzy klawiaturą sterującą radioodtwarzacza pod kierownicą i wyświetlaczem
Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

Zmiana języka

MULTIFUNCTION DISPLAY (A08 CAN)

Configurations

Format daty

Jednostki objętości i odległości
Jednostki wyświetlenia temperatury

Języki klientów

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Konfiguracja tabel jaskrawości podświetlenia
Obecność przycisku wspomagania parkowania
Opcja komputera pokładowego
Opcja zestawu głośnomówiącego

Radioodtwarzacz

Rodzaj połączenia ze zdalnym sterowaniem
Sygnał temperatury zewnętrznej
Wyświetlenie menu Automatycznego włączania świateł
Wyświetlenie menu Oświetlenia towarzyszącego
Wyświetlenie menu Położenie spoczynkowe
Wyświetlenie menu Ryglowania tylko drzwi kierowcy
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Wyświetlenie menu Stałego ryglowania bagażnika
Wyświetlenie menu Włączania Tylnej wycieraczki w trakcie manewru cofania
Wyświetlenie menu Wykrywania Bliskich Przeszkód
Wyświetlenie opcji menu parametrów kontrolowanych przez EMF
Zmieniarka CD Audio

MULTIFUNCTION DISPLAY (T5 CAN)

Configurations

Format daty

Jednostki wyświetlenia temperatury

Języki klientów

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Konfiguracja 1

Konfiguracja tabel jaskrawości podświetlenia

Radioodtwarzacz

Rodzaj połączenia ze zdalnym sterowaniem
Sygnał temperatury zewnętrznej
Trip Computer Option
Type d'affectation de la gestion de la commande sous volant
Wyświetlenie menu Automatycznego włączania świateł
Wyświetlenie menu Oświetlenia towarzyszącego
Wyświetlenie menu Włączania Tylnej wycieraczki w trakcie manewru cofania
Wyświetlenie menu Wykrywania Bliskich Przeszkód
Wyświetlenie opcji menu parametrów kontrolowanych przez EMF
Zmieniarka CD Audio

MULTIFUNCTION DISPLAY (V CAN)

Configurations

Format daty

Jednostki wyświetlenia temperatury

Języki klientów

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Konfiguracja 1

Konfiguracja tabel jaskrawości podświetlenia

Radioodtwarzacz

Rodzaj połączenia ze zdalnym sterowaniem
Sygnał temperatury zewnętrznej
Trip Computer Option
Type d'affectation de la gestion de la commande sous volant
Wyświetlenie menu Automatycznego włączania świateł
Wyświetlenie menu Oświetlenia towarzyszącego
Wyświetlenie menu świateł dziennych
Wyświetlenie menu Włączania Tylnej wycieraczki w trakcie manewru cofania
Wyświetlenie menu Wykrywania Bliskich Przeszkód
Wyświetlenie opcji menu parametrów kontrolowanych przez EMF
Zmieniarka CD Audio

RT3 (CAN) CITROEN

Configurations

Aktywacja uslugi Navidrive

Dane telefonu

Klimatyzacja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Książka telefoniczna

Moduł przełączający anten (DIVERSITY)
Numer centrum SMS zwyklych
Numer pomocy wzywanej w naglych wypadkach
Numer skrzynki glosowej
Ostatnie przeznaczenie nawigacji
Ostrzeżenie nadmiernej prędkości
Pomocnicze wejście wideo
Poziom dźwięku systemu wspomagania parkowania przodem
Poziom dźwięku systemu wspomagania parkowania tyłem
Przekazywanie kilometrażowe informacji przez telediagnostykę
Przycisk wezwania pomocy
Przycisk wezwania pomocy drogowej
Rozpoznawanie głosu
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Serwis telediagnostyczny
Sterowanie wentylatora(ów)
Stosowany obszar geograficzny
Test syntezy głosowej
Test wentylatorów chłodzenia modułu telematyki

VIN Code

Wejscie audio dodatkowe
Wspomaganie zatrzymania
Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia

Wymiana baterii

Wyświetlanie opcji " Częściowe opuszczenie szyb "
Wyświetlanie opcji " Dźwiękowe wspomaganie wyprzedzania "
Wyświetlanie opcji " Oświetlenie nastrojowe "
Wyświetlanie opcji " Selektywność drzwi i klap (drzwi kierowcy albo wszystkie drzwi) "
Wyświetlanie opcji " Wizualne wspomaganie wyprzedzania "
Wyświetlanie opcji "Dostęp do Personalizacji"
Wyświetlanie opcji "Kolory zestawu wskaźników"
Wyświetlanie opcji "oświetlenie towarzyszące"
Wyświetlanie opcji "Personalizacja zestawu wskaźników"
Wyświetlanie opcji "trwała blokada zamka bagażnika"
Wyświetlanie opcji "uwolnienie stanowiska kierowcy"
Wyświetlanie opcji "włączanie wycieraczki tylnej szyby podczas manewru cofania"
Wyświetlanie opcji "Zmiana aktywnego profilu"
Wyświetlanie opcji ?oświetlenie adaptacyjne?
Wyswietlanie opcji „Automatyczne wlaczanie swiatel”
Wyswietlanie opcji „Automatyczny hamulec pomocniczy”
Wyswietlanie opcji „Black Panel”
Wyswietlanie opcji „Lampka sufitowa”
Wyswietlanie opcji „Stan funkcji”
Wyswietlanie opcji „Wykrywanie zblizeniowe przeszkody dzwiekowe”
Wyswietlanie opcji „Wykrywanie zblizeniowe przeszkody wizualne”
Wyswietlanie opcji Dziennik alarmów”
Wyswietlanie opcji Swiatla dzienne”
Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
Wyświetlanie wartości zadanej nawigacji w zestawie wskaźników

Wzmacniacz Hi-Fi

Zablokowanie klawisza menu

Zmieniacz płyt CD

TELEMATIQUE RNEG (B58) (B5) (X7) (B9) (G9) (VCAN) CITROEN

Configurations

Blokowanie ekranów wprowadzania adresu i numerów
Dane ksiazki adresowej
Dane naprowadzania

Dane telefonu

Funkcja Fader

Klimatyzacja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfiguracja

Konfigurowanie kodu VIN
Liczba anten radiowych
Odległa klawiatura sterująca
Pasmo częstotliwości AM
Stosowany obszar geograficzny

Typ anteny FM1/AM

Typ anteny FM2

Wejscie audio dodatkowe
Wspomaganie zatrzymania
Wykrycie zbyt niskiego ciśnienia
Wyswietlacz skladany
Wyświetlanie godziny
Wyswietlanie opcji „Automatyczne wlaczanie swiatel”
Wyswietlanie opcji „Automatyczny hamulec pomocniczy”
Wyswietlanie opcji „Black Panel”
Wyswietlanie opcji „Diagnostyka alarmów”
Wyswietlanie opcji „Kolory zestawu wskazników”
Wyswietlanie opcji „Lampka sufitowa”
Wyswietlanie opcji „Oswietlenie adaptacyjne”
Wyswietlanie opcji „Oswietlenie nastrojowe”
Wyswietlanie opcji „Oswietlenie towarzyszace”
Wyswietlanie opcji „Otwarcie dostepu do miejsca kierowcy”
Wyswietlanie opcji „Personalizacja zestawu wskazników”
Wyswietlanie opcji „Stan funkcji”
Wyswietlanie opcji „Trwala blokada zamka bagaznika”
Wyswietlanie opcji „Wlaczanie wycieraczki tylnej szyby podczas manewru cofania”
Wyswietlanie opcji „Wspomaganie wyprzedzania dzwiekowe”
Wyswietlanie opcji „Wspomaganie wyprzedzania wizualne”
Wyswietlanie opcji „Wybór drzwi (drzwi kierowcy porte albo wszystkie drzwi)”
Wyswietlanie opcji „Wybór trybu ryglowania zamków sterowaniem zewnetrznym”
Wyswietlanie opcji „Wykrywanie zblizeniowe przeszkody dzwiekowe”
Wyswietlanie opcji „Wykrywanie zblizeniowe przeszkody wizualne”
Wyswietlanie opcji „Zdalne ryglowanie drzwi/klap w trybie ADML”
Wyswietlanie opcji Dziennik alarmów”
Wyswietlanie opcji Swiatla dzienne”
Wyświetlanie temperatury zewnętrznej
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Wzmacniacz Hi-Fi

Zmieniacz płyt CD

TELEMATYKA RT3

Configurations

Aktywacja wejścia audio
Alarm nadmiernej predkosci
Automatyczne telekodowanie numerów usług
Data communication ECU Configuration
Display Telematic Configuration
Konfiguracja wyjść audio

Odtwarzacz CD

Okresowość informacji przekazanych przez telediagnostykę
Przycisk przywo³ania pomocy
Przycisk przywołania pomocy drogowej
Ręczne telekodowanie awaryjnego numeru głosowego dla wybieranie połączenia alarmowego
Ręczne telekodowanie numerów usług
Ręczne telekodowanie numeru skrzynki głosowej
Serwis informacyjny poprzez wysłanie SMS
Serwis telediagnostyczny
Telekodowanie ręczne zwykłego numeru SMSC
Telematics unit configuration

VIN Code

Wejście wideo

Wyświetlacz temperatury zewnętrznej
Zablokowanie przycisku menu

Zmiana baterii

WYŚWIETLACZ WIELOFUKCYJNY VDO (ECRAN_C)

Configurations

Jednostka objętości i odległości

Język klienta

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Menu personalizacji

Opcja detekcji niedopompowania opon
Opcja komputera pokładowego
Opcja konfiguracji jednostek temperatury
Opcja menu Nomadycznego
Opcja Pomoc przy hamowaniu
Opcja radioodbiornika
Opcja zestawu głośnomówiącego
Opcja zmieniacza CD

Typ wyświetlania

Wyswietlanie alarmów na ekranie wielofunkcyjnym
Wyświetlanie opcji "automatyczne włączanie świateł"
Wyświetlanie opcji "blokada zamków drzwi w przypadku oddalenia"
Wyświetlanie opcji "detekcja zbliżeniowa przeszkód całkowita"
Wyświetlanie opcji "oświetlenie nastrojowe"
Wyświetlanie opcji "oświetlenie towarzyszące"
Wyświetlanie opcji "reflektor kierunkowy"
Wyswietlanie opcji "ryglowanie samych tylko drzwi kierowcy"
Wyświetlanie opcji "trwała blokada zamka bagażnika"
Wyświetlanie opcji "tryb blokady zamków /super blokady"
Wyświetlanie opcji "uwolnienie stanowiska kierowcy"
Wyświetlanie opcji "włączanie wycieraczki tylnej szyby podczas manewru cofania"
Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY VDO (ECRAN_A)

Configurations

Auto Equipment with Automatic Volume Control

Format daty

Jednostki temperatury

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Odtwarzacz CD

Over-Speed Warning Function

Radio Option

Typ połączenia pomiędzy klawiaturą sterującą radioodtwarzacza pod kierownicą i wyświetlaczem
Wyświetlacz temperatury zewnętrznej

Zmiana języka

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY VDO (ECRAN_D)

Configurations

Blokada menu ekranu wielofunkcyjnego

Format daty

Funkcja ostrzeżenia o nadmiernej prędkości
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Jednostki objętości i odległości
Jednostki wyświetlania temperatury

Język klienta

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Liczba klawiszy urządzenia wskazującego

Odtwarzacz CD

On Board Computer Option
On Board Navigation System Option
Opcja dziennika alarmów
Opcja radioodbiornika-telefonu
Opcje wspomagania parkowania

Radio Option

Radioodbiornik z automatycznym sterowaniem g³oœnoœci
Typ połączenia urządzenia wskazującego
Typ urządzenia wskazującego
Wyświetlanie temperatury zewnętrznej

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY (A7 CAN)

Configurations

Autoradio

Format daty

Jednostki wyświetlenia temperatury

Języki klientów

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Konfiguracja 1

Konfiguracja tabel jaskrawości podświetlenia
Rodzaj połączenia ze zdalnym sterowaniem
Sygnał temperatury zewnętrznej
Trip Computer Option
Type d'affectation de la gestion de la commande sous volant
Wyświetlenie menu Oświetlenia Adaptacyjnego
Wyświetlenie menu Oświetlenia towarzyszącego
Wyświetlenie menu Włączania Tylnej wycieraczki w trakcie manewru cofania
Wyświetlenie opcji menu parametrów kontrolowanych przez EMF
Zmieniarka CD Audio

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY (D2 CAN)

Configurations

Autoradio

Climatization

Format daty

Funkcja kontroli alertów
Funkcja wyświetlenia dziennika stanów
Funkcja wyświetlenia informacji o pojeździe
Jednostki objętości i odległości
Jednostki wyświetlenia temperatury

Języki klientów

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Konfiguracja 1

Konfiguracja tabel jaskrawości podświetlenia
Obecność przycisku wspomagania parkowania
Opcja zestawu głośnomówiącego
Rodzaj połączenia ze zdalnym sterowaniem
Sygnał temperatury zewnętrznej
Trip Computer Option

Typ klimatu

Type d'affectation de la gestion de la commande sous volant
Wyświetlenie menu Automatycznego włączania świateł
Wyświetlenie menu Oświetlenia Adaptacyjnego
Wyświetlenie menu Oświetlenia towarzyszącego
Wyświetlenie menu Położenie spoczynkowe
Wyświetlenie menu Ryglowania tylko drzwi kierowcy
Wyświetlenie menu Stałego ryglowania bagażnika
Wyświetlenie menu Włączania Tylnej wycieraczki w trakcie manewru cofania
Wyświetlenie opcji menu parametrów kontrolowanych przez EMF

Zestaw wskaźników

Zmieniarka CD Audio

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY 406 NOUVELLE (MUX)

Configurations

Zmieniarka CD
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WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY SAGEM (MUX)

Configurations

Auto Equipment with Automatic Volume Control

CD Changer Option

Format daty

Jednostki objętości i odległości
Jednostki wyświetlania temperatury

KONFIGURACJA

KONFIGURACJA

Opcje systemu audio
Over-Speed Warning Function

Typ wyświetlacza

Wyświetlacz temperatury zewnętrznej

Zmiana języka

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY SAGEM AMF 406 MY2002

WYŚWIETLACZ WIELOFUNKCYJNY SIEMENS AMF 406 MY2000

Configurations

Montaż / demontaż

WZMACNIACZ AUDIO

System DTCs Parameters Actuators Configurations

AMPLI _AUDIO (B58) (B5) (X7) CITROEN

Configurations

Charakterystyka korekcji glosnosci dzwieku
Konfiguracja wzmacniacza audio
Sprzezenie poziomu glosnosci z predkoscia pojazdu

Typ systemu audio

Wspomaganie zatrzymania
ZAWIESZENIE STEROWANE ELEKTRONICZNIE (EAS)

System DTCs Parameters Actuators Configurations

ELECTRONIC SUSPENSION C5

Configurations

Funkcja korektora nachylanie reflektora
Funkcja wspomagania kierownicy o zmiennej charakterystyce

Hydractive function

KONFIGURACJA

Programowanie czujnika kąta skrętu
Regulacja wysokości odniesienia samochodu

Usunięcie ciśnienia

ZAWIESZENIE (CAN) (B58) CITROEN

Configurations

ABS-ESP

Elektryczny hamulec postojowy

Konfiguracja

Przycisk podwyższania/obniżania w bagażniku
Reflektor kierunkowy

Samochód

Uczenie przeswitów odniesienia

Usunięcie ciśnienia

Usunięcie ciśnienia

ZAWIESZENIE STEROWANE ELEKTRONICZNIE 406

Configurations

Configuration (Suspension Law)

ZAWIESZENIE STEROWANE ELEKTRONICZNIE 607

Configurations

Konfiguracja (Pojazd z ABS)
Konfiguracja (Pojazd z ESP)
Programowanie czujnika kierownicy
ZESTAW GŁOŚNOMÓWIĄCY

System DTCs Parameters Actuators Configurations

KML (CAN) CITROEN

Configurations

Kasowanie echa

Konfiguracja

Konfiguracja

Marka producenta
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Nazwa Nom zestawu głośnomówiącego

Redukcja szumów

Wybieranie głosowe

Wzmocnienie mikrofonu
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